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KLEINWAHLERZENTRALE TESLA USH 3/25.5/25
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VERWENDUNG ‘ ‘

Die AS-Fernsprechzentrale TESLA USH 3/25—5/25 mit Anrufsuchern ist durch hohe
Anpassungsfahigkeit an die verschiedensten Betriebsbedingungen gekennzeichnet.
Es kénnen Zusotzeinrichtungen angeschlossen werden wie z. B. verberechtigte Direktor-
und Sekretérstctionen, Personensuchanlagen usw. Aus diesem Grunde ist diese
Anlage fiir alle mittleren und groBen Betriebe, fiir dffentliche Dienststellen und fiir
grofle Geschaftshduser gut geeignet. ’

BESCHREIBUNG

Die Anlage TESLA USH 3/25-5/25 ist fiir den Anschlu von drei bis finf Amtsleitun-
cen sowie fir 25 Nebenstellen mit drei oder vier Verbindungsaggregcten ausgestattet.
Fur samtliche Funktionen der Fernsprechzentralen USH 3/25--5/25 werden in Wand-
schranken eingebaoute Drehwdhler und Relais venvendet.
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Wirkungsweise der Fernsprechnebenstellen:

1. Die Nebenstellen kénnen unbeschrénkt {iber die Amtsleitung und untereinander
sprechen (vollberechtigte Nebenstellen), ‘
2. Die Nebenstellen kdnnen unbeschrénkt miteinonder, auf der Amtsleitung hingegen
nur lber eine Vermittlungsstelle, sprechen (beschrénkt berechtigte Nebenstellen). .
. Nur fir interne Verbindungen im Betriebe bestimmte Fernsprecher (Hausfernsprech-
stellen). .
. Von allen voll und beschrénkt berechtigten Nebenstellen kénnen Gesprache an
eine beliebige weitere Nebenstelle libergeben werden. Wahrend des Gespréches
auf der Amtsleitung kann beliebig oft Riickfrage geholten werden.

Ausfihrung

Die Zentrale ist in einem staubdichten schwarzlackierten Metall-Wandschrank ein-
gebaut. Der Abstand der Befestigungsschrauben im Rahmen betrdgt: Breite 640 mm,
Hohe 1190 mm, Offnungen fiir Schraubendurchmesser 10 mm. Die Fernsprecher be-
sitzen schwarze Bakelitgehduse.

VORZUGE

1. Fiir jede Nebenstelle ist nur eine Doppelleitung nebst einer gemeinsamen durch
die Erdleitung ersetzbaren Riickleitung notwendig.

. Alle Fernsprecher sind von einheitlicher Ausfiihrung u. zw. sowoh! fiir amts-
berechtigte Nebenstellen und Hcusstellen wie auch fiir voll und beschrénkt be-
rechtigte Nebenstellen.

. Falls die Bedienungsperson der Hauptstelle nicht anwesend ist, oder folls die Be-
amtin die Nachtverbindung einzuschalten vergifit, wird der Amtsanruf sebsttétig an
die Hilfs-Nebenstelle ibergeben, die ihn dann allen anderen Nebenstellen weiter-
geben kann (Nacht-Nebenstelle).

TECHNISCHE ANGABEN

Betriebsspannung 24 V.
Der hochstzuldssige Leitungswiderstand zur Nebenstelle betragt 2 X 175 Q.

In die Kleinwdhlerzentralen k('ir)nen Zusatzeinrichtungen fir
folgende Zwecke eingebaut werden: )
1. fur den Anschlul der Amtsleitungen an ein OB-Amt,

2. fir die Wahl einer zweiten Kennziffer,
3. fir die Aufschaltung der einzelnen Nebenstellen in ein von anderen Nebenstellen
gefiihrtes Gesprdch,
. fiir Kettengesprache,
. fur Durchgangswahl.

Zubehor

Bedienungsstation fiir 3 bis 5 Amtsleitungen und 25 Nebenstellen mit General-Nacht-
schaltung, 25 Fernsprechapparate, Akkumulatorenbatterie 24 V, 30 Ah, Ladeeinrichtung
24 V, 1,5 A und Kontrolleinrichtung fiir die Amtsleitungen. .

2 A 568 n/1 - COK 310061 - 5503
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KLEINWAHLERZENTRALE TESLA USH 3/25--5/25

Abmessungen mm .
. Gewicht
Bezcichnung Type ke

Breite ! Hohe

Wahlurzentrale  far
3 Amtsleltungen
25 Nebenstellen
3 Verbindungs-
mdglichkeiten
in Wandausfihrung

P303082

Wahlerzentrale flr

3 Amtsleitungen

25 Nebenstellen

3 Verbindungs-
mdglichkeiten

in Wandausfihrung

(enveiterungsfohig

auf 4 Amtsleitungen)

USH 425 P308083

Wahlerzentrale far ,

5 Amtsleitungen , l

25 Nebenstellen

3 Verbindungs- USH 5 25
mdglichkeiten

in WondausfGhrung

P308034

Wahlerzentrale for

5 Amtsleitungen

25 Nebenstellen

4 Verbindungs-
méglichkeiten

in WondaustGhrung

USH 525

Bedienungsstation f.
3 Amtsleitungen mit
General-Nachtschal-
tung

P308213

Bedienungsstation f.

4 Amtsleitungen mit

Generol-Nachtschal- P308214
tung

Bedienungsstation f.
5 Amtsleitungen mit
General-Nachtschol-
tung

P308215

Zusatzeinrichtung for
: P303087— .
T U im Gerst P3030381 -
leitungen 405090 !
Zusatzeinrichtung fi sggggg;b-
) 3
4 Amtsleitungen 2 PA0S0SY
P308087 ~
Zusatzeinrichtung far P303038b -
5 Amtsleitungen 1m Gerit ! P405089 -

405090
Tischfernsprecher !
Nummernschalter 150 1 P307040
— ohne Toste

Tischfernsprecher
Nummernschalter ! . P307044
- mit Taste I

Ladeeinrichtung ; 25
24V, 1,5 A ) 0

Axkumulatoren-

botterte 2X12 V,

30 Ah (zwel 7402
Kasten)

2 A 568 ;2 - COK 310061 - 5503 - S¢t 04 - 100 Gedruckt in ;!er Tschechoslowaker
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APPLICATION

The TESLA line-finder type telephone equipment USH 5/45—20/180 is distinguished
by its high adaptibility to different traffic conditions and by its simple operation.
Additional devices may be connected to this equipment, e. g., independent telephones
for managers and secretaries, paging systems, etc. This is why it is very suitable for
large enterprises, plants, hotels and départment stores.

DESCRIPTION

The standard TESLA exchanges USH 5/45—20/180 are designed to accommodate
5 to 20 exchange lines and 45 to 180 extension lines, the call-back included. Each
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exchange line and each extension line is provided with a connecting circuit. One
rack for the extension lines and one rack for exchange lines meet the requirements
of the telephone equipment USH 5/45, the former accommodating max. 5 exchange
lines, and the latter 180 extension lines, resp. May be extended by additional racks
up to 20 exchange lines and 180 extensions lines.

The selector mechanism is mounted to iron frames.

Features of Substations

1. Subscribers can speak both on exchange and on all extension lines without any
restriction (substations with direct and indirect exchange facilities),

2. Subscribers can speak on extension lines without any restriction, while on exchange
lines only through the intervention of the operator (substations with indirect ex-
change facilities).

. Extension telephones designed only for local intercommunication (local stations).

. All substations, both with direct and indirect exchange facilities, can transfer
calls and call-back directly to any other extension telephone during an exchange
call,

ADVANTAGES

1. Each substation is connected by a two-wire line, the third common wire can be
substituted by earth.

2. All substations are of a uniform type (telephones with direct and indirect exchange
tacilities, and for local troffic).

3. When the operator's telephone is unattended, or when the operator has omitted
to switch over to night service, all exchange calls are automatically accepted
by an auxiliary night-service station, which transfers the calls to the appropriate
substation.

4. The P.A.B.X. can be connected to all types of public exchanges.

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 60 V.
Max. permissible resistance of the extension line: 2 X 500 £,

Additional Equipment Mounted to the P. A. B. X.

1. Device connecting the exchange lines to a L. B, public exchange.

2. Device for dialling the second digit code.

3. Device enabling individual extension stations to break in the calls connecied to
other substations,

4. Device for sequence-calls.

3. Device for through-dialling,

ACCESSORIES
l.Operator's Telephone:

a) for 1 to 5 exchange lines,

b) for 6 exchange lines, may be extended up to 10 exchange lines max.,

c) for 10 exchange lines, .

d) operator's position for 15 exchange lines, may be extended up to 20 exchange
lines max.,

e) operator's position for 20 exchange lines.

.Main Distributors:
a) for 60 connecting circuits,
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AS - WAHLERFERNSPRECHEINRICHTUNG TESLA USH 5/45--20/180

2. Hauptverteiler:

a) fir 60 Anschliisse,
b) fliir 120 Anschliisse,
c) fir 160 Anschliisse,
d) fiir 220 Anschlisse.

Stromquellen fiir Wéhlerzentralen, agusgebaut fiir:

3/30—5/45:  Ladegerdt 60 V, 1,5/2,5 A; Primdrspannung 110/220 V. Akkumulatoren-
batterie 60 V, 30 Ah,

5/45—10/90: Ladegerdt 60 V, 3/4 A, Primdrspannung 110220 V. Akkumulatoren-
batterie 60 V, 73 Ah—J2,

10/90—20/180: Ladegerdt 60 V, 5/8 A, Primdrspannung 110/220 V, Akkumulatoren-
batterie 60 V, 109 Ah—13.

Fernsprechstationen: je nach Ausbou der Waéhlerzentrale.

Ausfihrung:

Die Wahlerzentrale ist in eiserne Gestellrahmen eingebaut. Die Fernsprechapparate
und Abfragestellen haben schwarze Metall- oder Prefstoffgehduse.

Abmessungen mm ; Gew
Bezeichnung . Type e L O .
. Breite  Hohe l Tiefe

Housgestell fir 50

Teilnehmer als 1. l P308030
oder lil. in der Rel- 2070 300 ., 82 . 10 X P308032 ~
he, einschlieBlich 1 5X P308034
Leitungswahler l

. . . P308030
Ditto, fic 30 Teil- 2070 300 78,40 6X P305032

nehmer _ 3X P308034

Hausgestell fir 50 F308030
Teilnehmer als 1l : 10X P308032 =-, ¢
oder IV. in der Rei- . 1 XP308043 ¢
he, elnschlieBlich 5 X P308034
Leitungswéhler A .

1 P308030
Ditto, for 30 Teil- 6 X P308032
ne';‘rcr’\erm ¢ 1XP308043
. 3 XP308034

Rahmen mit 5 Grup- ’ P308033
penwdhlern

Beim Ausbau von

iiber 100 Haousstellen
ist fiir jedes Hous-
gestell ein Stiick !
erforderlich
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Bezeichnung Type

Abmessungen mm

Brei(ol Héhe 1‘ Ticle

Gew,
ke

’ Sest.-Nr.

Amtsgestel] fiir 3
Amtsleitungen und
3050 Nebenstellen

Ditto, fir 80--100
Haus:tellen.

Ditto, far 130—150
Housstellen

Ditto, fiir 5 Amts.
leitungen und 30—50
Nebenstellen

Ditto, bei 80—100
Hausstellen

Amtsgestell fur 130
bis 150 Nebenstellen

Ditto, bel 180—120
Hausstellen

Abfragestelle, ous-
gebaut fir 5 Amts.
leitungen

Ditto, for 6 Amtslei-
tungen mit Erweite-
rungsmoglichkeit bis
fir héchtens 10
Amtsleitungen

Ditto, fiir 10 Amts-
leitungen

Vermittlungsplatz fir
15 Amtsleitungen mit
Enveiterungsméglich-
keit Kir 20 Amts-
leitungen

P308031a ~
3 #P308036
1 4P202037 +
3 X P208038

P208231b +
3XP208026
2XP303037
6XP303038 +
3IX P302044

P302031¢c ».
3XP303036 +
3XP3C8237
9X P303038 -
62X P308014

P2020314 -
5XP20°036 -+
1X P302037
5XP303038

P303031b 4
5XP203036 -
2XP208037 +

10X P303033 +-
SXP20:0484 +

P308031¢c +
5% F301036
3%P207037 +
15% P203038 -+
10X P203044

P302031d ~
5XP308736 +
4XP30°037 +
20X P20°038 +
15X P303014

P302039

P303042

2 A 569 nf2. COK 33255 . 5502
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AS-WAHLERFERNSPRECHEINRICHTUNG TESLA USH 5/45— 20/180

Bezeichnung

Type

Abmessungen mm

Gewicht
kg

Best. Nr,

Vermittlungsplatz tior
20 Amtsleitungen

Zusatzrelais zum An-
schluss an ein O.B..
Amt fiir jede Amis-
leitung ein Stick

Wandverteiler  for
60 Anschlisse mit
Trenn- u. Lolleisten,
sowie Prif- u. Trenn-
stopsel

Dtto., fur 120 An-
schlisse

Wandverteiler for
160 Anschlisse mit
Trenn-  und Lot-
leisten, sowie Prof-
und Trennstopsel

Dtto., fir 220 An-
schlisse

Akkumulatorenbatte-
rie 60V, 30 Ah

Dtlo., 60V, 72 Ah
Dtto., 60 V,109Ah

1,5/12,5 A, Primar-
spannung 110/220 V

Dito., 60 V, 3/4 A,
Primdrsp. 110/220 V

Dito., 60V, 5/8 A,
Primarsp. 110/220 V

Tiscfu-Fernsprcchstu-
tion mit Nummern.
scheibe - ohne Taste

Dtto., mit Taste

Ladeeinrichtung 60V,

‘Braito | Haho | Tieto

i

900 920 750

im Gerat

elwa ’ etlwa
2100 450

135

585 650 210

250 150 155

25 150 155

55

bito 900

12,20

12,20

2,10

2,12

bito 1950}

12,20

P308047

P308035

P302240+
3X 412078+
3X 412073+
1X 412081+
5% 412091

2XP302240+
6X 412078+
6X 412073+
1X 412081+
10X 412091

3XP302240+
8X 412078
8X 412073+
1X 412071+
10X 412090

P302253+
11X 412078+
11X 412073+
1X 412081+
15X 4120

4266

411268

411270

P307040

P307044

Bei Ausbau von Wahlerzentralen mit einer grdsseren Anzahl von Amtsgestellen an-
dert sich die Zusatzausristung. Die Wéhlerzentrale ist daher als Ganzes zu bestel-
ien. lhre Ausriistung wird jeweils durch unsere technische Abteilung entworfen.

111 F 569 n/3 - 5002

Printed 1n Czachosiovotia
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ABFRAGESTELLE ZUR FERNSPRECHANLAGE
o TESLA USH 60

fir 5§ bis 10 Amtsleitungen und Ausbaumdglichkeit
bis zu 200 Nebenstellen

VERWENDUNG

Die Abfragestelle der Fernsprechanlage TESLA USH 40 ist fir die Vermitilung von
ankommenden Gespréchen auf Amtsleitungen und Kettengesprachen, ferner fiir die
Bedienung von halbberechtigten Nebenstellen, fir die Kontrolle von wartenden Ge-
sprachen auf Amtsleitungen, fir die Einschaltung in soeben gefihrte Gesprache,
fur die Umschaltung auf Nachtdienststellen usw. bestimmt. Die Durchfihrung dieser
Arbeitsvorgénge bedingt ihren Anschluss an die Anlage TESLA USH 60 fir 5 bis 10
Amtsleitungen und 30 bis 200 Nebenstellen. .

BESCHREIBUNG

Das Gerdt besteht im wesentlichen aus einem schwarz lackierten Metallgehduse in
Pultform, das mit einem Fernsprechapparat Ublicher Austishrung (Bakelite-Gehduse
mit Nummernscheibe, AufhGngegabel und Mikrotelefon) ausgeristet ist. Auf der
schrdgen Pultplatte sind Drucktasten, Kontrollampen und Schalter in Gbersichtlicher
Weise angeordnet, und zwar links fir die Bedienung der Amtsleitungen und rechts
fur sonstige Manipulationen.

Rechts befinden sich: :

| Meldelampe (weiss) - fir den Hausverkehr,

1 Meldetaste - fir den Hausverkehr,

1 Rufkontrollampe (weiss) - leuchtet im Rhythmus des ankommenden Rufes,
I Vermittlungstaste
l Flackertaste

l Trenntaste

l fir verschiedene Arbeitsvorgénge, die mit dem Amts-
verkehr zusammenhdngen,
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-

1 Ruftaste - fir den Anruf des Fernsprechamtes bei OB Schaltung,

1 Nachtschalter - fir die Umschaltung von Amtsgesprachen auf die Nacht-
dienststelle, - B .

1 Weckerschalter - fir die Ein- und Ausschaltung des Weckers.

Links befinden sich (fir je eine Amtsleitung): ‘

1 Anruflampe (weiss) - zeigt die Ankunft eines Amtsgespréches,

1 Uberwachungslampe (grin) leuchtet, solange die Amtsleitung besetzt ist,
1 Abfragetaste - schaltet die Abfrageanordnung ein,

I Drehtaste - fir Kettengesprdche.

Die Abfragestelle TESLA wird in zwei Grossen erzeugt:

a) zur Bedienung von 1 bis 5 Amtsleitungen,
b) zur Bedienung von 1 bis 10 Amtsleitungen.

VORZUGE

Alle Tasten, Schalter und Signallampen sind in einem verhdltnismassig kleinen Tisch-
apparat eingebaut, der Uberall aufgestellt werden kann. Einfache Manipulation.
Obersichtliche Anordnung.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichstromwiderstand des Apparates bei abgehobenem Mikrotelefon: 175 %,
Telefonkapsel-Widerstand: 2X27 Q.

Signallampen: 60 V.

Schnarrenwiderstand: 1000 L.

Die Abfragestelle ist durch eine 3 m lange Schnur mit einem Schaltschrank ver-
bunden, in welchem die Klemmen fir den Anschluss an das Wahlersystem unter-
gebracht sind.

. Abmessungen e
Bezeichnung Type | Gewichtj  Best.-

| Breite | Hohe | Tiete | k8 | Nr
| -

Abfragestelle zur .
Fernsprechanlage USH 60 TESLA

1. Grosse und voller Ausbau
fur 5 Amisleitungen

2. Grdsse und voller Ausbau
for 10 Amtsleitungen ;
3. Grosse fur 10 Amisleitun.
gen, aber nur fir 6 Amts- . i
leitungen ausgebaut ; . P 308042

Satz Bestandteile (fir je
eine Amlisleiling) zum
Ausbau von weileren -

Amitsleitlungen ' ’ P 308041
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VERMITTLUNGSTISCH
FUR DIE FERNSPRECHANLAGE TESLA UST 60

VERWENDUNG _

Der Vermittlungstisch fiir die Fernsprechanlage TESLA UST 60 dient zur Vermittlung
von ankommenden Amisgespréchen, von Kettengespréichen, zur Bedienung der halb-
amisberechtigten Nebenstellen, zur direkten Verbindung mit jedem Teilnehmer der
Hauszentrale, zur Enigegennahme der Gesprache auf Meldeleitungen, zur Uber-
wachung der auf Warten geschalteten Amisverbindungen, zur Aufschaltung auf be-
stehende Gespréiche, zur Umschaltung einzelner Amisleitungen auf die Nachtnebenstel-
len und zur Umschaltung auf »Generalnachtschaltung«.

BESCHREIBUNG

Platzausristung des Vermittlungstisches:
a) Gemeinsame Ausristung fir die allgemeine Bedienung:
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Handapparat (ansteckbar), Nummernschalter, Kontroll- und Signallampen, Wecker,
Tasten fur Vermittlung, Aufschaltung, Trennen, Mithoren, Generalnachtschalter,
Weckerschalter und Platzschalter fir das Umschalten der Abfragegarnitur des
zweiten Platzes.

Einzelausristung fir jede Amisleitung oder zugeordnete Leitung:

Signal- und Uberwachungslampen, Abfragetasten, Keltengesprdachsiasten  und
Einzelnachtschalter,

Mit diesen Apporaten fihrt die Bedienungsperson samtliche Verbindungen durch
und Gberwacht den Verbindungsautbau und den Zustand der einzelnen Leitungen.

Ausfihrung

Der Vermittlungstisch besteht aus einem Gestell, das aus gebogenen, schwarzlackierten
Duraluminiumrohren verfertigt. ist und auf dem das braunrotgebeizte und polierte
Tischkastengehduse mit eincr mit Fiberbelag versehenen Sperrholzplatte befestigt ist.
Der Tischkasten enthdlt die Teile fir die Verbindung des Vermittlungsplatzes mit dem
Relaisrahmen und Hilfsapparate, sowie den Gabelumschalter und die Steckdose fir
die Abfragegarnitur. Auf der Platte sind die Einrichtungen fir die Bedienung der
Amts- und Meldeleitungen, der Nummernschalter und der Tastatur-Zahlengeber mon-
iiert. Wenn mehrere Tische aneinandergereiht werden solien, werden die Tische ohne
Scitenwande geliefert. Die Abschluss-Seitenwénde werden nur an den Enden einer
Reihe von Bedienungstischen montiert. Der Ausbau der Bedienungstische hangt vom
Ausbau der ganzen Fernsprechzentrale ab; er wird in der Regel im Einvernehmen mit
unserem Technischen Bureau festgelegt.

VORZUGE

Alle Schalter, Kipper, Tasten, Signallampen, Nummernschalter und Tastatur-Zahlen-
geber sind auf einer Platte untergebracht. Der ganze Umfang des Arbeitsplatzes ist
davernd im Blickfeld der Bedienungsperson, die Vorrichtung ist daher Ubersichtlich
und leicht zu bedienen.

TECHNISCHE ANGABEN

Dfar Bedienung§fisch ist mit den erforderlichen gemeinsamen Apparaten ausgestattet.
Die Drahtform ist fur den vollen Ausbau des Arbeitsplatzes vorgesehen u. zw. A

Tastatur-Zahlengeber bis 6 Wahlstufen, ‘
20 Amitsieitungen,

20 zugeordnete Amisleitungen,

3 + 10 Haus- und Meldeleitungen.

Die Ve mittlm{ngstische kdnnen aneinandergereiht werden, wodurch die Anlage nach
Bedarf erweitert werden kann. Man kann in diesem Falle die Amtsleitungen gegen-

seitig 50 zvordnen, dass die einzelnen Arbeitsplatze selbsténdig die Gesprache jeder
Amtsleitung vermitteln kdnnen. _

Pr.oted n CiocnoM0.08IC
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VERMITTLUNGSTISCH FUR DIE FERNSPRECHANLAGE TESLA UST 60

Abmessungen mm .
Bezeichnung Type TN e Gewicht
Bre\iel Hohe l Tiefe kg

TESLA

Bedienungstisch UST 60

Jeder Arbeitsplatz st
mit den erforderlichen
gemeinsamen Appara-
ten for die Haus- und
Meldeleitungen, fir Mit-
horen, Aufschallung,
Trennen, Flackern usw.,
sowie mit ansteckba-
rem Handapparat, Num-
mernschalter, Generol-
nachischaiter, Pla‘z-
schalter, Weckerschel-
ter, einschl. Tosten und
Lampen fir drei Hous-
oder Meldeleitungen,
ausgestcttet,

Jeder Arbeitsplatz st
ferner zur Avfnahme
von Einbauteilen ein-
gerichtet und zwor fur
hochstens:

] Tastatur-Zohlengeber
bis 6 Waohlstufen,

20 Amtsleitungen mit
Einzelnachischoltern,

20 zugeordnete Amislei-
tungen,

1410 Melde- oder Haus-
jeitungen

Diese Einbauteile sind
jedoch in den Preisen
der Bedienungstische
Best.-Nr.405-708-711 nicht
enthalten

Ausfohrung der Bedie-
nungstische:

1. Einplatziger  Bedie-
nungstisch vollsténdig,
mitSeitenwanden, ver-
wendbar als einziger
oder freistehender

Tisch ) 785/920
. Der gleiche Tisch, je- |
doch ohne Seitenwan-
de, verwendbar zur
Aneinanderreihung
mchrerer Bedienungs-

!ische 785,920

-
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Abmossungen mm ‘Gewicht Bost.-

srefao\ Hohe \neie\ kg . Nr

3. Zweiplalziger Bedie- \ . ‘
nungstisch  mit  glei- l '
\

chem Ausbau beider
Arbeitsplatze,  voll-
sténdig, mit Secilen-
wanden, verwendbar
als einziger oder frei-
stehender Tisch 1840 785920 770 405 710 \

Bezeichnung

. Der gleiche Tisch, je- l
doch ohne Sciten. ‘
wande, verwendbar .
for die Ancinander- \
reihung mchrerer Be- !
dienungstische 785920 770 405711 |
Abschlyss-Seitenwandc '
for den Abschluss der

Enden einer Reihe von
Bedienungstischen:

Linke Abschlusswand 405712
Rachle Abschlusswond 2 © 405713

Einbauteile fir den Auvs-
bou cines Arbeitspla‘zes
des Bedienungstisches:

Zahlengebertastatur bis
for 3 Wahlstufen (ohne
Relaissalze und die er-
forderlichen Rohmen) . 405721

Tastenstreifen fUr jede
weitere Wahlstufe (von
3 b's zvu max. 6 Wahl-
<‘vfen) ‘ , 405722

1 Sotz Teile:

Lompen- und Tasien-
stre'fen  mit  Zubehor
(Kettengesprachstasten
u. Einzelnachischalter},
jedoch ausschliesslich
Relois usw., fur die Er-
weilerung — cines Ar-
beilsplatzes um:

10 Amisleitungen

10 zugeordnete Amlslei-
tungen

10 Melde. oder Hauslei-
tungen

L& 7 6100

Printed «n Ctechortavab o
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LS A

FERNSPRECHEINRICHTUNG TESLA USTD
SYSTEM 5/34, 5/41

Einpléiziger Vermittlungstisch

VERWENDUNG

Die Fernsprecheinrichtung TESLA USTD wird hauptsachlich im Eisenbahnbetrieb ver-
wendet. Sie erfullt alle Forderungen des Selbstanschlussfernverkehrs mit allen Zen-
“iralen im Fernsprechnetz der Eisenbahnverwaltung und zwar durch Gleichstromwahl,
Induktivwah!, Wechselstromwahl 50/1C0 Hz und Tonfrequenzwahl &00/750 oder
2200 Hz. _ o

Diese einfach und technisch allseitig ausgeristeten Einrichtungen eignen sich auch
for private, Militdr- und Polizeizentralen. Sie werden fir jeden Umfang gebaut,
d. h. fir iede beliebige Anzahl von Fern- oder Amtsleitungen und Nebenstellen und
sind jederzeit unbegrenzt ausbaufdhig. Fir die besonderen Aufgaben des Eisen-
bahnbetriebes sind sie mit Ubertragern ausgestattet, die das Anschliessen von Be-
triebsleitungen (Gemeinschaftsleitungen) mit Gleichstrom oder Induktivwah! und O. B.-
Fernbetriebsleitungen zulassen. ‘ -
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Man kann sie durch verschiedene Zusalzeinrichtungen erganzen, z. B. durch von der
Zentrale unabhdngige Direktoren- und Sekretarfernsprecher, durch Konferenzanla-
gen, Personensuchanlagen, Zweieranschlisse usw.

BESCHREIBUNG

Das normalisierte System TESLA 5/34, 5/41 mit Wahlerzentrale kann for 100 bis
100.000 Teilnehmer und eine beliebige Anzahl von Amisleitungen sowie anderen
Fernverbindungsleitungen, ausgebaut werden. Jeder Anschluss hat seinen eigenen
Vorwdhler. Die Wahlbereitschaft der Zentrale ist unmittelbar, so dass man mit der
Wahl sofort nach dem Abheben des Handapparates beginnen kann. Die Arbeits-
vorgdange in der Zentrale verlaufen synchron mit der Nummernwahl. Die Verbin-
dung kommt gleichzeitig mit der Beendigung der Wah! zustande. Die Teilnehmer
der Zentrale werden untereinander durch Wahl! der Teilnehmernummern verbunden.

Die Verbindung mit einem Teilnehmer des Eisenbahnfernnetzes oder des Postnetzes
wird durch Wahl einer Kennziffer und der Teilnehmernummer hergestelit.

Den ankommenden Amtsverkehr und den ankommenden Verkehr auf Leitungen mit
halbautomatischen Verkehr verbindet die Manipulantin mit Kippern — ohne Stopsel
oder Schnire — und durch Wahlen der Nummern des verlangten Hausteilnehmers
mit dem Nummernschalter oder dem Zahlengeber.

Alle Teilnehmerstellen konnen beliebig unterteilt werden avf:

a) Nebenstellen mit Wahlberechtigung auf Amtsleitungen und Fernleitungen.

b) Nebenstellen mit Wahlberechtigung auf Fernleitungen.

¢) Hausstellen, die nur zu Hausgesprachen berechtigt sind.

Als Signal- und Rufstromgenerator dient ein Einankerumformer, der aus der normalen
Akkumulatorenbatterie gespeist wird und daher vom Starkstromnetz unabhdangig ist.

VORZUGE

Schnelle Wahlbereitschaft im inneren und dusseren Verkehr. Zwischen der Wahl
der einzelnen Ziffern braucht man keine Pausen einzuhalten. Mindestmass von
Stromstossumsetzungen innerhalb des Verbindungsautbaues. Eerndurchschaltung der
Sprechadern durch Schleifenimpulse. Besonders geringe Betriebsdampfung inner-
halb der Einrichtungen. Vollkommene Symmetrie wéhrend des Verbindungsaufbaves,
beim Senden der akustischen Signale und wahrend des Gespréaches. Unempfindlich-
keit gegen Hochspannungsbeeinflussung.

An die Einrichtung konnen alle Arten .von Leitungen angeschlossen werden wie
2. B. Leitungen mit vollautomatischer Woahi, halbautomatische Fernleitungen, Gesell-
schaftsleitungen usw.

Moglichkeit aller Arten von Fernwahl! (Gleichstromwahl, Wechselstromwahl, Induktiv-
wahl und Tonfrequenzwahl), so dass die technisch und wirtschaftlich beste Art fir
verschiedene Entfernungen und Leitungsarten gewdhlt werden kann.

Das System kann fir Einrichtungen aller Grossen angewendet werden. Sowohl der
Rufende, als auch der Gerufene werden unabhdngig von den Gruppenwahistufen
aus dem Leitungswéhler gespeist. )

Durchschaltung Uber die Leitungswdhler beim Verbindungsverkehr. Selbsttatiges
Eindrehen durch Freiwahl, nach Wahl der ersten Ziffer (der Viereckwahler arbeitet
als Gruppenwadhler).

Aufschaltemdglichkeit, zwanglautige Verhinderung der Aufschaltung bei unerlaubten
Eingriffen,

SAes e a1 Printed 1a Cinchortoratia
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FERNSPRECHEINRICHTUNG TESLA USTD SYSTEM 5/34, 5/41

Vorvihlergestell Vorvahlergestell

Besondere Kennzeichen:

a) Meldeimpuls, fir die endgiiltige Durchschaltung der Sprechleitungen bet Selbst-
anschlussfernverkehr.

b) Durchgangskriterium  zur Ausschaltung der Leilungs-Dé’m\p{ungsglieder (LV-Glieder)
bei Durchgangsverkehr tiber Leitungen mit Zweidraht-Endverstarkern.

Maglichkeit der Einschaltung ven Wiederholungs-Speichern, falls einheitliche Nume-

nerung in Fernnetzen verlangt wird.

Schnurlose Vermittlung durch Druckknépfe und Kipper, Relais-Einrichtungen, Ver-

bindungsaufbau mit Nummernscha'ter oder Zahlengeber, gleichzeitige Signalisierung

an wei parallelgeschalteten Arbeitsplatzen.
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Beim Amtsverkehr: Riickfrage, Ubergabe der Gesprache iiber die Vermittlungsbeamtin,
Aufschalten, Trennen der Amtsgesprache durch die Manipulation, selbsttétiger neuer
Ruf. Selbsttatiges Ausldésen der Gespréche, Warteschaltung, Nachtschaltung.

Die Manipulantin kann zur manuellen Amtszentrale flackern, der Teilnehmer kann
zur Manipulantin flackern. Zwanzigsekundensperre beim Verkehr mit manuellen Amtern,
Verhinderung der Ubertragung der Bahnbetriebssignale in das Postnetz usw. Nachruf

fur halbautomatische Fernleitungen und Senden von Morsezeichen durch Druckknopf
oder mit der Wahlscheibe.

Uberwachung der Leitungen mit automatischer Fernwahl, Besetatanzeige, Moglichkeit
des Eintretens in bestehende Verbindungen, Trennmoglichkeit.

Umschaltung aller Leitungen mit automatischer Fernwahi auf halboutomatischen Be-
tneb, z, B. zur Ermoglichung des Unfallverkehrs.

Sofortige Ausfiihrung oller Verbindungen, unabhdngig vom Leiturgszustand (Frei-
schalten von besetzten Leitungen, Dringlichkeitskennzeichen fur die D.ensthabenden)
Nach Gesprachsschluss wird die Verbindung durch denjenigen Teilnehmer ausgelost,
der friher den Handapparat auflegt.

Auslosung durch den Rufenden, Riickauslosung vom Gerufenen aus (wichtig z. B.
fur halbautomotische Leitungen). Anschlussmoghchkeit fur Zweieranschliisse.

Erweiterung der Systembedingungen fur Zusotzeinrichtungen, wie zum Beispiel: Fang-
ewnnichtung zur Feststellung des Rufenden, Freischalteeinrichtung fur die Freischaltung
der ersten Wahlstufe, Warteschaltung fiir die TeilneWmer usw. Alle diese Forderungen
erfullt ein Schriftschaitsystem besonders einfach, zweckmassig und wirtschaftlich,
gleichviel ob es sich um grosse oder kleine Anlagen handelt.

Zubehor:

Einplatziger  Vermittlungstisch, ber klemneren Zentralen Vermittlungsstation. Prifein-
nchtungen zum Prufen der wahler und der Verbindungswege

Prufschrank zum Pritfen der Teilnehmerleitungen und der Fernleitungen.
Storungsmeldestelle.

Ein Sotz Speziclwerkzeuge fiir die Wartung der Wahlereinrichtung.

Stromquelle: Akkumulatorenbatterie 60 V und eine Ladeeinrichtung entsprechender
Grosse, je nach dem Ausbau der Zentrale. Die Teilnehmerapparate sind gewdhnliche
Fernsprecher mit Flackertaste oder ohne Taste fiir Hausstellen.

TECHNISCHE ANGABEN

Die Fernsprechzentrale TESLA USTD besteht ous einzelnen Vorwahlergestellen, Grup-
penwahlergestellen, Leitungswdhlergestellen, Ubertragergestellen und den Haoupt-
und Zwischenvertellern. Die einzelnen Gestelle werden in Gestellreihen montiert. Im
oberen Teile eines jeden Gestelles sind Signallampen fir die Storungsmeldung vor
gesenen. Gewisse Storungen, z. B. durchgebrannte Sicherungen cder fehlerhafte
Wahler, werden ausserdem noch durch abschaltbare akustische Signale gemeldet.

Die Fernsprecheinrichtung TESLA System 5/34, 5/41, ist fir eine Betriebsspannung von
60 V gebaut,

Der Leitungswiderstand einer Teilnehmerstele darf hochstens zweimal 500 Ohm be-
tragen,

Fur den Selbstonschlussfernverkehr kdnnen alle iiblichen Arten ven Hochfrequenzein-
richtungen beniitzt werden.

Fur Gesprache aut halbautomatischen Leitungen und Amitsleitungen ist eine Ver-
mittlungseinrichtung bestimmt.

2 A 682 nj2 - 310 582 - 5505
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FERNSPRECHEINRICHTUNG TESLA USTD SYSTEM 5/34, 5/41
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Gruppenwdhlergestel! Linienwdhlergestell

In der Zentrale sind, wie bereits angeliihrt, Gestelle fir di i
, . r die Relaisrahmen des Arbeits-
plotzes und fiir die Ubertrager der Amts-, Auskunfts- Hinweis-, Vermi i
Bnd lgbewvochungs-Anschli}sse. ' + Vermitilungs-Dienst-
er Bedienungstisch enthélt Vermittlungseinrichtungen. Ki 3 ¥
oo qoedienungstis g gen, Kipper, Druckknopfe fiir fol-
a) Ankommender Verkehr aus dem Amtsnetz,

b) Ankommender Verkehr von den Handvermittlu
) ngsstellen ohne Wahlmagl i
von anderen Fern- und Gesellschaftsleitungen, Sglichkeit oder

¢} Umschaltung von Fernle'tungen mit automati
. . schem Verkeh i
Betrieb (zum Beispiel Unfallverkehr), ehr auf halbautomatischen

d) Not-Ruf (Anruf i u i
Strockenloor von einem tragbaren O, B.-Fernsprecher Uber eine bestimmte
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¢) Verkehr iiber Auskunitsleitungen,

.) Verkehr tber Uberweisungsleitungen, zum Beispiel fiir voriibergehend abwesende
Teilnehmer,

g) Vermittlung der bestelliten Verbindungen,

h) Sondernachtverkehr, um unwichtige Anrufe von bestimmten Stationen fernzuhalten
(in Eisenbahnfernsprech-Anlagen, auch Nachtvermittlung genannt),

i) Uberwachung bzw. Trennen auf Fernleitungen mit Selbstonschlussbetrieb.

Die Arbeitspldtze sind fiir die Bedienung durch eine Manipulontin eingerichtet, Be:
mehreren Arbeitsplétzen ist die Zentraleinrichtung so ausgestattet, dass eine Mani-

pulantin von ihrem Arbeitsplatz aus auch den Nochbchrplotz bedienen kann. (Kon-
zentrations-Scholtung.)

Die Ausrustung der Zentralen richtet sich nach den besondelen Wiinschen des Kunden
und wird im Angebot genau angeliihrt.

AN LON L Y ANV AR ENRA Penr £Ye e eme

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2

DISPATCHERANLAGE TESLA
TYPE DZ 20 SPEZIAL

S,
pRa808
AR
W <A

VERWENDUNG

Die Dispotcheranlage DZ 20 Spezial dient fiir die Dispatcherarbeit am Arbeitsplatz der
Rayondispatcher und Subdispatcher in grossen Fabriken, Grossbetrieben u. &. wo
2wecks Erzielung der hochsten Produktivitét eine planmdssige, operative Regelung des
Betriebes notwendig ist. Diese Anlage ermdglicht es dem Dispatcher eine Konferenz
mit samtlichen Teilnehmern einzuberufen,

BESCHREIBUNG

Die An'age DZ 20 Spezial besteht aus einem auf einem gemeinsamen Stahirohr-
untergestell mentierten Manipulations-Pultpaneel und einem Verstarher. Dieser Ma-
nipulationsorbeitsplatz ist in Form eines flachen Metallkastens mit ainem pultformigen
Poneel durchgefiihrt, dos sdmtliche Steuer-, Kontroll- und Schaltorgane sowie eine
Waéhlerscheibe und zwei Mikrotelephone enthélt. Unterhalb des Manipulationspaneels
ist ein in einem Metallkasten eingebaouter Verstarker angebracht. Verstarker u, Arbeits-
platz sind mit grauem Kristallack gespritzt.
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VORTEILE

Dic Dispatcheranlage DZ 20 Spezial ist fir den Anschluss von maox. 20 Teillnehmer-
stellen konstruiert. Normalerweise erfolgt dic Abwicklung loutlos mittels des Mikro-
telephons. Die ganze Anlage ist zweckmdssig in Form eines Pultkastens geringer
Ausmasse gelost, kann schr leicht iberblickt und bedient werden, da sich die Mani-
pulation nur auf das Umlegen der Kippschalter beschrankt, Die Anlage D/ 20 Speuzia!
kann an ein AUT- oder ZB-Fernsprechamt oder an die Werks-Teleghonzentrale, sowie
an die Hauptdispatcherleitung angeschlossen werden, Ein Anschluss an ein OB-Fern-
sprechamt ist jedoch nicht méglich. Der Dispatcher der DZ 20 Spenal-Anlage besitzt
die Moglichkeit, an der vom Hauptdispatcher gefiihrten Konferenz teilzunehmen und
kann selbst mittels des Verstdrkers mit samtlichen Teilnehmerstellen konferieren. Jede
an das Dispatchernetz angeschlossene Teilnehmerstelle besitzt ein ZB-Fernsprech-
gerat normaler Ausfithrung mit Taster ohne Waéhlerscheibe. An die Teilnehmerleitung
scwie zum Arbeitsplatz des Dispatchers kann eventuell auch eine Lautsprecher-
Garnitur angeschlossen werden, die dem sprechenden Teilnehmer volle Bewegungs-
freiheit gewahrt,

AUSFUHRUNG

Die mechanische Ausfithrung der Type DZ 20 Spezial ist so getroffen, dass das pult-
formige Kasten-Paneel vom Grundbrett aufgeklappt werden kann, so dcss samthiche
Teile und Anschlussstellen leicht zugdnglich sind. Der Manipulationsarbeitsplatz st
nebst dem Dispatchermikrophon noch mit einem Reservemikrotelephon ausgeruste:
Beide Mikrctelephone sind an der rechten und linken Pultseite 1n speziell vorgesehe-
nen Aushohlungen untergebracht, Auf diese Weise behindern sie nicht die Manipu-
lation und sind ausserdem vor eventuellen Beschddigungen oeschitzt, Die Mikro-
telephonschniire sind mit Steckern versehen, die ein ieichtes Abschalten ermoglichen.
An der Riickseite des Monipulaticnsarbeitsplatzes ist eine Steckbuchse zum Anschluss
der Teilnehmerstellen vorgesehen, Der Anschluss erfolgt mittels eines Verbindungs-
kabels und Anschluss-Klemmkdastchens. An der rechten Seitenwand befindet sich eine
Steckbuchse sowie ein Ausschalter flir den Netzstrom, der zum Senden von Rufsigna’en
benitzt wird. Bei eventueller Stdrung des Lichtnetzes kann der im Kasten eingebaute
Polwechsler verwendet werden, dessen Speisung von der Akkubattene erfolgt

TECHNISCHE ANGABEN

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28

Clexchstromspcnnung
Netzspannung fir den Verstérker und fir die Rufsngncle
Zulassige Netz-spannungsschwankungen .
Sp:annung des Polwechslers
Widerstand der Teulnehmerschlelfe
Isolationswiderstand der Teulnehmersch!e fe (o—-b
a — Erde, b — Erde) .
Kepazitat der offenen Tellnehmerschlelfe
Schleifenwiderstond zum Hauptdispatcher, Amts- oder
Werksfernsprechzentrale
Teilnehmer-Fernsprechgerdat ZB mlt Toster
Bestiickung des Verstarkers

Unverzerrte Ausgangsleistung
Empfindlichkeit bei voller Aussteuerung

Die eminzelnen Teilnehmerstellen werden mittels 2-adri-
gen Telephonkabels normaler Ausfiihrung und an eine
aememsame Erdleitungsader angeschlossen,

Wechselstrom-Stromverbrauch des Verstdrkers
Gleichstiom Stromverbrauch fur ein Gespréch pro 'lcnl
nehmer

24V =2V
120/220 V, 50 Hz
100, -

80V, "5V, 25 H:z
max. 400

min. 20.000 ?
max. 0—01«F

max. 1000 Q
XN EF22
1\ EBL 21

1N AZN

35W
150 mV

50 W
100 mA

: CIA-RDP81-01043R001900030002-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2

DISPATCHERANLAGE TESLA TYPE DZ 20 SPEZIAL

Abmessungen in mm
Bezeichnung Type

Breite Hohe Tiele

Dispatchertelephon TESLA DZ 20
TESLA Snezial 580 830 510 P 309001

bestehend aus.
Kasten-Pultpancel 170 26,—

Verstiarher TESLA
5 FP 33000 195 8,4

Stahlrohrunter-
gestell 5 FP 111000 660 51

Teilnehmer- 160 160 2.15 P 307045
Fernsprechgerat ZB
nut Taster 125 185 1.7 P 307055

Lautsprecher-
Teilnehmergarnitur siche besonderes Katalogblatt

Ahkubattene 6 OE 2 Angaben fur einen Batteriekasten
24 V 30 Ah 2x12 V 742 337 187 43,—
2 Batteriehast.

Ladegerat
24V 0,6A,220120V Kitzih

2 A D27 - COR 313486 n - 5604 - F 065596 - SCT 04 - 560 Gediuckt in der Tschechosiowate:
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DISPATCHERANLAGE TESLA TYPE HDZ 60

VERWENDUNG

Diese fur grobere Betriebe bestimmte Anlage ermoglicht es dem Hauptdispatcher
oder Operator, rasche Direktverbindungen mit samtlichen Arbeitsstellen des Dis-
patchernetzes herzustellen. Der Dispatcher, Direktor und Hauptingenieur verfigen
iiber ei & i i Loutsprechergornitur. so daf wdhrend des
Gespraches die Bewegungs eit im Raum mcht begrenzt ist. Desgleichen kdnnen
cuch alle tbrigen Teilnehmerstellen mit Telefongerdten fir loute Wedergabe aus-
gerustet werden. ‘

Zur groflen Dispatcheranlage HDZ 60 kdnnen ~h einige kleinere Dispatcheranlagen
Dz 20 (d. i Dispatcheranlage (ir 20 Teilnehmer mit Konferenzmdglichkeit sgmtlicher
Teilnehmer), oder die Type DZ 20 Spezial (derselben Ausfi i

schriebene, jedoch mit Verstarker) angeschlo

DZ 20 erfolgt in einem solchen Falle als normale Tei

Doppelleitung (Te\efonkobe\).

AUSFUHRUNG:

Die Anlage besteht aus folgenden Teilen:
1. Gestell mit Relaissatz und Verstarkerteil,
2. Mompu\olionspult des Dispatchers mit Fernsprechgerat fur den Betrieb mit laut-
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loser Garnitur (Mikrotelefon) sowie Mikrofon und Loutsprecher (Garnitur fir laute
Wiedergabe),

. Manipulationspult des Operators, .

. Fernsprechgerat des Direktors mit Méglichkeit fiir loute Wiedergabe,

. Fernsprechgerét des Hauptingenicurs mit Méglichkeit fiir laute Wiedergabe,
Fernsprechgerdte der Teilnehmer des Dispatchernetzes, welche {iber besonderen
Wunsch auch mit Maglichkeit fir laute Wiedergabe ausgestattet werden kénnen
Bei loutlosem Betrieb wird ein normales Fernsprechgerdt ZB mit Taster verwendet.

. Verteilerkasten zum Anschlufy der Teilnehmerstellen an die Dispatcheranlaye
HDZ 60.

Die Anlage besitzt nochfolgende.Ve:bindungsméqlichkeiten:

1. Operator:

a) Gesprach des Operators mit einem Teilnehmer des Dispatchernetzes.
b) Gesprach des Operators iiber eine Amtsleitung. Der Operator beniitzt stets das
Fernsprechgerét (lautlose Garnitur),

2. Dispatcher:

a) Gesprach des Dispatchers mit einem Teilnehmer des Dispotchernetzes,
b) Konferenzgesprache mit zwei oder mehreren Teilnehmern,

¢) Gespréch des Dispatchers iber eine Amtsleitung,

d) Gesprich des Dispatchers mit dem Direktor oder Hauptingenieur,

e) Meldung des Dispatchers durch den Werkfunk.

Der Dispatcher beniitzt entweder die Garnitur flir loute Wiedergabe oder das
Fernsprechgerat,
Bei Beniitzung der Garnitur fir loute Wiedergabe spricht der Dispatcher in das
Mikrofon und hdrt den Teilnehmer im Lautsprecher. Die Lautstdrke des aobgehendan
Gespréches wird an dem im Gestell eingebauten Verstarker eingestellt, die Lout-
stérke des ankommenden Gespraches stellt der Dispatcher an seinem Bedienungs-
pult mittels eines Loutstdrkereglers ein.
Bei der Garnitur fur laute Wiedergabe kommt eire automatische, mittels der Stimme
des Dispotchers elektronisch gesteuerte Umschalteinrichtung zur Anwendung, Mittels
eines Tosters kann der Dispotcher im Bedarfsfalle eine manuelle Einschaltung des
Gespraches bewirken, Nach Ausldsen des Tasters wird die Richtung des abgehenden
Gespraches freigegeben.
Der Dispatcher kann diese Umschalteinrichtung auch mittels eines Tasters abschalten,
vorausgesetzt, daB der Raum geniigend geddmpft ist, um bei geniigender Loutstérke
des ankommenden Gespriches (Duplexbetrieb) einer okustischen Riickkopplung vor-
zubeugen.
Falls die Garnitur fir laute Wiedergabe 2ufolge eines Defektes auBer Betrieb gesetzt
sein sollte, kann der Dispatcher das Fernsprechgerat beniitzen. Nach Abheben des
Mikrotelefones wird die Garnitur fur loute Wiedergabe automatisch abgeschaltet,

wobei die Gesprachsverbindung unveréndert bleibt, _

Die Sprechgarnituren des Dispatchers und Operators, sind von einander unabhdngig.
Fohrt z. B. der Dispatcher ein Konferenzgesprach, kann der Operator mit einem
onderen Teilnehmer des Dispatchernetzes oder iber eine Amtsleitung ein Gesprdch
abwickeln, ’

Die Anzahl der angeschlossenen Teilnehmer kann je nach Ausbau des. Gestelles von

30 bis maximal 60 Teilnehmerstellen betragen, wobei Fernsprechgerdte 7B verwendet
werden.

Vier Amtsleitungen ermdglichen dem Dispatcher oder Operator die Verbindung mit
einem AUT- oder ZB-Amt, respektive mit der Werkstelefonzentrale. Die Amtsleitunaen
kénnen als zur Fihrung von Konferenzgesprichen bérechtigt oder nichtberechtigt
geschaltet werden, ’

Ein Mcgnetophonanschiufy ermdglicht die Aufnahme wichtiger Konferenzgesprache flir
eine spatere Wiedergabe oder Kontrollzwecke. -

Der Anschluft der Teilnehmerstellen und die Durchschaltung der Manioulgtionstischie
des Dispatchers und Operators erfolgt mittels Kabelleitungen am Verteilerkasten oder
Wandverteiler, Die einzelnen Teilnehmerstellen werden an die Anlage mittels eines

31592n 1 - 5508
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DISPATCHERANLAGE TESLATYPE HDZ 60

2.adrigen Telefonkcbels normaler Ausfiihrung und aon eine gemeinsame Erdleitungs-
ader angeschlossen, Den Anschlul} der Dispatcher- und Operatorsprechstelle besorgt
ein mehradriges Telefonkabel. Lediglich die AnschluBleitung des Dispatchermikrofons
wird mittels eines 2-adrigen geschirmten Kabels durchgefiihrt,

Die Fernsprechgerdte des Direktors und Haouptingenieurs fir laute Wiedergabe sind
mittels e‘nes 3-adrigen Telefonkabels unter Beniitzung einer gemeinsamen Erdleitung
angeschlossen.

Die Speisung der Anlage erfolgt vom Wechselstromnetz 220/120 V und einer Akku-
Batterie 60 V.

Einrichtung gegen Mifbrauch der Anlage.
Das Mcnipulationspult des Dispatchers ist fir diesen Zweck mit einem speziellen
AbschaltschloB ausgeriistet.

Bei Ausfoll des Netzstromes erfolgt die Speisung der Anlage mittels der Akkubatterie
60 V, welche eine Betriebsunterbrechung vethindert. H'erbei werden die Verstarker
abgeschaltet und der Dispatcher sowie Operator beniitzen die lautlose Sprechgarnitur
(Mikrotelefon).

TECHNISCHE ANGABEN

Widerstand der Teilnehmerschieife . . . . . . . . . mox 1000 Ohm
Isolationswiderstand der Teilnehmerschleife
. (a -- b, a -—- Erde, b Erde). . . . . . . . . min 20.000 Ohm
Kapazitdt der offenen Teilnehmerschleife . . . . . . . 0—072 nF
Batteriespannung , « « < s e e e e s , 60V
Zul@ssige’ Spannungsschwankungen der Batterie . . 58--64V
Stromverbrauch fiir eine Sprechstelle (bei KonterenzanschluBl) ungefdhr 150 mA
Impedanz der Teilnehmerstationen . . . . . . . . . ungeféhr 600 Ohm
Netzspannung . « « « « « « « 220120 V, 50 Hz
Zulassige Netzspannungsschwankung P [ M
Stromverbrauch des Verstérkers wahrend des Betriebes . . 100 W
Schleifenwiderstand der Direktor- odér Hauptingenieur-
sprechstelle . . . . . e o« v v v « +« <, maox.1000 Ohm
Schleifenwiderstand der Signallampe zur Signalisierung eines
Konferenzgespraches . . . . v v « +« + .+ . . mox. 500 Ohm
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Dampfungsausgleich mittels des Zweidrahtverstdrkers . .

Verstdrkung mittels Teilnehmerverstérkers . . . . . .

Verstarkung mittels Mikrofonverstiarkers in der Dlspotcher-
garnitur fir loute Wiedergabe , . .

Verstdrkung mittels Verstérkers fiir den Loutsprecher in der
Garnitur fir laute Wiedergabe des Dispatchers . .
Minimaler Signal-Gerduschpegel in ankommender Richtung
Minimale Entfernung zwischen Mikrofon und Lautsprecher
fir eine verldBliche Funktion der Anlage . . . .
Notwendige Lautstdrke fiir eine verldBliche Funktion der

Umschalteinrichtung bei einem abgehenden Gespréch
Maximales Stdrgerdusch im Raum des Dispatchers .
Maximale Anzah! der anschlieBbaren Teilnehmerstellen .
Anzahl der Amtsleitungen AUT oder Z.B. . ., . .

Réhrenbestiickung:

SN7 (6 CC10)
AG7 (6L10)

.Gewicht Besteli-
kg | Nr.,

| Abmessungen in mm

Bezeichnung

| Breite  Hahe , Tiefe

? 1 |

Ausristungs-Ausbau
fir 30 Teilnehmer
bestehend acus:

Relgisrochmen
5 FN 11007

Arbeitsplotz des
Dispotchers
5 FP 22003

Arbeitsplatz des
Operotors
5 FP 22004

Verteilerkasten
5 FN 70501

Fernsprechgerét
des Dispatchers
5 FP 12015
Fernsprechgerdt
des Operators
S FP 12016

Gdrnitor des Direktors
und Hauptingenieurs
S5 FZ 13000,

bestehend ous:
Verstarker »Duplex«
Bedienungsk&stchen
Fernsprechgerét
Mikrofon des
Dispatchers

5 FN 61902

Lautsprecher des

Dispatchers
5 QN 63200

31592 n 2 - 5608
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DISPATCHERANLAAGE TESLA TYPE HDZ 60

Abmcssungcn in mm l
Bezeichnung TYPE t= - Gc\;‘vlc’lt Be;}cll-
Breite | Hohe , Tiefe ' 9 r

| ! 1

Teilnehmer-Fernuprech- « K« 255 | 160 160 2,15 P 307045

qgetét ZB mit Taster T 56 250 125 185 1.7 P 307055

Teilnehmergornitur . DX 1 i

fir laute Wiedcrgobe i SX 1 siche besonderes Katalogblatt
0z
DX 2

ZBoucrlckas!cn Angaben fiir 1 Batterickasten

|
!
|

Akkubatterie

tur Anloge mit mox.

(0 12V) 1897 337 48.00
30 Teilnehmerstellen .-

1
Type 60 V/30 Ah | OE 2
i
i
H

Akkubatterie 10 Botterien
60 V'45 Ah 30E2 Angaben fiir 1 Batteriekasten
tir Anlage mit max. |, @6V

60 Teilnehmerstellen ! 87 37 32,5

Lodeqerst 220 120 V~ Kiizik y 584 240 40,9
OV = 15/3 A i
Fiir cinen besonders
qroBen Betrieb:
Ladegerét 220 120 V ~
60V =3 A
Erweiterungsteile fur
Anlage mit 60 Teil-
nehmerstellen:
Relaisschiene for

5 Teilnehmer

Satz Ersotzteile
fir Instandholtungs-
rwecke

31592 n 3 - 5608 - SCT 04 - 1228 Rodnirbl in Ane Tarhoabhasoto o vews
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&

. Fernplatz MZ 51U (Universal)

VERWENDUNG

Der Fernplatz MZ 51 U ist zur Herstellung von Fernverbindungen Hir telefongesprache
iiber Fernleitungen bestimmt. Der neue Platz ersetzt die bisher angewandten Arbeits
plitze MZ 36 oder MZ 27. Er kann folglich durch einfaches Umschalten der kurzen
Verbindungen on den Spitzenstreifén in Benutzung genommen werden, u. 2w, entweder
fir Zweidraht-Fernleitungen mit Einschaltmdglichkeit von Endverstdrkern (MZ 36) oder
fur Fernleitungen mit einfachem Signaliibertrager (MZ 27).

Wie jeder Arbeitsplatz fiir Ferngespriche ermdglicht der neue Fernplotz folgande
Tatigkeiten: o '
a) Verbindung von Fernleitungen untereinander (Durgangsverkehr),

b) Verbindung einer Fernleitung mit Teilnehmern eines Ortsnetzes, sei es mit manueller
Bedienung (LB- oder ZB-System) oder mit Selbstanschluss (synchron oder asyn
chron). ’

Je nach Art der zu verbindenden Fern- odet Onrtsleitungen miissen geeignete Uber-
trager gewshlt werden, die die Herstellung der gewiinschten Verbindung ermdglichen
Die Ubertrager sind ausserhalb der Arbeitsstelle 'in Stdndern untergebracht.
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG DER FERNSTELLE

Die Fernstelle Mz 51 U besteht aus einem mit Holzverkleidung versehenen Eisengeriist.

Die lotrechte Arbeitsflache der Stelle wird je nach Bestellung des Kunden mit Klinken
und Signal-Garnituren ausgestattet, u. zw. kann jeder Arbeitsplatz die Ausriistung
tir folgende Leilungen fassen: '

120 Fernleitungen fiir beiderseitigen Verkehr (Signal-, Lampen- und Klinkenleiste),

90 Abgehende Fernleitungen oder direkte Fernteilnehmer (Signal- und Klinkenleiste),
90 Vermittlungsleitungen zur Ortsvermittlung (Signal- und Klinkenleiste),

30 Arbeitsplatz-Dienstleitungen (Klinkenleiste mit Bezeichnungsstreifen) Abgang,
80 Meldeleitungen (Lampen- und Klinkenleiste), '

1 Dienstleitung zwischen Arbeitsstellen — Eingang.
Die Bedienungstafel ist mit 9 Verbindungsschienen samt zugehérigen Umschaltern,
Gliihtompen und Drucktosten ausgestattet. Die ersten fiinf Verbindungswege sind mit
Zeitzéhlern versehen, auf besonderen Wunsch des Kunden kénnen jedoch alle neun
Verbindungsschienen mit Zéhlern versehen werden.
Die erforderlichen Relais, Kondensatoren, Induktionsspulen, Drosseln, D&mpfungs-
elemente u. dgl., die zur Ausstailung der Fernplatzes gehéren, sind in einem drehbaren
Relaisrahmen mit Eisengeriist eingebaut, der von riickwérts zugénglich ist. Die Aus-
stattung der Hilfsstander mit Ubertragern wird von der Projekten-Abteilung der TESLA
ertsprechend der vom Kunden gewunschten Anzahl von Leitungen im Rahmen des
technischen Projektes ausgearbeitet.

TECHNISCHE ANGABEN
Betriebsspannung

Ddmpfung entlang des Verbindungsweges:

a) In Scholtung MZ 36
b) In Schaltung MZ 27

Nebensprechdémpfung zwischen
Verbindungswegen:
a) In Schaltung MZ 36
b) In Schaltung MZ 27

Impedanz der Verbindung wihrend
des Gesprdches:
o) In Schaltung MZ 36 . : 45.000 Ohm *7.000 Ohm
b) In Schaltung™MZ 27 . . . . . . ... .. 30.000 Ohm =5.000 Ohm
Kopfgarnitur*

Hbé-er 2 X 29 Ohm
Kohlentype fiir Selbstanschl.

Abmessungen mm

|
Bre—lto-l ;l_éhe i Tiefe |
|

Benennung Gewicht Lg l Besteil-Nummer

Universal - Fernelatz 660 ' 1500 1100

- : S

Zentzshler 25 140 120 0,4 5FN 807 00
l

| I

ca 120 | §FP 21020
H

KO317 n 5612  KHT Déetn Gedruckt in der Tichechostowakes
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SELBSTTATIGE FEUERMELDE-ANLAGEN

VERWENDUNG

Selbsttatige Fevermelde-Anlagen dienen zum Schuiz von unbeaufsichtigten Rdumen,
in denen leicht entziindliche Stoffe lagern, wie z. B. in Fabriken, Mihlen, Theatern,
Warenhdusern oder von Raumen, wo wertvolle Schriftsticke und Kunstwerke auf-
bewahrt werden, wie Bichereien, Archiven, Museen usw,

BESCHREIBUNG

Die Anlage besteht im wesentlichen aus der Feuermelde-Empfangseinrichtung, den
Feuermeldern samt Zubehdr (Stromquellen und Neben-Alarmapparat). Diese Melder
sprechen selbsttatig an, sobald die Temperatur in dem geschitzten Raum einen be-
stimmten Grad erreicht.

Die Melder werden in der N&he von Tir- und Fensterdffnungen, Luchthofen, Fahr-
stuhlschdchten und dgl. angebracht, so dass sie der entstehende warme Luftstrom
streift. Sie besitzen eine Metall-Schutzkappe und werden in Federbiigel eingehdngt;
ihre Montage ist daher sehr einfach. Die Melder haben einen Ruhekontakt mit
parallel geschaltetem Widerstand zwecks Unterscheidung der Meldung »Feuer« von
der Meldung »Drahtbruche, Bei »Drahtbruch« wird ndmlich der Strom unterbrochen,
wdahrend bei »Feuer« nur eine Stromschwdchung eintritt,

Die Melder werden hintereinander in eine von .Ruhestrom durchflossene Schleifen-
leitung geschaltet, )

Die selbsttatige Feuermelde-Anlage kann auch an einen Feuermelder des offentlichen
Feuermeldenetzes angeschlossen werden. Durch selbsttdtige Alarmauslésung wird
die Feuerwehr alarmiert, die nach der Nummer des offentlichen Feuermelders Uber
den Brandherd unterrichtet wird.

Den selbsttatigen Maximalmelder bildet im Prinzip ein U-formig
gebogener Blechstreifen, der unter hohem Druck aus zwei verschiedenen .Metallen
von ungleicher Wdrmeausdehnung gewalzt ist. Im Ruhezustand schliesst ein Ende
dieses Doppelmetallsireifens Uber einen Kontakt den Schleifen-Ruhestrom. Bei Er-
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warmung des Streifens andert sich seine Form, wodurch die Schleife unterbrochen,
bzw. in die Schleifenleitung ein Widerstand von 500 eingeschaltet wird, der parallel
zum Unterbrechungskon\okt geschaltet ist. Der selbsttétige Feuvermelder ist auf Tem-
peraturen von 40 bis 90° C einstellbar,

Der Druckknopf-Feuermelder in Unterputzdose hat einen Druckknopf
fur Ruhestrom, zu dem gleichfalls ein Widerstand porollelgescholtet ist. Dieser Melder
ist in eine Metalldose mit Schutzglas eingebaut, das maon bei der Betdtigung des
Melders einschlagen muss. Eine andere Ausfihrung dieses Druckknopfmelders for
Aufputzmontage ist mit Unterlagscheibe aus Holz ausgestattet.

Die Feuermelde-Empfongseinrichtung enthalt ein Messgerat zur
Kontrolle des Ruh berprifung des Isoloﬁonszusicndes der lei-
tung U i assi Transparentscheibe. lhre einzelnen
Felder zeigen aussergewohn der Anlage an. Falls der Ruhezustand
gestdrt wird, leuchtet das Transparent auf und gleichzeitio ertdnt ein Alarmwecker.
Bei Feueralarm erscheint am Transparent die Nummer der Fevermeldeschleife und
die Aufschrift »Feuer<. Ausser den Feuermeldungen werden am Transparent Storun-
gen wie »Drahtbruchg, »Erdschlusse, sTurkontakte usw. angezeigt. Die gemeldete
Storung muss allerdings so bald als mdglich behoben werden.

Ausser den Relais enthalt die Zentrale in dem unteren verglasten Teil auf einer
Zwischenwand noch Kippschalter zum Abstellen der Signale, zur Uberbriickung
der Schleife, zur Isolationsmessung, V. Q.

Ausfihrung

Die Feuermelde~Empfongseinrichtung ist in einem nussbraun gebeizten Eichenholz-
schrank eingebaut. Im oberen Teil befinden sich das Kontroll-Milliampermeter und
eine grosse Transparentscheibe, im unteren Teil sind auf einer verglasten Zwischen-
waond die Bedienungsschalter angebracht.

Das Kontaktsystem des selbsttatigen Maximalmelders ist in eine Metall-Schutzkappe
eingebaut und |3sst sich bequem in einen Federbigel einhdangen; die Druckknopf-
Melder sind in eine Metalldose fir Auf- oder Unterputzmontage eingelassen.

VORZUOGE

Die Anlage arbeitet selbsttitig und ohne Bedienung vollig verlasslich, auch wenn
die geschitzten Obiekte verlassen sind. Die Montage ist sehr einfach, die Melder
sprechen in jeden Lage sicher an. Eine einzige Transparentscheibe in der Empfangs-
einrichtung erméglicht rasche Orientierung. Die Ruhestromkontrolle aller Schleifen
verburgt, dass die Anlage davernd betriebsbereit ist und im kritischen Augenblick
nicht versagh. . )

TECHNISCHE ANGABEN

Die Empfangseinrichtungen sind fir den Anschluss von 5, 10, 20 und 30 Schieifen
gebaut. In eine Schleife konnen héchstens 20 Melder eingeschaltet werden, Ein selbst-
tatiger Melder schitzt eine Flache bis zu 20'm". In einem Raum werden jedoch immer
mindestens zwei Melder angebracht.

Die Anlage wird mit 24 V Gleichstrom gespeist. Der Ruhestrom von 30 mA bei 24 V
Batterie-Spannung wird durch einen Regelwiderstand eingestellt.

Der zul@ssige Leitungswiderstand einer Schleife betraigt durchschnittlich 24 & bei
Anschluss von 30 Schleifen von gleicher Leitungslinge. Bei «leinerer Schleifenanzahl
kann der Widerstand entsprechend hoher sein, Der Parallelwiderstand im Melder
betrégt 500 L.

Die Auslésg-Temperotur der Melder kann von 40° bis 90° C eingestellt werden.
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SELBSTTATIGE ‘FEUERMELDE-ANLAGEN TESLA

Zubehor

Als Stromquelle dienen zwei Akkumulatorenbalterien von je 24 V Spannung und
angemessener Kapazitét, Eine Batterie steht in Betrieb, wihrend die zweite geladen
wird. Dadurch wird ein sicherer und unabhdngiger Betrieb gewdhrleistet. Die Batte-
rien werden tber einen Gleichrichter aus dem Llichtnetz geladen,

Die Anlage kann noch durch -eine Nebenmeldetafel mit Transparent ergénzt werden,
die zur Meldung der wichtigsten aussergewdhnlichen Zusténde an einer anderen,
von der Feuermelder-Empfangseinrichtung entfernten Stelle dienen kann.

FEUERMELDER- . . .
EMPFANGSEINRICHTUNG
i 1 SCHLEIFE | Y

——'—l DRUCKXNOPF. 1 SELBSTTAT 2 SELBSTIAT 3 SELBSTTAT
MELDER MELDER MELDER MELSER

2 SCHLEIFE |

3 SCHLEIFE i

|

CLEICHSTROM-
QUELLE 24V

FFENTLICKER FEUERMELDER

Prinzipschaltung
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Abmessungen mm Gewich?

Breitlo | Hohe | Tiefe. kg

Bezeichnung

Private Feuermelde-

Empfangseinrichtung fir . 545 260 34,0
5 Schleifen

dito., fir 10 Schleifen TESLA
180110

dito., fir 20 Schleifen TESLA
180120

dtto., for 30 Schleifen TESLA
180130

Selbsttatiger Fevermelder TESLA
mit Doppelimetalistreifen 180001

Druckknopi-Feuermelder in " JESLA
Unterputzdose mit 180020
Unterbrechungskontakt

dtto., mit Einschaltkontak! TESLA
180021

Druckknopf-Feuermelder auf TESLA
Holzunterlage, mit 180022
Unterbrechungskontakt

dito., mit Einschaltkontakt TESLA
180023

Wasserdichter Wand. TESLA
Fevermelder 180027/1, 11

Masskizzen und Schaltungen

55

R
|

TESLA 180105 — -Private Fevermelde-Empfangseinrichtung fiir 5,
180110 fir 10 und 180120 fiir 20 -Schieifen.
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13
|
l
>

i

TESLA 180130 — Privcte~Feuermelde-Em'pfongseinrichtung for 30 Schleifen.

-

@D
N

[N —v

Bimetall

'&‘Qn r’.::_}:gl_
-——n_

TESLA 180001 — Selbsttatiger Doppelmetoll-Feuermelder.

f
'l
nu ‘d_‘un‘—“‘l

05

TESLA 180020 — Druckknopf-Feuermelder mit Unterputzdose, mit Unterbrechungs-
kontakt.

Lo d

TESLA 180021 — Druckknopf-Feuermelder mit Unterputzdose, mit Einschaltkontakt.
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- son

TESLA 180022 — Druckknopf-Feuerm'elder aut Holzunterlage, mit Unterbrechungs-

kontakt.

f Holzunterlage, mit Einschaltkontakt.

TESLA 180023 — Druckknopf-Feuermelder au

Ausf. |

£
ANSI.

e

Aufs. 11

T

TESLA 1800271, I — Wasserdichter Wand-Feuvermelder.
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Wasserdichter elektrische‘r‘ Wecker TESLA

VERWENDUNG

Der Wecker besteht aus einer Buntmetallschale von 130 mm Durchmesser, einem Guf-
oder Induktorenstrom erregt werden. Er Kann an solchen Orten montiert werden, die
verschiedenartigsten klimatischen Einfliissen ausgesetzt sind. .

BESCHREIBUNG

Der Wecker besteht aus einer Buntmetalischale von 130 mm Durchmesser, einem Gub-
eisengehduse und é€iner guheisernen Grundplatte mit Stutzen zur wasserdichten Be-
festigung des Anschufyrohres.

Die Schale ist an dem Gehéduse mit einer einzigen Schraube befestigt, die durch zwei
Stifte gegen Lockerung gesichert ist. '

Im Gehéuse ist das eigentliche Weckersystem eingebaut, Die Ankerbewegung des
Weckersystems wird auf den Kléppel durch eine auken anmontierte Achse {bertragen,
die wasserdicht hindurchgefiihrt ist. - -

Die Aufsatzfléchen zwischen Gehduse und Gruudplatte sind sorgfdltig poliert. Der”
Wecker verbiirgt einen zuverldssigen Betrieb bei Montoge an Auljenwiénden, ferner
in feuchten, mit Wasserdampf gesdttigten Rgumen und ist auch in gerduschvoller
Umgebung gut hérbar. '

Der- Wecker ist jedoch nicht fiir den Gebrauch in Rdumen, die explosive Gase ent-
halten, konstruiert.

-
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Strom

Gewicht|

25 .
£ anons 2025 2x 50 '

. T Ohmscher
Bezeichnung ypP Spannung |Frequen:z Widerstand
\

Hz

Abmessun-
Best. Nr.

W . T 425 2 x 310
fur Wachsalsirom | Edeszr | 110120

Siehe Typenbez.

szssze 200-220 2 x 525

Wasserdichter Wecker | T 425
fir Induktorbetrieb E 40732

Siehe
Typenbez.

Wasserdichter Wecker
fur Wechselstrom

mit verschiedener
Klangtarbe

nur auf Sonderbestellung

Wasserdichter Wecker
fir Induktorbetrieb
mit verschiedener
Klonglarbe

nur ouf Sonderbestetlung

i- Stehe
, Typenbez

FE 60507 | 120 detto | 315 Sicke |

Typeshes.

' 1
Wasserdichter Wecker FE 60505' 24 I - l detto | 315
fur Gleichstrom

3139 a - KO . 5706 . KHT 04 Gedruckt in der Tschechoslowcked
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72N

{reistanl

Y
HE\MFERNSPRECHER TESLA

VERWENDUNG

Der Heimfernsprecher dient zur gegenseitigen Verbindung zweier Riume im Haus oder in der
Wohnung, z. B. der Wohnung mit dem Geschiftslokal, eines Biros mit dem anderen, des Ge-
schiftslokals mit der Werkstatt, der Kiiche mit dem Wohnraum u. i.

BESCHREIBUNG

Der Heimfernsprecher Tesla besteht aus einem Wandschrinkchen mit Signalisierelementen
und dem Mikrotelephon. Nach Abhcben des Mikrotelephons wird die Ruftaste, die vorher
die Funktion der Gabel versah, gedriicke, worauf beim zweiten Apparat ein Summen ertont.
Sobald der Angerufene das Mikrotelephon abhebt, ist die Verbindung hergestellt und das Ge-
sprich kann beginnen. Nach Beendigung des Gesprichs und Einhingen des Mikrotelephons
wird die Verbindung selbsttitigt gelost. :

TECHNISCHE ANGABEN ‘ )

Dic Hor- sowie der Sprechkapsel sind auswechselbar. Der Rufsnummer ist in den Apparat ein-
gebaut. Falls scine Lautstirke nicht ausreicht, kann noch cine Nebenglocke angeschlossen wer-
den. Der Apparat enthilt eine Klemmleiste mit numerierten Kiemmen zwecks richtigen An-
schlusses der Verbindungsleitung und des Mikrotelephons. Das Gehiuse wird mittels Metall-
konsole an der Wand befestigt.

Fur den verliBlichen Betrieb geniigt cine flache Taschenbatteric von 4.5 V Spannung. Die Batte-
rie wird in ein Bakelitkistchen eingelegt, das neben cinem der beiden Apparate an der Wand
befestigt wird. Dié¢ Apparate werden durch cine Vierdrahtleitung verbunden.
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AUSFUHRUNG

Fernsprechapparat und Mikrotelephon sind aus neuzeitigen Kunststoff hergestelit.

Abmessungen mm Gcwichl\

. — kg
Bezeichnune Breite | Hohe Ticle

Best.-Nr.

i

90 \ 0,52 | P 307186
V i |

Heimfernsprecher

. Gedrucke in der Tschechoslowakei
36 n - 5612
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TISCHFERNSPRECHER TESLA »K«-

fur Selbstanschluss

VERWENDUNG

Der Tischfernsprecher TESLA Bauart =K« ist fiir Fernsprechbetrieb {iber automa-
tische-— sowohl dffentliche als auch private — Zentralen bestimmt.

Wenn die Apparate mit Erdungstaste (Flackertaste) ausgestattet sind, kdnnen sie in
privaten Anlagen (je nach der Betriebsart) zur Riickirage verwendet werden, bzw. zur
Ubergabe von Gesprachen an eine andere Nebenstelle, zum Anrufen der Beamtin,
u, 8.

BESCHREIBUNG

Das Apparatgehduse besteht aus zwei Teilen. Der Oberteil mit Wahischeibe und
Gabel ist aus Prefstoff, der Unterteil aus Stahlblech. Vor der Wdahlscheibe befindet
sich die Erdungstaste. '
Das Mikrotelephon ruht auf einer beweglichen Gabel, seine veiden Einlagen sind
leicht auswechselber. Mit dem Apparat ist das Mikrotelephon durch eine vieradrige
biegsame Schnur verbunden. Die AnschluBschnur endet in einer AnschluBrosette.

Ausfihrung:

1. Apparat ohne Erdungstaste (Bestellnummer P 307 040).
. Apparat mit Erdungstaste (Bestelinummer P 307 044),
Apparat ohne Erdungstaste und ohne Wéhischeibe (Bestelinummer P 307 041).
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VORZUGE

Vollendete technische Ausfiihrung bei moderner Formgebung. Die Konstruktion des
Mikrotelephons gewdhrleistet Unempfindlichkeit gegen Raumlérm. Die Sprachwieder-
gabe ist natiirlich lautstark und gut versténdlich.

Durch besondere Schaltung wird akustische Rickkopplung vermieden.

TECHNISCHE ANGABEN

Widerstand des Apparates bei abgehobenem Mikrotelephon 175 ¢2,
Impedanz 600 £ bei 800 Hz, 0,85 Vef.

Spulenwiderstand des Weckers 2 X 300 .

Widerstand der Telephoneinlage 2 X 27 {2,

Abmessungen mm Gewicht

Bezeichnung Type kg - Best.s Nr,

: Héhe Tiefc

SelbstanschluB- |
Tischfernsprecher Pt W 11 210 | P 307040
ohne Drucktaste " ’

ditto., mit. TESLA
Erdungstaste Bauvare , K* 215 i P 307044

ditto., ohne : i i
Erdungstaste und : BanrstLAK“ . . 2,00 . P 307041
Wihlscheibe : uart .

2A 0710 n - COK 33338 - 5502 - St 04 - 9

Clndeivebt e dav Teabhaokhaolawaalal
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® ) ~ DOPPELSCHLEIFEN-FERNSPRECHGERAT TESLA _

VERWENDUNG

Das Doppelschleifen-Farnsprechgeét fiir Selbstanschluss eignet sich zum Gebrauch
in Nebenstellenanlagen, wo das Einfiihren von 2wei Leitungen in ein Gerat erwiinscht
ist, z. B. einer direkten Staatsleitung und einer Verbindungsleitung zum Hausautomaten
oder in Einrichtungen mit getrenntem Staats- und Haousbetrieb (Vierdraht-System).

BESCHREIBUNG

. . Das Doppelschleifen-Telefongerdt in Tischausfihrung ist mit einer Nummernscheibe,
einem Umschalthebel und einer Erdungstaste versehen. Der unentbehtliche Zusatzkasten
enthélt einen Wechselstromwecker fiir emne Leilung und ecine Anschlussklemmplatte.
Der obere Gehduseteil mit der Gabel, der Handapparat und die Nummernscheibe
sind aus schwarzem Presstoff angefertigt; der untere Teil, der den Wecker {iir die zweite
Leitung; die Kondensatoren mit Induktionsspule, den Hebelumschalter und die Erdungs-
taste enthalt, ist dus schwarz emailliertem Stahlblech hergestelit. Das Gerdt ist duich
eine Schnur mit dem Zusatzkasten zu einem Ganzen verbunden, )

TECHNISCHE ANGABEN

Das Gerdt wird von der 24 — 16-V-Ballerie vom. Vermittiungsamt aus gespeist. Der
Ohmsche Widerstond des Gerdtes bei abgehobenem Handapparat betragt 175 Ohm,

die Impedanz bei 800 Hz ist 600 Ohm, der Widerstand der Weckerspulen 2)<300 Ohm.
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‘Benennung

Gewicht

Abmessungen mm

brone | Hobe | Tiefe | 9

Best.- Nr. ‘ Preis

Doppelschleifengerdt mit
Zusatzkasten und Schnur

i
250 160 220 | 3.9

Zusatzkasten

760 | 65 | 160 | 1.15

l

|

P 307065

—d e

324 - $611- KHT Da&in

Gedruckt in der Tschechostowokei

4

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2

TELEFONAPPARAT TESLA T 621 E 20180

Fir O.-B.-Netze

VERWENDUNG

Der Teilnehmer-Telefonapparat TESLA T 621 E 20180 ist fir O.-B.-Netze bestimmt. Seine
Speisung erfolgt aus einer gemeinsamen, ev. aus einer eigenen 1,5 V Batterie.

BESCHREIBUNG

Das Fernsprechergehduse ist aus schwarzem PreBstoff und ist ebenso wie das Mikro-
te'efon von moderner Form. Die runde Anschlufirosette weist kleine Abmessungen au.
Sie enthélt Klemmen filir den Leitungsanschluf sowie Klemmen fir aen ev. Anschhuf
eines Nebenweckers und fur die Zuleitung des Speisestromes, der von einem getrennt
angebrachten Trockenelement von 1,5 V Spannung geliefert wird, Die Haltbarkeit
dieses Trockenelementes ist bei normaler Verwendung sehr hoch (sogar mehrere
Jahre), seine Auswechslung ist mithelos durchfiihrbar, der Betrieb vollkommen rein.
Dank zweckmdfBiger Oberflachenaufmachung aller Metallteile ist jede Korrosion aus-
geschlossen; alle Zuleitungsschnuren sowie ihre ejnzelnen Adern sind gegen Feuchtig-
keitsaufnahme imprdgniert.: .

Im Gerat wird eine spezielle Riickhdrschaltung (Anti-side-Schaltung) der Induktionsspule
verwendet. Der Spulenkern der Induktionsspule hat iberdies einen wweckmdéBig ge-
wahlten Luftspalt zur Vermeidung magnetischer Ubersattigung. Durch diese Aufma-
chung wird die Wiedergabequalitdt sowie insbesondere die Verstandlichkeit betrdcht-
lich erhdht und die Verzerrung ouf ein MindestmaB verringert. Die Ausstattung des
Gerdtes wird durch einen Hochleistungsinduktor (5 VA) mit empfindlichem polarisiertem
Wechselstromwecker vervollsténdigt, dessen Ohmscher Widerstand 2 X 1250 2 betrdgt.
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VORZUGE

Hochleistungsinduktor und Induktionsspule in Riickhér- (Anti-side-) Schaltung, hohe
Weckerempfindlichkeit, Speisung durch Trockenelement von hoher Kapazitat und Halt-
barkeit. Mikrotelefon mit auswechselbarer Telefon- und Mikrofonkapsel. Die Mikrofon-
kapsel ist durch eine Spezialfolie gegen Feuchtigkeitsaufnahme aus der Umgebung
bzw. beim Sprechen geschiitzt. Das Geréat arbeitet einwandfrei auch unter ungiinstigen
Betriebsbedingungen und entspricht halbtropischen Anforderungen (Feuchtigkeit, Trok-
kenheit, betréchtliche Temperaturunterschiede u. @.).

TECHNISCHE ANGABEN

Induktorleistung: bei 200 U/min mit der Handkurbel Leistung 5 VA in Belas-
tungswiderstand 1000 (. .
Weckerempfindlichkeit: bei Wechselspannung 75 V und einer Frequenz
. von 25 Hz lautet der Wecker noch, wenn in die Teilnehmerschleife ein Widerstand von
50.000 Q eingeschaltet ist; bei 75 V und 50 Hz betrégt der Maximalwiderstand
40.000 Q.
Falls ein weiterer Wecker parallel angeschlossen ist, léuten beide Wecker bei 75 V
Spannung und 25 Hz noch iiber einen Schleifenwiderstand von 25.000 €. Bei gleicher
Spannung und einer Frequenz von 50 Hz l&uten sie noch lber einen Schleifenwider-
stand von 20.000 Q. '
Der Telefonapparat ist gem&B CCIF fiir einen Leitungswiderstond von 600 Q = 20%,
angepaft.

Sprecheigenschaften:

Bei Speisung mit 1 Trockenelement 1,5 V

o) Sender-Referenzéiquivalent besser als + 0,6 N,

b) Empfénger-Referenzéquivalent + 00 N (+0,3 bis —0.2).

Gewicht I, Best.-
kg l Nr.
!

i

i Abmessungen mm ‘

Bezeich Type "
ezeichnung e Breite | Hohe l Tiele
. \

ca. 4
(samt
Mikrotele-
fon)

TESLA T 621
Telefonapparat E 20180 210 140 240

COK 310548 n - 5505 - S¢t. 04 - 422 Gedruckt in der Tschechoslowakel
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AUTOMATISCHER GRUBEN-FERNSPRECHER
o TESLA T 641 E 30727

VERWENDUNG

Grubenfernsprecher fiir automatische Fernsprechverbindung von Orten mit explosions-
gefdhrlichen Gasen, z. B. in Bergwerken, Raffinerien, chemiischen Fabriken u. &. Er
wird an eine Selbstanschluss-Zentrale angeschlossen; die Teilnehmerwahl erfolgt
durch einen Nummernschalter. )

BESCHREIBUNG

Der Fernsprecher hat ein massives Gusseisengehduse und entspricht den Vorschriften
fir Grubenfernsprecher. Auf dem Oberteil des Gehduses befindet sich ein Wechsel-
stromwecker mit einer Glockenschale. aus Bronze von 130 mm Durchmesser. Die
Weckerschutzkappe ist auf dem Gehduse mittels zweier Sicherheitsschrauben be-
festigt, die nur mit einem besonderen Schraubenschliissel geldst werden kdnnen. Die
Weckerzuleitungen fihren ins Innere des Gehduse durch zwei gegen Explosivgase
gut abgedichtete Durchfihrungen. Das Apparatgehduse .ist zweiteilig. Das gréssere
‘ Abteil enthdalt eine Grundplatte mit der Induktionsspule, dem Kondensator und der
Widerstandsspule, sowie dem Federsatz, durch den der Apparat eingeschaltet
wird, und die Klemmleiste. In das kleinere Abteil ist die Fernsprechleitung sowie das
Mikrotelephonkabel durch Metalldurchfihrungen mit Gummidichtung eingefihrt.
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Beide Teile sind durch eine sechspolige gegen Explosivgase abgedichtete Durch-
fuhrung miteinander verbunden. Der Hakenumschalter an der linken Aussenseite des
Gehduses ist Uber seine drehbare Achse mit dem Inneren des Gehauses durch eine
Lagerbuchse verbunden. Der Hakenumschalter tragt den massiven Handapparal
aus Aluminiumguss. ) .
Der Appar i i & nen mit sorgfdlti bearbeiteten Auf-
lageflachen versehene Im Deckel ist der Nummerschalter ein-
gebaut, u. zw. an der Aussenseit und Fingerscheibe sowie der
Anschlag, an der Innenseite das Kontaktwerk. Die Fingerscheibe ist mit dem Kontakt-
werk durch eine Achse verbunden, die auf Kugellager lauft und durch eine Buchse
hindurchfihrt, die im_ Deckel mit Minium und Hanf abgedichtet ist. Die Dichtungs-
lange entspricht den bestehenden Vorschriften. .

Der Deckel ist mit sechs Sicherheitsschrauben befestigt, die nur mit einem besonderen
Schraubenschlissel geldst werden konnen. Die Schutzkappe des Klemmleisten-
Raumes besitzt gleichfalls sauber bearbeitete Auflagefiéchen und ist mit zwei Schrau-
ben von spezieller Form befestigt. Auf besonderen Wounsch wird der Apparat mit
einem Nebenhdher der Type T 512 E 52561 geliefert, fir den eine Kabeleinfihrung
vorgesehen ist.

VORZUGE

Sicherer Betrieb an allen schlagwettergefdhrdeten bzw. feuchten Orten, Das Apparat-
gehduse ist auf statischen Oberdruck von 8 Aty geprift. Nach beendeter Montage
wird jeder Apparat nach den Spezial-Yorschriften iiber Grubengerate einer amt-
lichen Gesamtprifung unterzogen.

TECHNISCHE ANGABEN

Wechselstrom: 2 %X 20082,75V,20 — 25 Hz

Kondensator: 1 uF

Widerstandsspule: 400 £

Induktionsspule: Wicklung | 358, Wicklung 1. 33 &
Wicklung lll. 958, Wicklung V. 200
Schaltung anti-side

Zulassiger Leitungswiderstand: 600 2
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AUTOMATISCHER GRUBEN-FERNSPRECHER TESLA T 641 E 30727

l Abmessungen mm Gewicht

. T - .
Bezeichnung ype Breite | Hohe Ticfe | nilo kg

R |
Automatischer L T 64) 330 625 168 2,5
Grubenfernsprecher £ 30727111

TESLA

dito,, mit Nebenhorer T 641 370 , 625
: 1 £ 30551111 ! ||

168 245
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GRUBEN-FERNSPRECHER TESLA T 641 E 2963
O. B. SYSTEM

VERWENDUNG

Der Grubenfernsprecher mit Induktoranruf ist fir telephonische Verbindung an
Orten, wo Gefahr von Gasexplosionen_ besteht, z. B. in Gruben, Raffinerien, che-
mischen Fabriken, u. &., geeignel. Er kann in Gegenschaltung zur gegenseitigen Ver-
standigung fir zwei Teilnehmer bzw. in Parallelschaltung fiir bis zu finf Teilnehmer
montiert werden. Fernsprechverbindung mehrerer Teilnehmer erfolgt durch OB-Hand-
vermittlung und Fallklappen-Signalisierung.

BESCHREIBUNG

Der Grubenfernsprecher befindet sich in einem massiven Gusstahlgehduse und ent-
“spricht den’ diesbeziiglichen Spezialvorschriften. Er besteht aus zwei Hauptteilen,
u. zw. dem eigentlichen Fernsprecher und dem Batteriekasten. Beide Teile sind auf
Schienen befestigt und mit einem durch abgedichtete Metalldurchfiihrungen laufen-
den Gummikabel miteinarider verbunden.

Auf dem Gehéuse befindet sich ein Wechselstrom-Wecker mit einer Glockenschale
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aus Bronze von 130 mm Durchmesser. Die Weckerschutzkappe ist am Gehduse mit
zwei Sicherheits-Schrauben befestigt, die nur mit_einem Spezial-Schraubenschlissel
geldst werden kdnnen. Die Weckerzuleitungen sind durch zwei gasdichte Durch-
fohrungen ins Innere des Gehduses gefihrt, Das Apparatgehduse ist zweiteilig. Im
grsseren Abteil befindet sich eine Grundplatte mit Induktor, Induktionsspule, Feder-
satz zur Einschaltung des Apparates und Klemmleiste. Ins kleinere Abteil ist die
Linienleitung sowie das Mikrotelephon- und Batteriekabel und zwar mittels Metall-
Durchfihrungen mit Gummidichtung eingefihrt. Beide Teile sind durch eine gleich-
falls gasdichte sechspolige Durchfihrung verbunden. An der rechten Aussenseite
des Gehduses ist die Induktor-Kurbel mit Gegengéwicht angebracht, Die Kurbelachse
des Induktors lauft durch ein Lager in der Seitenwand des Gerdtes. Der Haken-
umschalter an der linken Seite ist ebenfalls durch eine Lagerbuchse in der Seiten-
wand des Gerdtes durchgefihrt.

An dem Hakenumschalter hdngt ein massiver Handapparat .aus Aluminiumguss.
Das Gerdt ist vorschriftsmassig durch einen Deckel mit sorgfditig bearbeiteten, Auf-
lagefldchen abgeschlossen. Der Deckel ist mit sechs Sicherheitsschrauben befestigt,
die nur mit einem speziellen Schraubenschlissel geldst werden konnen, Die Schutz-
kappe des Klemmleisten-Raumes weist ebenfalis sauber bearbeitete Auflageflachen
auf und ist mit zwei Spezialschrauben befestigt.

Der Batteriekasten ist fur zwei zur Speisung des Mikrophon-Stromkreises dienende
Trockenelemente der Type $3 bemessen, Gehduse und Deckel haben sauber be-
arbeitete Auflageflachen und sind mit Sicherheitsschrauben besonderer Form ver-
bunden. Auf Sonderwunsch wird der Apparat mit einem Nebenhdrer der Type
T 512 E 52560 geliefert, fir den eine KabeleinfGhrung vorgesehen ist.

VORZUGE

Sicherer Betrieb an allen schlagwettergeféhrdeten sowie feuchten Orten. Das Appa-
ratgehduse ist auf statischen Uberdruck von 8 ATy, das Batteriegeh&use auf 6 ATU
gepriift. Nach beendeter Montage wird jeder Apparat der fir Grubengerdte vor-
geschriebenen behdrdlichen Gesamtprisfung auf Schlagwettersicherheit unterzogen.

TECHNISCHE ANGABEN

induktor: Leistung 5 VA, Widerstand 4002, Frequenz 20—25 Hz.
Wechselstrom-Wecker: 2 X 20082, 75V, 20—25 Hz.

Induktionsspule: Wicklung 1. 37 2, Wicklung Ii. 322, Wicklung lll. 100,
Wicklung V. 3002; Schaltung anti-side.

Batteriespannung fir den Mikrophonkreis ist 3 V.

Zuléssiger Leitungswiderstand 60052. )
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By ST e

GRUBEN-FERNSPRECHER TESLA Té41 E 2963 O.B.SYSTEM

L Ausmasse mm Gewicht | Best
Bezeichnun Type nito .
‘ . ¢ o P Breilo l Héhe I Tiefe | kg Nr.

|

Grubenfernsprecher TESLA } |

O. B. System T 641 415 ‘ 800 o | 375
]
]

Schlagweltersicher E 2943111

TESLA

Dito., mit Nebenhdrer - Tédl | 38,5
£ 2928/ | ~
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. TESLA G MIT INDUKTIVER WAHL

e e o e it

VERWENDUNG

Diese Einrichtung ermoglicht einen unabhdngigen outomatischen Verkehr unter den
Teilnehmern eines Selektornetzes und — bei Benutzung geeigneter Ubertrager — auch
mit Teilnehmern anderer automatischer oder handbedienter Fernsprechzentralen. Die
Teilnehmerstalionen werden parallel an eine Zweidraht-Fernsprechleitung angeschlossen.
die entloang einer Eisenbahnstrecke, Strasse, eines Kanals oder einer Hochspannungs-
leitung fuhrt. Die Einrichtung ermdglicht den Anschluss von héchstens 30 Stationen
an eine Zweidraht-Leitung. Die Verwendung des Selektorsystems ist Uberall dort
vorteilhaft und wirtschaftlich begriindet, wo es erforderlich ware, fiir jede einzelne
Zweigstelle eine lange und kostspielige selbstdndige Leitung zu errichten. )

BESCHREIBUNG - ‘ ’

Die Einrichtung besteht aus einem Tisch-Fernsprechgerdt und einem Relais-Zusatz-
kasten. Beide sind mileinander durch eine mehradrige Schnur mit Mehrfachsteckern
und Steckdosen zu einem Ganzen verbunden. Der die Relais und Kondensatoren
enthaltende Zusotzkasten wird an die Wand befestigt. in das Gesprdch kann bloss
derjenige Teilnehmer eintreten, dessen Station gerufen worden ist. Ein nicht ange-
rufener Teilnehmer kann sich durch blosses Abheben seines Handapparates in dos
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Gesprach nicht einschallen (Geheimhaltung der Gespriéche bleibt gewahrt). In drin-
genden Féllen kann jedoch jeder beliebige Teilnehmer durch Niederdriicken der Taste
on seinem Gerét in ein Gesprach eintreten, und in sehr dringenden, ernsten Fdllen
kann derselbe sogar durch Niederdriicken der Taste und gleichzeitiges Auflegen
seines Handapparates die Verbindung zwischen zwei Teilnehmerstationen trennen.
Die erwdhnte Taste ist gegen Missbrauch durch Plombierung gesichert. Die Ruf-
nummern der Teilnehmerstationen sind ein- oder zweistellig. Jede Zweigstelle ist
befahigt einen Gruppen- oder Generalanruf durchzufihren. Wenn die Leitung des
Selekiornetzes ldngs Hochspannungsleitungen fiihrt, muss jede Selektor-Zweigstelle
von ihrer Leitung durch einen Schutztransformator getrennt sein.

TECHNISCHE ANGABEN

Jede Zweigstelle wird durch einen eigenen 6 Volt-Akkumulator gespeist, der an ein
Netz Laodegerdt angeschlossen ist.

VERLASSLICHER BETRIEB AN LEITUNGEN:

Kabel mit Adern von 0,9 mm @ bis 80 km maximal
Kabe! mit Adern von 1,4 mm © bis 150 km maoximal
Freileitung, zuldssiger Schleifenwiderstand bis 2000 Ohm
Zu!dscige Ableitung bis 5000 Ohm

Abmessungen mm Gewicht

kg

i .
Benerunng ! Type Best.-Nr. i Preis
]

Lange | Breite , Hahe

Teilnehmer-Fern- l TESLA 250 178 I 220 2.6 ‘ 5 FP 15000

sprechguét

Relaiskasten ' TESLA 230' 165 260 6,4

5 FP 16002

]
|
1
!
i
R
!

Verbmdungsschnqr TESLA 3m lanq ' 0.4 5 FK 76402

KO . 318 n 5612 . KTH Dé&&in Gedruck! in der Tschechoslowakei
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FERNSPRECHZENTRALANLAGEN TESLA

Die TESLA-Fernsprechzentralen bilden das Ergebnis langjéhriger Erfahrungen in der
Entwicklung, im Bau, wie auch im Betrieb. Sie sind ein Erfolg hochwertiger Arbeit
ausgezeichnet geschulter und orfahrener Fachleute,- Die Zentralen werden in jeder
Grosse, fur jeden Zweck und fir jede beliebige Teilnehmerzahl geliefert. Wounsch-
gemass kdnnen die TESLA Fernsprechzentralen mit besonderen Zusatzeinrichtungen
ausgerustet und an verschiedene andere Belricbsvorderungen angepasst werden.
Nachfolgend seien die Grundtypen der Fernsprechzentralen nach ihrer Funktion,
ihrem Zweck und nach der Teilnehmerzahl angefihrt.

SELBSTANSCHLUSSZENTRALEN AUSSCHLIESSLICH FOR HAUSVERKEHR

Selbstanschluss-Relais-Kleinoutomat UR 0/10/2 im Wandschrank
ist for den Hausfernsprechverkehr von kieineren Betrieben mit entlegenen Gebduden
for hochstens 10 Teilnehmer bestimmt. Als Stromquelle kommt entweder eine Akkumu-
latorenbatterie von 24 Volt oder ein Netzanschlussgerat in Frage.

Anrufsucher Kleinautomaten-Zentrale U S H 0/30/3 im Wandschrank.
For den Hausverkehr von mittelgrossen Betrieben, fur hochstens 30 Teilnehmer. Als
Stromquelle wird eine Akkumulatorenbatterie 24 Volt mit einem passenden Douer-
ladegerdt verwendet,

SELBSTANSCHLUSS-FERNSPRECHZENTRALEN FOR AMTS- UND
HAUSVERKEHR

Relais-Kleinautomatenzentrale USR 1/10 im Wandschrank.

Ausbauféhig fur hochstens 1 Amisleitung und 6 bis 10 Nebenstellen. Dieser Klein-
automat eignet sich besonders fiir kleine Betriebe und Biros. Als Stromquelle dient
eine Akkumulatorenbatterie von 24 Vol beziehungsweise ein Netzanschlussgerdt.

Anrufsuche}-Selbstonschluss-Fernsprechzentrcle
USH 215—3/15

Die in einem Wandschrank untergebrachte Zentrale ist fir mittelgrosse Betriebe, Be-
hérden und dffentliche Amter, Geschaftshduser usw., hochstens fir 3 Amtsleitungen
und 15 Nebenstellen bestimmt. Als Stromquelle wird eine Akkumulatorenbatterie 24 V
mit einem Ladegerat verwendet, )

Anrufsucher-Selbstanschluss-Fernsprechzentrale
USH 3/25—5/25

im Wandschrank. Sie ist fir grossere Betriebe, Behdrden, &ffentliche Amter und grosse
Kaufhduser bestimmt, Ausbauféhigkeit: 3 bis 5 Amtsleitungen und hochstens 25 Ne-
benstellen. Als Stromquelle wird eine Akkumulatorenbatterie mit Ladegerdt verwendet.
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Anrufsucher-SeIbstonschluss-FernsprechzentroIe
USH 5/45—20/180

in eisernen Standgestellen. Die geeignete Zentrale fur grosse Werke, industrielle Unter-
nehmen, Hotels und grosse Geschaftshauser. Gebaut fur 5 bis 20 Amisleitungen und
fur 45 bis 180 Nebenstellen. Als Stromquelle dient eine Akkumulatorenbatterie von
40V mit Ladegerdt. In die Zentrale konnen verschiedene Zusutzeinrichtungen ein-
gebaout werden. Bis zu 10 Amisleitungen wird eine Bedienungsstation mitgeliefert,
fur eine grossere Anzahl von Amisleitungen sind Vermittlungsplatze (Tische) bestimmt.

Vorwéhlcr—Selbs'onschluss-Fernsprechzentralen UST 60

in eisernen Standgestellen, fur grosse industrielle Unternehmen, Behorden und An-
stalten mit regem Verkechr und einer grossen Teilnehmerzahl. Dic automatische Durch-
schaltung zwischen mehreren Zentralen ist moglich. Diese Zentraleinrichtung kann
tr 100 bis 100,000 und mehr Teilnehmer und eine beliebige Anzahl von Amtsleitun-
gen ausgebaut und mit den verschiedensten Zusatzeinrichtungen erganzt werden.
Als Stromguelle wird eine Akkumulatorenbatterie von 40V mit entsprechender Lade-
einrichtung verwendetf.

Die Fernsprechanlage wird mit ein-, zwei- und mehrplatzigen Vermittlungstischen
geliefert.

SELBSTANSCHLUSSWAHLERANLAGEN FOR OFFENTLICHE ZENTRALEN
(POSTTYPE)

Selbstcnschluss-Fernsprechzentrcle nach dem Vorwdahler-
System A 40 (A 50)

in eisernen Standgestellen. Sie ist ausschliesslich fur staatliche Post-Fernsprechzentralen
jeder Grosse bestimmt und gestattet die Bildung von Netzgruppen, Selbstanschluss-
Fernverkehr, Mehrfachzahlen der Gesprache und erfillt zahlreiche andere Anforde-
rungen. Als Stromquelie wird eine Akkumulatorenbatterie von 40 V mit geeigneter
Ladeeinrichtung verwendet. Diese Wahleranlage ermdglicht die direkte Zusammen-
schaltung von Fernamtern aller Systeme.

SELBSTANSCHLUSS-ZENTRALANLAGEN FOR BAHNBETRIEBE

Vorw&ihler-Selbstonschluss-Fernsprechzentrole USTD 60

in eisernen Standgestellen. Diese nur fir die Belriebsforderungen der Staatsbahnen
bestimmte Zentrale entspricht den besonderen Betriebsbedingungen, die in Bahn-
betrieben jeden Umfanges auftreten. Die selbsttatige Durchschaltung von mehreren
Zentralen, der Anschluss von Fernleitungen sowie Querverbindungen, und das An-
schliessen von Wahlanrufanlogen und Dispolching-Einrichtungen sind ohne weiteres
mdglich. Die Anlage ist for 100 bis 10000 Teilnehmer und eine unbeschrankte Zahl
von Amts- und anderen Leitungen ausbaufdhig. Als Stromquelle wird eine Akkumula-
torenbatterie von 60V mit entsprechender Ladeeinrichtung verwendet.

Die Anlage wird mit ein- und mehrplétzigen Vermittlungstischen geliefert.
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FERNSPRECH’ZENTRALE TESLA
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VERWENDUNG

Die selbsttatige Fernsprechzentrale {CSLA URS 1/10 st ooeme Kleinfernsprechzentraie
mit Relaissystem infolge ihrer Wietschaftlichkeit und cinfachen Bedienung cignet sie
sich fur kleine Betriebe sowic fur Buros Resonders gut eignet sich diese Anlage fur
ausgedehnte Obyekte, denn die Kosten der Ercichtung des  Leitungsnetzes sind  sehr

poering

BESCHRE]BUN(}

Die Zentrale ist fur ¢ine Amtsleitung und 0 bis 1¢ Nebenstellen cinschliesslich  Haupt-
stelle gebaut. Aus Grunden der Wirtschafthehkeit und  Betricbssicherheit werden  be
diesen Kleinzentralen {ur alle Funktionen Relais serwendet. Die Relaiszentralen er-
moglichen genau $0 wie prosse Wiihleranlagen einen vollautomatischen Haus- und Amts-
verkehr sowie schnelle  und cinfache Vermittlung der ankommenden Gesprache  Sie
pestatten uberdies die unmittelbare Weiterpabe voun Gesprachen auf der Amtsleitung
sowie dic Ruckfrape zu ciner belichigen Nebenstelle wahrend eines Amtsgespriiches
Samtliche zur \Walilkontrolle notwendigen Sipnale (Freizeichen, Besetzt- und Rufzeichen)
werden von der Zentrale sclbstiatiy pusendet

D Cla ITI | a pp = - -



Wirkungsweise der Fernsprechnebenstellen:

1 Die nebenstellen kénnen unbeschriinkt diber dic  Amusleitung und untereinander
sprechen (vollberechtigte Nebenstellen).

2 Die Nebenstellen kounen unbeschriinkt miteinander, auf der Amtsleitung jedoch nur
uber cine Vermittlungsstelle sprechen (beschriinkt berechtigie Nebenstellen)

3 Fernsprechapparate ausschliesslich fur den Verkehr im  Betriche  (Hausfernsprech-
stellen).

VORZUOGE

1. Fur dic Montage sind keine vieladngen Lestungen notwendiy  Fur jede Nebenstell-
genugt cine Doppelleitung mit  Erdicitung.

2 Die Telephonapparate fur die inneren sowie die ausseren Nebenstellen sind emnheit-
lich ausgefuhrt.

3 Falls die Bedienungsperson der Hauptstelle nicht anwesend ist, oder falls die Mani-
pulantin die Nachtverbindung einzuschalten vergisst, wird der Amtsanruf selbsttatig
auf die Nacht-Nebenstelle umgeschaltet.

TECHNISCHEANGABEN

Die Zentrale wird aus einer Akkumulatorenbatterie von 24V
(bzw. einer Daucrladeeinrichtung von 24 V, 0.3 A) oder aus
dem Wechselstrom-Lichtnetz iiber ein auf besondere Bestel-
lung lieferbares Netzanschlussgerat gespeist. Der hochstzulas-
sige Leitungswiderstand zur Nebenstelle betriigt 2150 Ohm.
nach Einbau einer besonderen Zusatzeinrichtung kann der
Schleifenwiderstand der Leitung zur Nebenstelle bis 2250
Ohm betragen.

Den Abstand der Befestigungsschrauben des Wandrahmens
der Zentrale zeigt die nebenstehende Skizze.

Ausfuhrung

Die Zentrale wird in einem schwarz lackierten \Wandschrank aus Stahlblech montiert.
Die Tischfernsprechapparate einheitlicher Type besitzen schwarze Bakelitschutzgehiuse.

Abmessungen mm Gew Best -
Bezeichnung Type m——s——— ke Nt
Breite | Hohe | Tiefe | » :

Fernsprechzentrale ! .
m Wandausfuhrung USR I I o0 2 P 308002

Fernsprechzentrale
n Wandausfuhrung USR 110 640 . P 308003

Zusatzeinrichtung
fur den Anschluss an
et OB-Amt P osnss

Tischfernsprecher
mit  Nummernschalter
ohne Taste . P 07040

Tischfernsprecher
mit  \ummernschalter i
und Taste . < P 3070444

Dancrladegerat
24V, 03 A

Akkumulatorenbatteric
2 12V, 15Ah
(2wei Kasten) 6 OE 1

Netzanschlussyerat '
BV, 12A SIM 13 it 700 1 UP 751
24/1,2 .
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FERNSPRECHANLAGE TESLA
USH 2/15-3/15

VERWENDUNG:

Die Fernsprechanlage Tesla USH 2/15—3/15 mit Anrufsystem ist d

riihigl.(ei't an verschiedene Betricbsbeding\{ngcn gckennzgichnet, An uc;.cehf;ﬁ\réz ::grl:szsr::nzg::
satchnruchtungen. wie unabhingige Dircktor- und Sckretirstationen, Personensuchanlagen
\{crblndyngslcitungen mit anderen Zentralen u.a. angeschlossen werden. Aus diesem Grugndé
eignet sie sich besonders fiir mittlere Betriebe, amtliche und &ffentliche Dienststellen, G
schiftshiuser usw, e

BESCHREIBUNG:

Die Fernsprechanlage Tesla USH 2/15—3/15 ist fir den Anschluf i bi i
echa - von zwei bis drei A i-
tungen sowie fiir 15 Nebenstellen mit zwei oder drei Verbindungssitzen nusge;tc::ttettiflle
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Funktionen dieser Zentralen besorgen dic in einen Wandschrank eingebauten Wihler und
Relais.

AUSFOHRUNG DER FERNSPRECH-NEBENSTELLEN .
(DER APPARATE):

1. Die Apparate kénnen unbeschrinkt iber die Amesleitung und auch untereinander sprechen
(vollberechtigte Nebenstellen).

2. Die Apparate kénnen unbeschrinkt miteinander, mit der Amtsleitung jedoch nur uber
eine Vermittlungsstation verbunden werden (beschrinkt berechuigte Nebenstellen).

3. Apparate nur fir Verbindungen innerhalb des Unternchmens (Hausfernsprechstelien),

4. Von allen voll und beschrinkt berechtigten Nébenstellen kdnnen Gespriche direkt uber-
geben und Riickfragen bei einer beliebigen Nebenstelle wihrend des Gesprichs auf der
Amtsleitung erfolgen,

AUSFUHRUNG:

Die Zentrale ist in einen schwarz lackierten Metall-Wandschrank eingebaut. Der Abstand der
Befestigungsschrauben im Rahmen betrigt: Breite 575 mm, Hahe 630 mm, Offnungen fur
Schrauben von 10 mm Durchmesser-.

VORZUGE:

1. Fiir jede Nebenstelle sind nur eine Doppelleitung und eine dritte gemeinsame durch die
Erdleitung ersetzbare Leitung erforderlich.

2. Die Apparate fiir die inneren sowie duBeren Nebenstellen sind sowohl fiir die voll als auch
beschrinkt berechtigten Nebenstellen und Hausstellen einheitlich ausgefihre.

3. In Abwesenheit der Bedienungsperson der Hauptstation oder falls die Beamtin die Nacht-
verbindung einzuschalten vergiBt, wird der Amtsanruf selbsttitig an eine bestimmte
Nebenstelle (Nacht-Nebenstelle) umgeschaltet, die ihn dann an alle anderen Nebenstellen
weitergeben kann.

TECHNISCHE ANGABEN :

Betriebsspannung 24 V. |

Der hdchtszuliissige Lejtungswiderstand zur Nebenstelle betrigt 2x175 Ohm.

In die Zentralen kénnen folgende Zusatzeinrichtungen eingebaut werden:

1. Fir den AnschluB der Amtsleitungen an eine Amtszentrale OB.

2. Fir die Wahl einer zweiten Kennziffer, .

3. Fur die Aufschaltung der einzelnen Nebenstellen in ein von anderen Nebenstellen gefuhrtes
Gesprich; .

4. fir Durchwahl,

ZUBEHOR:

Bedienungsstation fiir drei Amtsleitungen, 15 Fernsprechapparate, ejne Akkumulatoren-
batterie von 24 V, 15 Ah, Ladeeinrichtung 24 V, 0,7 A sowie eine Kontrolleinrichtung fiir die
Amtsleitungen, -
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I3

Abmessungen mm

Bezeichnung
Breite | Hohe Tiefe

Zentrale fir xwei Amis.
leitungen, 15 Ncbenstel-
len, 2 Verbindungssitze,
erweiterungsfihig aufl 3
Amtsleitungen, 15 Neben-
stellen, 3 Verbindungssitze P308201

Voll ausgeristete Zentrale
fir 3 Amtslcitungen, 15
Nebenstellen und 3 Ver-
bindungssitze P 308202

Bedienungsstation fiir 3
Amtsleitungen P 308213

Zusatzeinrichtung rum An. P 308087 ++
schluB an ein OB-System, P 3080881 +
2 Amtsleitungen in der Zentrale 405089

P 308087 +
P 30808821 +
Dtta, fiir 3 Amesleitungen in der Zentrale 405090

Zusatzeinrichtungen fur P 308089
Wahl mit 2. Kennziffer in der Zentrale P 308090a

Zusatzeinrichtung fir 2x P 308091
Durchwahl bei 2/15/2 in der Zentrale P 380092a

Ber Zentrale 3/15/3 in der Zentrale 3x P 308091
P 308092a

Zusatzeinrichtung fiir
Durchwah! bei Zentrale
211542 in der Zentrale 2x P 308097
Bet Zentrale 3/15/3 in der Zentrale 3x P 308097
Fernsprecher mit Taste 250 150 P 307044
Dtto ohne Taste 150 P 307040
Ladecinrichtung 24 ¥, 0,6 A 276 2024
Akkumulatorenbatteric

2x12 V, 15 Ah 2x6 OE 1
(zwer Kisten)
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VERWENDUNG ‘

Die AS-Fernsprechzentrale TESLA USH 3/25—-5/25 mit Anrufsuchern ist durch hohe
Anpassungsféhigkeit aon die verschiedensten Betriebsbedingungen gekennzeichnet.
Es konnen Zusatzeinrichtungen angeschlossen werden wie z. B. vorberechtigte Direktor-
und Sekretdrstetionen, Personensuchanlagen usw. Aus diesem Grunde ist diese

Anlage fiir olle mittleren und groflen Betriebe, fiir offentliche Dienststellen und fiir
grofle Geschéftshduser gut geeignet.

BESCHREIBUNG
Die Anlage TESLA USH 3/25—.5/25 ist fiir den AnschluB von drei bis fiinf Amtslettun-
gen sowie flir 25 Nebenstellen mit drei oder vier Verbindungsaggregcten ausgestattet.

Fur samtliche Funktionen der Fernsprechzentralen USH 3/25—5/25 werden in Wand-
schrinken eingebaute Drehwdhler und Relais verwendet,
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WASSERDICHTE EXPLOSIONSSICHERE ELEKTRISCHE HUPE
S 243 E 44955 - 57

VERWENDUNG:

Die wasserdichte explosionssichere elektiische Hupe 1st zur Ubeinmuttiung akustischer
Signale von erheblicher Tonstdrke bestimmt. Sie kann an gas- und brennstoffexplosions.
gefdhrdeten Orten (in Bergwerken, chemischen Betrieben, Ralfinerien u. dergl) sowie
an solchen Arbeitsstellen verwandet werden, die in hohem Masse Witterungseinfliissen
ousgesetzt sind.

BESCHREIBUNG:

Dje elektrische Hupe besiehl aus einer gusseisernen lonfuhiung und emer eben
solchen Verkleidung massiver Konstruktion. Im Innern der Verkleidung ist das eigen
tliche elektrische Hupengerdt untergebracht. Zwischen Grundplotte und Tonfiihrungs
6ffnung befindet sich eine Doppelmembran aus Bronze. Das eigentliche elektrische
System besteht ous einer Elektromagnetspule mit Transformatorenblechkern, Weich
stohlanker und einstellbarer Druckfeder. In der Ankermitte befindet sich eine Stell.
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schraube, die auf das Anschlagstiick der Membran stosst -und sie ouf diese Weise
zum Schwingen bringt. Die Zuleitungen zur Spule sind an zwei abgedichtete Tillen
angeschlossen, die zu'der an der Hupenvorderseite befindlichen abgedeckien Klemmen-
platte fiihren. Ein gusseiserner Deckel bildet den Abschluss der Klemmenplotte;
an ihrer Seite befindet sich eine weileie abgedichtete Tiille fiir das Zufthrungskabel.
An der Hupenhinterseite befindet sich ein Gussansatz mit zwei Offnungen zur Be-
festigung der Hupe. Der leere Verkleidungsinnenraum ist durch eine Hortgummifullung
verengt; diese Vorrichlung verunméglicht das Ubergreifen einer Explosion auf die
Umgebung im Falle einer zufélligen Entladung. Klemmenplottendeckel und Tonfihrung
mit Verkleidung sind mit Hilfe von Spezialkopfschrauben aneinandergefiigt; diese
kénnen nur mit einem besonderen Schlissel gelockert werden, der zu jeder Hupe
mitgeliefert wird. Das Gerdt ist ols Einrichtung mit festem Verschluss im Sinne der
ESC-Vorschrift, Teil XIV hergestellt; ouch alle Zuleitungen und Tillen entsprechen

dieser Vorschrift. Das Gesamtgerdt ist mit einer schwarzen Krystallspritzlack-Auflage-
schicht versehen.

VORZUGE:

Vollkemmene Explosionssicherheit, Wasserdichtigkeit und verlassliches Funktionieren
auch unter erschwerlen Bedingungen, massive Konstruklion, starker und reiner Ton,
verhdllnismdssig geringer Stromverbrauch.

Technische Angaben:

Nennspannung ! 120V 220 V
Nennschwingungszahl ' 50 Hz 50 Hz
Nennleistungsaufnahme

hochstens : 40 VA 40 VA
Verldsslicher Betrieb ‘

im Spannungsbereich ! 70 — 150V 160 - 250 V
Schallstérke in 5 m !

Entfernung etwa ' 68 dB 68 dB
Signaltonfrequenz elwa 100 Hz 100 Hz

Die Hupe arbeitet verlasslich bei einer Umgebungstemperatur von 0° bis 50°C bei 100
v. H. relativer Luftfeuchtigkeit. Sie ist unempfindlich gegen Spritzwasser.

Die Hupen kénnen an Arbeitsplétzen mit Gefohrenstufe Il nach ESC-Vorschrift, Teil
XIV beniitzt werden.

BEMERKUNG:

Fir die verldssliche Tatigkeit der Hupen ist es erforderlich, sie durch Stromstoss

(Stromeinschaltung) in Gang zu setzen, nicht aber durch allmdhliche Stromstérkestei-
gerung.

KO . 3160 . 5612 - KHT Deétin

Gedrucht in der Tschechoslowa'ces
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I Llange | Hohe | Tefe i kg

| TESLA ' : . 'S 243 F
22V $43 E 44957 ! 142 460 180 11— "iiezy

| TESLA | — o o

120 V
44956

| S 243 €
S 243 E 44956 142 | 10 —.
)

; TESLA S 243 E
'S 243 E 44955 ) ! 44955

i
{

220 V.
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(e

FERNSPRECH-UBERTRAGER TESLA

VERWENDUNG

Die in der Nachrichtentechnik verwendcten Transformatoren werden allgemein als
Ubertrager bezeichnel. Sie erfillen folgende Aufgaben:

1. Galvanische Trennung von Stromkreisen, z. B. zum Schutz der Zentrale vor un-
erwinschten Spannungen, die gelegentlich {durch Induklion oder Berihrung) von
einer Starkstromleitung in die Schwachstromleitung gelangen kdnnen. Der Sgan-
nungsschutz wird durch die hohe Durchschlagfestigkeit sowohl zwischen Primér- und
Sekunddrwicklung als auch zwischen Wicklung und Gehéuse verbiirgt.

2. Anpassung des Wellenwiderstandes von Leitungen an die Eingangsimpedanzen der
Apparate. Reflexionen, die sonst infolge der verschiedenen Wellenwiderstdnde auf-
treten wirden, werden durch die Einschallung eincs geeigneten Obertragers prak-
tisch vollkommen unterdriickt. Das Ubersetzungsverhdlinis »p« wird so gewdahilt,
dass es den verschiedenen Wellenwiderstdnden an der Verbindungsstelle zwcier
elektrisch verschiedenartiger Lleitungen gerecht wird, Wenn beispielsweise die
Anpassung des Wellenwiderstandes Z einer Fernleitung an eine 600 & Verstarker-
oder Fernsprechzentrale vorgenommen werden sofl, so wird das zu wahlende Uber-
setzungsverhdltnis nach der Formel p* = Z/600 berechnet.

. Herstellung von sog. Mehrfachleitungen (Vierer- und Achterleitungen), wobei Uber-
trager verwendet werden, deren Primér- und Sekunddrwicklungen in je zwei gleiche
Halften unterteilt sind.,

4. Symmetrisierung der Zentrale durch Erdung der der Zentrale zugekehrten:
Wicklungsmitte,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2

BESCHREIBUNG

Sowohl die Primér- als auch die Sekundérwicklungen der Ubertrager bestehen aus

ie zwei elekirisch gleichwertigen Hélften, Jede Wicklungshélfte ist an zwei L3tSsen

Z1, K1 und Z2, K2 angeschlossen. Bei Kurzschliessung der mittleren Osen werden .
be]de Hélften der Primér- bzw. Sekunddrwicklung miteinander verbunden; die
Wicklungsmitten bilden dann ‘die sog. symmetrischen Punkte und kénnen zur Vierer-

bildung oder zur Erdsymmetrisierung herangezogen werden.

Die Ubertrager sind in grau lackierten Gehéusen eingebaut, die mit Winkeleisen be-

festigt werden. Drei verschiedene Ausfihrungsformen sind vorgesehen:

Ausfihrung 1: Die Lotsen der Primér- bzw. Sekunddrwicklung sind auf gegeniber-
liegenden "Seiten des Gehduses angebracht (aus Sicherheitsgrinden,
falls in der Fernleitung Uberspannungen aufireten sollten).

Ausfiihrung 2 und 3: Die L6t6sen der Primér- und Sekunddérwicklungen befinden sich

auf derselben Gehduseseite,

Die Drahtenden der Wicklungen kdnnen auch je nach Wunsch herausgefihrt werden,

wie aus beiliegender Skizze zu ersehen ist.

In Fernsprech- oder Verstdrkerapparaten werden die Ubertrager in besonderen

Rahmen befestigt,

VORZUGE

Die verschiedenen Ausfihrungsformen der TESLA Ubertrager bieten eine réichhultige
Auswahl in Bezug auf elektrische Eigenschaften und Ausfihrung fir verschieden-
artigste Zwecke.

Fanted v Crechosioot o

TA 680 'l - 51O
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FERNSPRECH-UBERTRAGER TESLA

TECHNISCHE ANGABEN

Elektrische Daten der Ausfiihrungsformen 1 — 3:
Betriebsddmpfung (zwischen 300 — 600 Hz) .
Selbstinduktivitat der Primérwicklung . e e,
Wirkkomponente der Impedanz der Primarwicklung bei kurz-
geschlossener Sekundérwicklung e e
Streuinduktivitat bei kurzgeschlossener Sckundéarwicklung .
Kapazitat zwischen Primér- und Sekundérwicklung .
Wicklungskapazitét ca.- .
Blindkomponente ‘
bei 320 Hz und Sekundérbelastung 1600 . . . . . . p=-+jd4d0
bei 2000 Hz und Sekundarbelastung 1200 2. . . ... . p=+i20

| bis + {180 &
Isolationswiderstand zwischen Wicklung und Gehduse . . . 2 10000 M &
Durchschlagfestigkeit zwischen Wicklung und Gehéuse (50 Hz
und kurzzeitige Belastung) . . . Cooe e v oo . > 2000 Vg,
Fehlerddmpfung (bei 300 Hz) . . . ., . . . . . . 210N
Wirkungsgrad fir 25 Hz Rufstrom . . . ., . . . . ca.78%
Wirkungsgrad fisr 16 Hz Rufstrom .o ... ca.60%
Obertrager mit einem Ubersetzungsverhdltnis p* = 1 kénnen fisr Impedanzen von
600:600 & bis zu 1600:1600 & bei gleichbleibenden elektrischen Eigenschaften verwen-
det werden. Ubertrager mit anderen Ubersetzungsverhdltnissen sind fir Impedanzen
von 600 bis 800 2 (auf der Primarseite) geeignet.

Die elektrischen Werte entsprechen den CCIF Vorschriften.
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Ubertragerverzeichnis:

Austihrung 1,

Ubersetzungsverhalinis Fir Impedanzen
primar:  sekundér; primar:  sekunddr: Zuldssige Abweichungen Fabrikationsnummer

p Ohm von p?

K 36 E 42690

K 36 E 42691

K 36 E 42692

K 35 E 42693

K 26 E 44611

Avusfihrung 2.

K 36 E 42645

K 36 E 42687

K 36 E 42688

K 36 E 42489

K 36 E 44676

Ausfihrung 3.

600:600 K 36 E 44677

600:970 - K 36 E 44678
600:1200 K 36 E 44679
600:1600 ! + = K 36 £ 44680

600:300 : K 35 E 44681

Prinred :n Crethoslorolio

SA 80 n 2 - 5104
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FERNSPRECH-UBERTRAGER TESLA

B L

+ O

03
"

Ausfohrung 1.

¢3

1213

AusfGhrung 2.

P S
n20 ~x20
220 220
x10 510
210 210

o4

n)

AustGhrung 3.

‘ ._'?‘_ti_"lﬁi‘ﬂg"“_'l‘_"l. Gewicht ¢ Best..

- i Preis
! Breite l Hoéhe | Tiefe | i Nr.

Bezeichnung Typ

Austihrung 1
Fernsprech-Uberlrager TESLA 96
Ausfihrung 2

Fernsprech-Oberirager TESLA
Ausfihrung 3

123,5 59

13 59

|
Fernsprech-Oberlrager TESLA 14 | 1s 59

|

|

1
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HOCHFREQUENZ-FERNSPRECHGERAT
TESLA NT2 UND NT 3

VERWENDUNG

Die TESLA-Geréte NT2 und NT3 erméglichen eine wirtschaftliche Ausniitzung be-
stehender Telephon-Fernleitungen oder geeigneter Kabelleitungen, und zwar auf die
Weise, dass mittels hochfrequenter Trégerstrome zusétzliche Gesprdche bertragen
werden kénnen.. ’ .

Beide Gerdte ergénzen das Einweg-Hochfrequenzsystem TESLA NT 1a und stellen bei
gemeinsamer Zusammenarbeit ein Dreiwegsystem dar. Bei gleichzeitiger Ausnlitzung
der Systeme NT 10, NT2 und NT 3 kénnen mittels Hochfrequenz-Trigerstréme auf der-
selben Leitung, neben dem .auf normale Weise abgewickelten Ferngesprdche, gleich-
zeitig noch drei zusatzliche Gesprdache ibertragen werden. Jedes dieser Systeme st
‘eventuell auch ols selbsténdige Einrichtung zur Verwirklichung eines zusétzlichen
Telephongespréches verwendbar, Zur Abwicklung eines zusdtzlichen Telephongespra-
ches zwischen Stelle A und B einer Fernleitung sind zwei Gerdte NT2 oder zwei
Gerdte NT 3 erforderlich. Zum Unterschied vom NT 1a-System kann bei den Gerdten
NT2 und NT3 die Ubetragungsrichtung A—B nicht umgeschaltet werden, sondern
es missen zwei_verschiedene Endstationen NT2Aa und NT2Ba, eventuel NT3Aa
und NT 3B a zur Anwendung kommen. Die Gerdte NT2 und NT 3 sind fiir O.B.. oder
AUT-Telephonnetze verwendbar und kénnen sowohl auf Zweidraht- als aquch Vier-
drahtleitungen auf Teilnehmerseite betrieben werden.

BESCHREIBUNG

Die Geréte NT2 und NT 3 sind in Form eines Kastens kleiner Abmessungen und ge-
ringen Gewichtes ausgebildet, so dass sie leicht, iibertragbar sind. Die Speisung
erfolgt vom Wechselstromnetz 220 V oder 120 V. Der Stromverbrauch fiir jedes Gerat
betrdgt 55 W. Der Montageanschluss ist sehr einfach und schnell durchfiihrbar, der
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Betrieb erfordert keine fachmannische Aufsicht. Zur Ubertragung des Gespréches
mittels hochfrequenter Trdgerstréme wird bei den Gerdten NT2 und NT 3 das obere
Seitenband der Trégerfrequenz verwendet. Uber die Leitung wird gleichzeitig die
teilweise unterdriickte Tragerfrequenz (ibertragen, die im Empfénger nach einer selek-
tiven Verstdrkung zur automatischen Pegelregelung der Leitungsdémpfung im Be-
rejche von 1,5 N—4,5 N verwendet wird,

Die Gerate sind mit Messgerdten zur Kontrolle der Speisespannung, der Réhren-Ano-
denstrdme und des HF-Sendepegels ausgeriistet, so dass eine eventuell auftretende
Fehlerquelle leicht festgestellt werden kann.

Die Gerdte NT2 .und NT3 erméglichen die Ubertragung von Gleichstrom-Wahlim-
pulsen in automatischen Telephonnetzen; hiedurch kénnen diese Gerdte mit den mo-
dernsten Systemen von geringer Anzahl HF-Verbindungen gleichgestellt werden. Diese
Gerdte gestatten einen Zweidraht. oder Vierdrahtbetrieb auf Teilnehmerseite, wobei
bei Vierdrahtbetrieb auf einem Nullpegel gearbeitet werden kann. Die Uberpriifung des
Gesamtzustandes kann jederzeit durch Einstellen eines Drehschalters und Driicken
einer Priftaste erfolgen, Der gute Betriebszustand wird hierbei mittels eines Summers
akustisch signalisiert. .

Die Gerdte NT2 und NT3 besitzen Bechereinheiten, die in 8 Wannen angeordnet
sind, hievon 4 Wannen an der Vorderfront und 4 Wannen an der Riickseite. An der
Vorderseite sind die Regelteile (Kontrolltaste, Netzschalter, Messgerdt und Kontroll-
lampe) leicht zugénglich. Nach Entfernen der Schutzkappen sind auch die Elektronen- .
rohren, die Sicherung sowie die Innenteile des Gerdtes zugdnglich. Durch Einstecken
des Mikrotelephonsteckers in die entsprechenden Buchsen wird das Mithéren von
HF- und NF-Gesprachen sowie der Eintritt in das Gesprich ermoglicht.

TECHNISCHE ANGABEN

Ubetragene Frequenz beim

Gergt NT 2 in Richtung A—B . . . . . . . . . 123—146 kHz
Trégerfrequenz , . e+ e« v v v 12KkHz

Gergt NT 2 in Richtung B—A . . . . . . . . . 163—186 kHz
Trégerfrequenz . . c e « +« + 16 kHz

Gergt NT 3 in Richtung A—-B . . . . . . . . 20,3—22,6 kHz
Trégerfrequenz . . . . . . . . . . 20kH:z

Gerdt NT 3 in Richtung B—A . . . . . .« . 243—26,6 kHz
Trégerfrequenz . . . . . . . . . . 24 kHz

Ubertragenes NF-Band . e« +« +« « « « « . 300—2600 Hz

Pegel der Tragerfrequenz am Leitungseingang . . . . . -+ 05N

Pegel des Seitenbandes am Leitungseingang . . . . . -+ 03N

Maximaler Pegelwert der Leitung beim Senden des Rufsignales + 1,2 N

NF-Ausgongspegel bei Zweidrahtbetrieb «. +« « <« .+ =—05N

NF-Ausgangspegel bei Vierdrahtbetrieb . « +« .« . . -+ 03N

Bei Ddmpfungsschwankungen der Leitung von 1,5 N bis 45 N

schwankt der Ausgangspegelum . . . . . . . . 03N
Verzerrung des ibertragenen Signals . . . . . . . < 50
Die Ubertragung der Ruf- und Wahlimpulse erfolgt mit einer
Frequenz von . . . . . . . . .+ .+ .+ .+ .+ 10H:z
Speisung vom Wechselstromnetz . . . . ., . ., . 2200120 V, 50 Hz
Rohrenbestiickung eines jeden Gerétes:

GcwiCht'

Abmessungen mm

kg l Best.-Nr., Preis
i
i

Bezeichnung Type
. Breite | Hohe | Tiefe

0 | cz 70002

40 ! CZ 70003

40 | Cz 70004
| N 62300 |

HF-Fernsprechgerit : TESLA NT 28Ba 397 435 268
HF-Fernsprechgerit . TESLA NT 3Aa 397 435 268
HF-Fernsprechgerit i TESLA NT 3Ba 397 435 26"
Mikrotelephon :

|
i i
HF-Fernsprechgerit | TESLA NT 2Aa| 397 435 268 I 40 | CZ 70001
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HOCHFREQUENZ-FERNSPRECHGERAT TESLA NT2 UND NT3

TELEFONAPPARAT ' : TELEFONAPPARAT
FOR FUR

HF NT 2 Aa NT 2 Ba HF

ODEx ODER

NF NT 3 Aa NT 3 Ba NF
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Schaltanordnung der Gerdte NT2 und NT3
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® EINWEG.HOCHFREQUENZ-FERNSPRECHGERAT
~ TESLA NT 1a

VERWENDUNG

Dos TESIA-Gerdt NT 1a ist zur wirtschaltlicheren Ausniitzung bestehender Tele-
phon-Fernleitungen (Fredleitungen oder geeigneler Kabelleitungen) bestimmt. Die-
ser Zweck wird dadurch erreicht, daB auBler dem in normaler Weise abgewickel-
ten Ferngesprach gleichzeitg auf derselben Leiting e'n zusdtzliches Gespréich muitels
hochfrequenter Trégerstrome ibertragen wird. Zur Verwirklichung des zusatzhichen
Ferngespraches zwischen zwei Stellen A und B einer Fernleitung sind zwei Gerate
NT 1a erforderiich. Die Geréte sind in Verbndung mit L. B. und Selbstanschluf3-
Systemen verwendbar und kénnen sowohl auf Zweidraht- als auch auf Vierdraht-
leitungen betrieben werden. :

BESCHREIBUNG

Das TES'A-Gerat NT 1a ist in Form eines Kaslens kleiner Abmessungen und ge-
ringen Gewichles ausqebildet und ist somit leicht Gbertragbar. Es kann an einem
geeignelen Platz aufgeste!lt oder in ein fiir Fernvermittlungen angewandtes Gestell
e ngebaut werden. De Speisung des Gerates erfolgt vom Woechselstrom-Lichtnetz
120,220 V, der Verbrauck betrégt 25 W,
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Dus Gerdt NT 1a arbeitet mit unterdriickter Trégerfrequenz, wobei zur Ubertragung
in der Richtung A—B ein Seitenband verwendet wird, wogegen das zweite Seitenband
zur Ubertragung in der Richtung B—A dient. Durch einfaches Umschalten von Band-
filtern wird das Gerat in eine A- oder B-Station umgewandelt, Es ist in Leitungen
verwendbar, deren Démpfung bis zu 4 N betrégt. (Im Falle einer Freileitung, be-
stehend aus Bronzedrdhten von 3 mm Durchmesser mit 200 mm Leiterabstand wiirde
diesem D&mpfungswert unter unglinstigsten Bedingungen, d. i. bei Rauhreif, eine
Leitungslénge von etwa 280 km entsprechen.) Bei diesem Wert werden Selbstanschluf3-
Wahlimpulse gut iibertragen, fiir jede Station ist jedoch je ein TESLA-Relaisiibertrager
erforderlich. In L. B.-Systemen ist ein verléBliches Durchkommen von Klingelanrufen
noch bei einer Erhéhung der Leitungsdémpfung um 1 N gewdhrleistet, Tonfrequenz-
Woahlimpulse in SelbstanschluB-Systemen werden von dem NT 10 Gerit bei einem
Zuwachs der Leitungsdémpfung um 0,2 N verldBlich ibertragen. Der Verstarkungsgrad
kann mittels eines Drehscholters nach dem Ausschlag eines Mefigerites eingestellt
werden. Dasselbe Instrument dient auBerdem — gelegentlich einer Uberpriifung des
Gesamtzustandes des Gerétes oder beim Suchen einer Fehlerquelle — zum Messen
der Speisespannung, der Anodenspannung aller vier im Gerdt verwendeten R&hren
sowie des HF-Sendepegels.

VORTEILE

Einfacher und rascher Aufbau; im Betrieb keine Fachoufsicht erforderlich. Die be-
nutzte Fernleiung bleibt auch nach AnschluB des NT 1a-Gerétes galvanisch durch-
geschaltet, so daB auf derselben Leitung Gleichstrom-Wahl erfolgen kann. Durch eine
besondere Einrichtung ist die Nachpriifung des Betriebszustandes des Gerites er-
mdglicht. An der Bed‘enungstafel befinden sich Mitharklinken zum AnschiuB eines
tbertragbaren Mikrotelephones an daos normale oder zusdtzliche Gespréch,

TECHNISCHE ANGABEN
Elektrische Werte:

Tragerfrequenz . ., ., ., ., . . e e e 6800 Hz

Oberes Seitenband Tt .« s .. . . . 7100—9500 Hz
Unteres Seitenband T+« .« .. . . . . 4100—6500 Hz
HF-Aisgangspegel . . . . . . . . « « +« .+ 405 bis +0,65 N
Anruf-Ausgangspegel . . . . . | « + .+ .+ .+ +18N

Hochste Empfangs-Empfindlichkeit:

bei Zweidraht-Schaltung oL+« . v ... etwa—39 N

bei Vierdraht-Schaitung S e+« o o . . etwa—4,1 N
Ausgangspegel des zusétzlichen Gespriches bei Zweidraht-

betrdieb . . . . . . . . . ¢+ . —05N
Ausgangspegel des zusétzlichen Gespréches bei Vierdraht-

betrieb . . . . . . . . . + « + + . +01N
Ubertragenes NF-Band S+« .« . . . . 3002700 Hz
Verzerrung der Uberiragungsstrecke . ., . . . ««  unter 59,
Rohrenbestickung . . . . . . . « + + . 4 Rahren

Das NT 1a-System entspricht den fiir Ein- bis Dreiweganlagen giiltigen CCIF-
Empfehlungen.

2 A 0705 nf1 - COK 312370 - 5¢01
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EINWEG-HOCHFREQUENZ-FERNSPRECHGERAT TESLA NT 1a

Abmessungen mm 'Gewmh:!

Best.-Nr.

Breite I Héhe | Ticfe ke l
! |
Einweg-HF-Gerit TESLA NT 1a 400 i 430 260 | 50

Bezeichnung l Type

2 A 0,06 nf2 CCK 3123/0 - 5601 - SCT 04 - 131 Cedruckt in der Tschechoslowakei
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EINSEITENBAND - HOCHFREQUENZ -
¢ FERNSPRECHGERAT TESLA JVT 2
FUR ELEKTRIZITATSWERKE
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VERWENDUNG

Das TESLA-Gerdt JVT 2 fir den Betneb in Elektrizitatswerken ermdglicht eine Duplex-
Fernsprechverbindung mittels Hachfrequenzwellen, die auf die Héchsispannungsleitung
(110 kV, 220 kV) aufgetragen werden, Das Gerdt arbeitet mit cinem Seitenband und
bendtigt zur Verwirklichung der Verbindung ein Paar von HF-Wellen; unter Benutzung
desselben Wellenpaares kdnnen bei Selektorbetrieb bis 5 Stationen IVT 2 in einem
Sprechbezirk betrieben werden. Das Gerdt JVT 2 kann mit einigen Zusdtzen versehen
werden, u. zw. an erster Stelle mit einer Zusatzvorrichtung fiir durchgehende Wahl in
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Jic benachbarten Sprechbezirke, ferner mit einer Einrichtung fir beiderseitigen Ver-
kehu: mit Nebenstellen-Vermittlungen (des Anrufsucher- oder Vorwahler-Systems) und
schliesslich mit zusétzlichen Einrichtungen, die das Abhalten von Konferenzgespréchen
innerhalb des Sprechbezirkes sowie zwischen mehreren Bezirken gestatten. .

BESCHREIBUNG

Das Hochfrequenzgerat TESLA JVT 2 st in einen an der Vorder- und Rickseite mit
abschliessbaren Tiiren versehenen Metallschrank eingebaut, Nach Ofinen dervorderen
Tir werden folgende Teile zugdnglich: Ein Messgerdt mit Umschalter zum Priifen
der Rohren und Réhrenkreise, ein Mikrotelephon mit Nummernscheibe und Umschalter
zur Priifung der Funktion der Anlage, ferner samtliche Sicherungen, deren Durchgehen
automatisch signalisiert wird, der Netzhauptschalter des Gerdtes, der Beleuchtungs-
schalter sowie Steckdosen zum Anschluss von Hilfsverbrauchern.

Die einzelnen Teile des Gerdtes sind in Trogeinheiten eingebaut, die durch abnehm-
bare Deckbleche verschlossen sind und im Falle einer Storung leicht und rasch herous.
gencmmen werden kdnnen.

Die HF-Verbindungsstrecke innerhalb des Sprechbezirkes ist blass wéhrend des eigenen
Rufvorganges besetzt. Die rufende Station sendet auf die Leitung ein niedrigeres
Frequenzband, die gerufene Station antwertet durch Aussendung eines héheren Fre-
quenzbandes. Die HF-Tragenvelle ‘'mit dem zweiten Sprechband wird unterdriickt, wo-
durch innerhalb einer gegebenen Frequenzbandbreite eine annéhernd doppelte An-
zahl von HF-Verbindungswegen erméglicht wird, als bei Zweiseitenband-Geréten.
Das Gerdt JVT 2 ist mit einer besonderen Einrichtung versehen, durch die dos Span-
nungsverhdltnis des empfanganen Signales zum Leitungsgerdusch verbessert wird (wo-
durch eine Verbesserung der Qualitét der Ubertragung namentlich an 220 kV-Leitungen
erreicht wird). .

Dcs Hochfrequenzgerdt JVT 2 ist mit einer Relais-Automatik ausgestattet, die es er-
méglicht, an die Apparatur bis drei automatische Teilnehmergerdte anzuschliessen,
wovon eines eine sogenannte Prioritdtsberechtigung besitz, d. h. dasselbe kann in di=
Gespriche anderer Teilnehmer des Sprechbezirkes eintreten und Nummern anrufen,
die den ibrigen zwei Teilnehmern desselben JVT 2.Gerites unzugdnglich sind, Um
ein Belegen der HF-Verbindungsstrecke bei fehlerhafter Wahl zu vermeiden, wird die
gewdhlte Nummer automatisch in einem Speicher gefasst und auf Richtigkeit ge-
proft, und erst daroufhin wird der Hochfrequenz-Sprechweg belegt und die Wahl
ausgesandt. Die Kapnzitdt des Speichers betréigt 30 Nummern, die Teilnehmernummern
sind einstellig oder zweistellig.

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich .

Neminelle Bandbreite . . . . . . . .

Abstand dar Duplex-Bénder (Richtung A—B von Richtung
B—A) e e e e

Betriebssystem C e e e e e e e e

Modulationsart
Wahllibertragung

HF-Ausgangsleistung

2A 0723 COK 311114 n/1 - 5509

40 bis 300 kHz
2,5 kHz

12,5 kHz

Einseitenband mit teilweise
unterdriickter Tragerfre-
quenz,
Amplitudenmodulation.
Durch Trégerfrequenz-
tastung.

Seitenband 18 W (entspre-
chend einem Spannungs-
pegel von etwa 44,1 N an
einem HF-Kabel von 120
Ohm Wellenwiderstand)
Tragerwelle 2,5 W (Span-
nungspegel etwa 4 3,1 N
an 120 Ohm).
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EINSEITENBAND-HOC}:iFREGUENZ-FERNSPRECHGERAT TESLA JVT 2

FUR ELEKTRIZITATSWERKE
Empfénger-Empfindlichkeit (maximal)

Reichweite (maximal)

Bereich der automatischen HF Pegelregelung

wobei Schwankungen des NF-Ausgangspegels von

Gehalt an héheren Harmonischern am HF-Senderausgang

Impedanz an der HF-Seite . . . . . . . .

Impedanz an der NF-Seite

Ubertragenes Sprechbond

Frequenzgang im Bereich .

Anschlussweise .

NF-Ausgangspegel be: Zweldroht Anschluss .

Restdémpfung

Hochstwiderstand der Teulnehmerschlelfe .

Stromlv_'ersorgung vom Wechselstromneu, 120 oder 220 Vv,
50 .

Zugefiihrte Lenstung in Ruhezustond .

Zugefiihrte Leistung bei Verbindung ohne Gesprach

Zugefihrte Leistung bei tiefster Moduiation

ZUBEHOR:

Seitenband —4,5 N/120
Tragerwelle —5,5 N/120
86 N

4 N

0,3 N auftreten.

< 0,5%,

120 Ohm

600 Ohm

300 bis 2100 Hz

300 bis 2100 Hz = 0,2 N,
Zweidraht oder Vierdraht
ON

ON

2000 Ohm

* 109,
200 VA
400 VA
450 VA

Breitband-Kopplungsfilter fur Zwischenphasen- oder Einphasen-Ankopplung.

Kopplungkondensator.
HF-Drocse! fiir zwei Wellen.

HF-Kabe! zur Verbindung des HF-Gerdtes mit dem Kopplungsfilter.
Einrichtung zur Notversorgung des HF-Gerdtes von der Stationsbctterie,

Abmessungen mm l
Benennung - {
Brel!c] Héhe | Tiefe

Gewicht
kg

Best.-Nr.

!
L

Einseitenbond-
HF-Fernsprechgerst
fir Elektrizitdts-
werke

TESLA
VT 2

i
l

725 | 1900
l

BLOCKSCHALTBILD DES GERAETES TESLA JVT 2

EMPFANGER H.E AUSGANG

H.E GENERATOR

SENDER

NE

wHo)

GENERATOr

T

RELAIS AUTOMATIN

{ e —R—{t

EXPANDOR N F GABEL HROMPRESSON

2 A 0723 - COK 311114 n/2 - 5509 - SCT 04 - 902

»~

Gedruckt in oger nghcchoslqwokol
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PEGELMESSER TESLA 12 XN 012

VERWENDUNG

Der Pegelmesser dient zum genouen Messen niedriger Spannungspege! innerhalb des
Bereiches von —8 N bis +3,1 N (ann&hernd entsprechend Spannungen von 260 «V
bis 6,3 V) im Frequenzbereich von 0,3 bis 300 kHz.

Das Gerét kann zum Messen in verschiedenen Einrichtungen der Nachrichtentechnik
(insofern bei denselben Frequenzen des erwéhnten Bandes zur Verwendung kommen),
zur Frequenzkurven-Aufnahme von Niederfrequenzverstirkern und Generatoren sowie
als Nullwert-Indikator bei Briickenmessungen benutzt werden. Im allgemeinen kann
der Pegelmesser zum Messen symmetrischer als auch asymmetrischer Spannungen ver-
wendet werden. SchlieBlich kann dos Gerét auch als Verstdrker innerhalb des Fre-
quenzbereiches 0,3 bis 300 kHz mit einem Gewinn von etwa 8 N Verwendung finden.
Der Pegelmesser wird mit Vorteil bei Messungen angewandt, bei denen der Gene-
rator TESLA 12 XJ 009 als Quelle sinusférmiger Spannung dient.

BESCHREIBUNG

Das Gerét ist im Einklang mit ¢SN Normen hergestellt, Die Frontplatte und die Deck-
bleche sind mit taubengrauem synthetischem Emaillack gespritzt, An der Riickwand
ist der Netzanschlufstecker, der Netzspannungs-Umschalter und die Sicherung zu-
ganglich, An der Frontplatte sind samtliche Bedienungselemente, ein MeBinstrument
sowie die Eingangs- und Ausgangsbuchsen angebracht.- Beim Transport ist die Front.
platte mit einem ‘aus Blech angefertigten, durch Schrauben festhaltenden Schutz-
deckel gedeckt,

Der Pegelmesser enthdlt folgende vier Houptteile:

Den Eingargskreis mit Traasformator, der den strengsten Anforderungen bezliglich
Frequenzganges, Symmetrie - und Impedanz entspricht. An die Sekundérseite des
Transformators ist ein Widerstands-Spannungsteiler zum Einstellen des geeigneten
MefBbereiches angeschlossen,

Einen dreistufigen Verstdrker mit hohem, innerhalb des Frequenzbereiches von 0,3
bis 300 kHz gleichméssigem Verstirkungsgrad. Stabilitét und geeigneter Frequenz-

/ _
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Sang des Verstérkers sind durch Gegenkopplungen erreicht, u. zw. eine zwischen der
zweiten und ersten Verstérkerstufe, und eine starke verdnderliche zwischen der dritten
u_nd ersten Stufe, die zur Einstellung der richtigen Verstdrkung dient, )

Ein We‘chselstromvoltmeter, das die verstirkte Spannung anzeigt. Die gieichgerichtete
Spannung wird durch ein Zeigerinstryment von 200 ~A Eigenverbrauch bei vollem
Ausschlag gemessen. Das Voltmeter mifit die Spitzenwerte, dasselbe ist jedoch in
Effektivwerten geeicht,

Ein Netzgerst, das das Speisen des Pegelmessers vom Netz eimoglicht und die fiir
die Réhren und eine Kontrollampe erforderlichen Spannungen liefert.

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich . . ., ., . | « +« « .+ . 03 bis 300 kHz
Pegelbereich in 9 Stufen . . . . . | . '« . —6Nbis+2N
Mdglichkeit der Messung im Bereich . . . . . —8Nbis +3,1 N

Genauigkeitsgrode:

Frequenzgenauigkeit bezogen auf 20 kHz . . . . > *0,03 N
MeBgenauigkeit im Bereich . . . «+ + + + .+ —7Nbis+3N > +0,05
MeBgenauigkeit im Bereich © o« _+ +« « + . —BNbis—7N> 0,08
Mefgenauigket in Abhdngigkeit von Schwankungen der

Netzspannung um = 109, . . . ., . . . > T0,03N
Eingangskreis Lt o+ s+« . .« . . symmetrisch
Eingangsimpedanz innerhalb des Bereiches von 0,36 bis

250 kHz . ... 0 T > 10 kOhm
Eingangsimpedanz in den Bereichen 0,3 bis 0,36 kHz und

250 bis 300 kHz . . . ., . . . . s 7 kOhm
Ausgangskreis bei Verwendung als Verstérker asymmmetrisch
Eingangsimpedanz . . ., . . . hochohmig
Netzspeisung o+ .+ v .. ., 125V, 220 V, 50 Hz
Zugefthrte Leistung . . . . . . . . . . etwa 50 VA
Rohrenbestiickung Coe e o v« v ... 1X6F32

Kontrolldmpchen .
Sicherungen: Netz .
Anode

Blockschaltbild des Geréates:
AUSGANG

EINGANG 'L

7

O

2A0724-COK 3111201 1-5510
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Emgongskreis mit Transformator und Spannungsteiler
Dreistufiger Verstarker

Detektor .

MeBinstrument

Hilfs-Eichvorrichtung

Netzgerdt

Abmessungen \mm Gewicht

Brelto | Hoho | Tiefe | ko

Benennung Type

Pegelm TESLA
gelmesser 12 XN 012 490 185 370 16

, Best.-Nr. ’ Preis
f
|

Zubehdr: 1 Schutzdecke!
1 AnschluBschnur (Netz)

2A0724-COXK 311 “- . .
1200 . -5510-SCT 04 - 901 Gedruckt in der Tschechoslowaker
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® GENERATOR TESLA 12 XG 014
10 Hz bis 30 kHz

VERWENDUNG

Der Generator dient als Quelle einer Wechselspannung von sinusartigem Verlauf mit
einem Frequenzbereich von 10 Hz bis 30 kHz. Er ist bestimmt zu Messungen an An-
lagen der Nachrichtentechnik, die im ongegebenen Bereich arbeiten, weiters zu
Messungen im Laboratorium, im Betrieb und in der Erzeugung. Bei diesen Messungen
wird der Generator vorteilhaft in Verbindung mit dem Pegelmesser TESLA 12 XN 013
angewendet,

BESCHREIBUNG

Dos Gerdt ist als Interferenzgenerator (Schwebungsgenerator) konstruiert, Die erfor-
derliche Frequenz f = f,—f, entsteht in einer Mischréhre, die mit zwei Oszillatoren
O, und O, arbeitet. Der Oszillotor O, arbeitet mit einer konstanten Frequenz. Der
Oszillator O, ist stufenlos akstimmbar und liefert eine Spannung von der Frequenz f,
Die Spannungen werden zur Mischung Uber Verstarker Z, und Z, (Kathodenfolger)
gefiihrt. Die Verstdrker haben die Aufgabe, eine Kopplung zwischen den Oszillatorer
zu verhindern. Die Ausgangsspannung geht von der Mischréhre durch ein Tiefpass
filter F, das alle 30 kHz iberschreitenden Frequenzen unterdriickt. Die Spannung mit
der Differentialfrequenz f,—f, gelangt in den Vorverstarker Z;. Dieser Vorverstirker
erregt den Endverstdrker, der als Kathodenfolger geschaltet ist. Die Ausgangsspannung
aus diesem Verstdrker wird im ersten Fall {iber einen der beiden Ausgangstransforma-
toren und den Umschalter des Ausgangspegels den Ausgangsklemmen des Gene-
rators zugefiihrt, die mit der Bezeichnung »Niederohmausgang« versehen sind.

Der erwdhnte Umschalter ermdglicht die Einstellung folgender Bereiche des Aus
gangspegels:

1) 0,0 N/600 (2

2) 0,0 N

3) 07 N
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In jedem Bereiche kdonnen die Ausgangspegel stufenlos mit einem Potentiometer
reguliert werden, das mit der Bezeichnung »Pegeleinstellung« versehen ist. Von der
erwshnten Ausgangstransformatoren arbeitet def erste im ersten Bereiche von 10 Hz
bis 15 kHz und der zweite im zweiten Bereiche von 15 kHz bis 30 kHz. Im zweiten Fall
wird die Ausgangsspannung aus dem Verstérker unmittelbor den mit der Bezeichnung
+Hochohmausgang« versehenen Ausgangsklemmen zugefiihrt, Diese Ausgangsspan:
nung ist ebenfalls regulierbar, jedoch nur stufenlos, und zwar mit dem bereits er
wahnten Potentiometer mit der Bezeichnung »Pegeleinstellunge,

Der Ausgangspegel des Generotors wird im ersten Fall durch ein Messinstrument
kontrolliert, dessen Skala in Neper geeicht ist, Die Ausgangsfrequenz des Generators
kann in zwei Bereichen eingestellt werden, entweder von O bis 15 kHz oder von 15
bis 30 kHz. Die Bereiche werden durch einen Umschalter umgeschaltet, der mit der
Bezeichnung »Bereich-Umschalter« versehen ist. Die Skala des Generators ist in zwer
Farben ausgefiihrt. Die schwarze Farbe gilt fiir den Bereich von 0 bis 15 kHz und die
rote fiir jenen von 15 bis 30 kHz. )

Der Speisungsteil des Gerdtes hat seinen eigenen magnetischen Stabilisator, so dass
sowoh! die Heiz- als auch die Ancdenspannung stabilisiert sind. Die Verwendung
eines weiteren vorgeschalteten Stabilisators ist nicht zu empfehlen.

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbareich des Generators . . . . . . 10 Hz bis 30 kHz
l.Bereich . . . . « +« « +« '« '« . 10 Hz bis 15 kHz
. Bereich . . . . . .« .+ . . . . 15 kHz bis 30 kHz
Genauigkeit der Frequenzeinstellung . . . . . 0,19, = 30 Hz
Verstimmungsmoglichkeit der eingestellten Frequenz . . 500 H:
Genauigkeit der Verstimmung . . . . . . . 5 Hz
Frequenzstabilitét bei Schwankungen der Netzspannung
um £ 10% . . . . .0 max. 2 Hz
Symmetrischer Niederohmausgang ON/600 €
innerer Widerstand « e .

Symmetrischer Niederohmausgang 0—2 N
innerer Widerstand . ..

Unsymmetrischer Hochohmausgang
innerer Widerstond . . . . .

Spannung am symmetrischen Niederohmcusgang
einstellbar im Bereich . . . . . . . . . —07bis +22 N .

Genauigkeit der Einstellung . . . . . .+ . =®=O003N

Spannung om Hochohmausgang . . . max, 25 V

Schwankungen des Ausgangsspannung in Abhdngigkeit
von der Frequenz: ’

fir den ersten Bereich bezogen auf 1 kHz
fur den zweiten Bereich bezogen ouf 16 kHz .
Verzerrung bei einer Leistung von 100 mW im
Bereich von 200 Hz bis 30 kHz
30 Hz bis 200 Hz
Netzspeisung 120, 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme des Gerdtes . .- . . . . . ca 200 VA
Réhrenbestiickung . . . .+« .« . . 2X6S5SN7
: 65SA7
6 AG7

6 AC7
AZ12

2 A 0720 - COK 311115 njt - 5509
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GENERATOR TESLA 12X G014 10 Hz bis 30 kHz

Zubehor:

1 Schutzdeckel
1 Anschlusskabel (zum Stromnetz)

Sicherungen:

Netzsicherung fur 120 V
220 V

Anodensicherung

Kontrollglihlompe

Abmessungen mm

— i Gewicht
bogan N kg !
Breite | Hhe  Tisfo |

Bezelchnung i Type

TESLA

i
Generator ‘ 12 XG 014 i 470 220 370 l ca 0

2 A 0720 - COK 311115 n/1 - 5509 - SCT 04 - 868 Gedruckt in der Techechoslowake:
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GENERATOR TESLA 12 XJ 009
0,3 kHz - 300 kHz

VERWENDUNG

Der Generator ist die Quelle einer Wechselspannung von sinusartigem Verlauf mit
einem Frequenzbereich von 0,3 bis 300 kHz. Er ist zu Messungen an Anlagen der
Nachrichtentechnik bestimmt, die zur Ubermittlung hochfrequente Trégerstréme im an-
gegebenen Bereich verwenden, weiters zu Messungen im Laboratorium, im Betrieb
und in der Erzeugung. Bei diesen Messungen wird der Generator vorteilhaft gemeinsam
mit dem Pegelmesser TESLA 12 XN 012 angewendet.

BESCHREIBUNG

Der Apparat ist als Interferenzgenerator konstruiert. Die erforderliche Fréquenz f=f,—f,
entsteht in der Mischréhre »S«, die mit zwei Oszillatoren 0,, 0, arbeitet. Der Oszillator 0,
arbeitet mit einer konstanten Frequenz f,, der Oszillator 0, ist stufenlos abstimmbar
und liefert eine Spannung von der Frequenz f,. Die Ausgangsspannung geht von der
Mischrohre durch ein Tiefpassfilter F, das samtliche Komponenten von einer h&heren
Frequenz als 300 kHz unterdriickt. Dic Spannung hinter dem Tiefpassfilter, die eine
Frequenz von f=f—f, aufweist, wird in einen zweistufigen Verstdrker eingefihrt, wo -
sie verstdrkt wird. Von dort wird die Spannung im ersten Fall iiber einen Ausgangstrans-
formator und Umschalter des Ausgangspegels den Ausgangsklemmen des Generators
zugefiihrt, die mit der Bezeichnung »Niederohmausgang« versehen sind. Der erwdhnte
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Umschalter ermdglicht die Einstellung folgender Ausgangspegel:
1) 0,0 N/600 Q
2) 00 N
3) 0,7 N
4) 10 N
5) 1,4 N
6) 2,0 N.

In jedem Bereich kann die Spannung stufenlos mit einem Potentiometer reguliert
werden, das mit der Bezeichnyng »Pegeleinstellung« versehen ist.

Im zweiten Fall wird die Ausgangsspannung aus dem Verstdrker unmittelbar den mit
der Bezeichnung »Hochohmausgang« versehenen Ausgangsklemmen zugefiihrt. Diese
Ausgangsspannung ist ebenfalls regulierbar, jedoch nur stufenlos, und zwar mit dem
bereits erwdhnten Potentiometer mit der Bezeichnung »Pegeleinstellung«. Die Ausgangs-
spannung des Generators wird im ersten Fall durch ein Messinstrument kontrolliert,
dessen Skala in Neper geeicht ist.

Die Ausgangsfrequenz des Generators kann in zwei Bereichen eingestellt werden, ent-
weder von 0,3 bis 150 kHz, oder von 150 bis 300 kHz. Die Bereiche werden durch einen
Umschalter umgeschaltet, der mit der Bezeichnung »Frequenzbereich« versehen ist. Die
Skala des Generators ist in zwei Farben ausgefiihrt, Die schwarze Farbe gilt fiir den
Bereich von O bis 150 kHz und die rote fiir den Bereich von 150 bis 300 kiHz. Die Aus-
gangsfrequenz des Generators kann auch einer Amplitudenmodulation unterworfen
werden, und zwar mit einer Niederfrequenzspannung im Bereich von 0,2 bis 5 kHz, die
den mit der Bezeichnung »Modulation« versehenen Eingangsklemmen zugefiihrt wird:

—— Ji

“ogulaton , > 7

Avsgang
Fefl-f2

7N

02 7~
M

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich des Generators . . . . . . 0,3 bis 300 kHz

I. Bereich ., <. . . « .« .+ .+ < . 0,3 bis. 150 kHz

l. Bereich . . . . . . . . .+ + . . 150 bis 300 kHz
Verstimmungmoglichkeit der eingestellten Frequenz . . 0 bis * 5 kHz
Genauigkeit der Frequenzeinstellung nach vorhergehender :

Einstellung von O Hz, bei beiden Bereichen. . . . © 0,19, + 300 Hz
Frequenzstabilitat bei Schwankungen der Netzspannung um

0% . . . .. .« s . .« .« . . . ungef. * 30 Hz

S A 0721 - COK 311 046 nf1 - 5510
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GENERATOR TESLA 12 XJ 009

Frequenzstabilitét nach einstiindigem Betrieb des Gerdtes .+ 30 Hg/St.
Symmetrischer Niederohmausgang ON/60052

innerer Widerstand e e e 600 2
Symmetrischer Niederohmausgang 0—2 N

innerer Widerstand e L Y
Unsymmetrischer Hochohmausgang

innerer Widerstand e e e e e e <1 kQ
Spannung am Niederohmausgang

einstellbar im Bereich . ., . . . . . . . _.05bis 421N
Genauigkeit der Einstellung <« . + .+ . . . *=D003N
Spannung am Hochohmausgang . . . max, 35 V
Schwankungen der Ausgangsspannung in Abl.ongngkent von der Frequenz

fir den ersten Bereich bezogen auf 1 kHz < t 0,08 N

fir den zweiten Bereich bezogen auf 160 kHz < % 0,15 N
Verzerrung bei einer Leistung von 100 mW

im Bereich von 08 bis300kHz . . . . . . . < 1,5%,
Maglichkeit der Amplitudenmodulation nf

mit einer Frequenz von 200 bis 5000 Hz . . . .  bis 603/,
Modulationsspannung fiir 30%, Modulationstiefe . . . co. 10V
Netzspeisung 120, 200, 220, 240 V, 50 Hz.
Leistungsaufnahme des Gerdtes . . . . . . . ca 110 VA
Ausstattung mit Elektronenrdhren:

abgestimmter Oszillator e e e e 6 F 24

fester Oszillator v+« « v« « . . . O6F2s

Verstrker . . . . . . . . . . . . 6Fo2

EBL 21
Speiseleitung Y -V AR V.

2N11TA

Zubehér:

1 Schutzdeckel

1 Anschlusskabe! (zum Stromnetz)
Sicherungen:

Netzsicherung fiir 120 V e e e e, . 25A

220 bis 20 V ., , . . . . 1A
Anodensicherung < s+« .« v . . . . 025A
Kontroliglihlampe . . . ., . . . . . . 7 V,03 A

Abmessungen mm Gewicht ' Best.-
Breite l Héhe l -i'icfe— kg ; Nr.

Bezeichnung Type

Tesla ;
Generator , 12 XJ 009 490 185 370 ' 24

2A 0721 - COK 311046 n 550 - SCT 04 - 872 Gedruckt in der Tschechoslowakei
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PEGELMESSER TESLA 12 XN 013

VERWENDUNG

Das Gerét dient zur genauen Messung kleiner Spannungspegel von —9 N bis +3,1 N
(ungefdhr entsprechend einer Spannung von 100 #V bis 17 V) in einem Frequenzbereich
von 20 Hz bis 40 kHz. Es kann zu Messungen in verschiedenen An'agen der Nach-
richtentechnik verwendet werden (insoweit sie in diesem Frequenzbereich arbeiten),
zur Aufnahme der Frequenzkurven von Verstdrkern und Generatoren und auch ols
Null-Indikator bei Briickenmessungen. Im allgemeinen kann dos Gerét zu Messungen
sowohl symmetrischer als auch asymmetrischer Spannungen verwendet werden. Das
Messinstrument kann ouch als empfindlicher Verstidrker mit einem Gesamtverstdrkungs-
grad von ungeféhr 8,7 N dienen, wodurch sein Anwendungsbereich erweitert wird
Der Pegelmesser wird bei diesen Messungen vorteilhaft in Verbindung mit dem Ge-
nerator TESLA 12 XG 014 als Quelle einer sinusférmigen Spannung angewendet

BESCHREIBUNG

Die Konstruktion des Gerdtes entspricht den tschechoslowakischen Normen (CSN).
Schalttofel und Gehéduse sind mit einem synthetischen Email von taubengrauer Farbe
lackiert. An der Riickwand sind der Netzsteckkontakt, der Umschalter der Netzspan-
nungen und die Sicherung zugénglich. Auf der Schalttafel befinden sich sdmtliche
Betdtigungselemente, das Messinstrument und die Eingangs- und Ausgongsbuchsen
Beim Transport wird die Schalttofel des Gerdtes mit einem Schutzdeckel aus Blech
versehen, der mit Schrauben befestigt wird.

Der Pegelmesser besteht aus vier Hauptteilen:

Ausgangsstromkreis mit Transformator, der den Bedingungen der geforderten Frequenz-
charakteristik, Symmetrie und Impedanz entspricht, und dem Spannungsteiler zur Ein-
stellung eines geeigneten Messbereiches.

Vierstufiger Verstdrker mit hohem gleichmassigem Verstdrkungsgrad von 20 Hz bis
40 kHz mit einer bedeutenden negativen Rliickkopplung und der Méglichkeit des
Einstellens auf den richtigen Verstdrkungswert,

Voltmeter fiir Wechselstrom als Detektor der verstdrkten Spaonnung. Die gleichge-
richtete Spannung wird durch ein Zeigerinstrument gemessen, das bei vollem Aus-
schlag einen Stromverbrauch von 200 A aufweist. Das Voltmeter misst die Mittel-
werte, ist jedoch in effektiven Werten geeicht.

Speiseleitung, die es ermdglicht, den Pegelmesser aus dem Netz zu speisen und
die fiir die Réhren und Kontrollampe erforderlichen Spannungen zu erhalten.

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich. . . . . . . . . . . . 20 Hz bis 40 kHz
Pegelbereich in 11 Stufen . . . . . . . . . -7Nbis+2N
Messmdglichkeit im Bereich . . . . . . . . —9Nbis+31N

Genauigkeit:

der Frequenz, bezogen auf ein 1 kHz . . . . > %003N
der Messung im Bereich von —8 N bis +3,1 N > X004 N
der Messung im Bereich von —9 bis —8 N , . . > *“008 N
der Messung der Abhdngigkeit von Schwankungen der
Netzsponnung um *10%, . . . . . . . > 002N
Eingangsstromkreis . . . . . . . . . . . symmetrisch
tingangsimpedanz im Bereiche ven 20 Hz bis 40 kHz . . > 25 kQ
Ausgangsstromkreis als Verstarker
Ausgangsstromkreis . . . . . . . . . . . asymmetrisch
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Ausgangsimpedanz
Speisung aus dem Netz .,
Leistungsaufnahme
Réhrenbestiickung

Kontrollampe

Sicherungen
Netzsicherung
Anodensicherung

Zubehor: 1 Schutzdeckel
1 Anschlusskabel (Netzanschluss)

ca. 600
125 V, 220, 50 H:z
ca. 40 VA
1 X6F32

AUSGANG

EINGANG

Biockschema des Pegelmessers:

V Eingangsstromkreis P Messinstrument
Z vierstufiger Verstérker K Hilfseichanlage
D Detektor N Speiseleitung

Abmessungen mm

Bezeichnun Type
crelchnung P Breite l Héhe | Tiefe

I Gewicht
kg

|
; Best.-Nr.
t

TESLA
Pegelmesser 12 XN 013 490 185 370

i

2A 0722 - COK 311119 n - 5510 - SCT 04 - 869

Gedruckt in der Tschechoslowaokel
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KLEINFERNSCHREIBER [ DALIBOR®

Der weiter konstruktiv und technologisch durchgemnl-
dete Kleinfernschreiber ,,Dalibor® ist auf der IIT Ma-
schinenbau-Ausstellung in Brinn in der Halle O sy
schen.

Seine iiuBere Formschonheit, die giinstige betrebs-
technische Anordnung seiner Organe, sowie semne e -
besserten elektrischen und mechamschen Funktionen
zusammen mit seinen austauschbharen Organen bl q
cine weitere Stufe moderner Nachrichtenapparatte &
nik. Besonders die akustisch dimpfende Umvwared
des Empfanges s zum Abdruck des Buchstate:
ein besonderer Vorrzug des Klemnfernschie @
libor*.

Die fur die clektrischen Funktionen oo
Einzelteile, emschheiheh der aufl der Grue:
Germaniumdioden aufgebauten Stromversors
zu cinem selbststandigen Teil des Gerates -
gefaflt und ebenfalls austauschbar Im Geear
ist dieser elektrische Teil vem Hauptapparato
abschwenkbar, sodafl jede Funktion wahrenda o
triebes erkennbar st

Weitere besondere Vorzuge des Klemfernsch
,<JDalibor werden anschhielend aufgefuhrt

Tourenzahl-Kontrolle

Die Tourenzahlregsuhierung des Klemnfernschns
WJDalibor wird von der Vorderseite des Gerates dae.
Drchung cines Knopfes vorgenommen Der ety
wert ist an cmem Zogermstrument ablesbar Dadu,
ist cine sofortige Kontrolle der Taurenzahl vor Beamn
eines Fernschrebers ermoglicht und  eventuelle  Ab-
werchung kann auf dem Sollwert reguliert werden
Durch diese lewchte Nachstellung wird die Obertra-
pungsverzerrung, welche durch die cigene Tourenszahbl-
abweichung hervorgerufen wird, aufgehoben, und  es
kann cmne groflere Entfernung nut Sicherhed  uber -
bruckt werden.

Automatische Buchstabenstellung des Typenrades

Zu cmer schnellen und reibungslosen Nachnichten-
ubermuttiung tragt cdie antomatische Buchstabenstellung
des ‘Typenrades ber Durceh die Einschaltung des eigenen
und des fernen Kleinfernschreibers ,,Dabbort wird bet
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ciner Sl:ln(h'cr'bind'.mu oder hej Ansehlufy ;n e m;,.
nuclle oder automatische l"vrnm'hl'uIW('nlrulo g Ty-
enrad  automatiseh auf die Huchsl:nbon-;l(-llun;: cin-
gostellt, trotzdem um Beispiel dag Typenrad e, fer-
nen Apparates von ey \-nrhc-ru(-h(-nck-n Ve I)m(lung her
auf der Ziffernstellung stand. Durch diese neye ein-
Kebaute Funktion entlallen jotyy Wwdm’hnlungcn der
Nachricht durch falsche ’I‘y;:enru(lstt-llung_

()szillngral‘isch(‘s Impuls-ung Ablasthilg

Die Abtastzeit Jes Fernsehrerpers und dye empfan-
genen Impulse ey Fernleitung  ai¢ CIgemeinsame,
cszillogr afisches Bild s erhalten, wure . bisher noyep
nicht boer I"crnxchrmbgcnn:cn ausgefuhb:sr 1, o, Wort-
volle Kantrol-und Ul)cr\\:x(‘hun_zbmur'-;v . T Jetn
beim chm;‘vrn‘;chrmlmr <Dalibor enthal v roAn-
schiul  ecine; handelsublichen Kathe:t “ e
grafen an cme, am Gerat betindhiche N : SIDTIR
lewte, st aur dem Schirm des Osrillog. .
der gesamten Impnhkombmatlon der R,
crkennen Die Abtastrenten des Fernso: ¢
dievem g beconders hervorgehoben
neueste Ix'nmmllprufum: sind Impule o
rulsprellungen, chu:s\cr/vrrum:wm und . _
/;lhlub\\mchunu(-n des fernen Fernsehe e,

o fert su crkennen

Wei tersteuerung

Durch dag elektrinehe Empf;umsprm/‘p des Klein-
fernechreibory LDalibor wird nicht nur die empfan-
2ene I%urhst;:bcnkmnbmntmn fur d n cingenen Abdruck
des Gerates verarbaeitet, sondorn ohne wettere Hinzu-
schaltung vop Relars oder zusitzlicher Dampfung des
f‘lmlxl-um\krclws wird die Buchstaben- oder Zahlen-
kuml)m.xlmn “ertergesteuert. So Konnen an eine an der
Ruckserte des Gerates befindliche Anschluskontakt-
lewce, Abdruckperage oder Lochstrefengerate  oder
Hnmfum:\;.:mn'v - kombimerter Schaltungsform an-
Lescehlossen werden Auch eme Wetterverbindung nach
dem Mchrkunn!px'mzlh uber Draht oder Funk st durch

diese Su-uorung repehen

0002-2
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TECHNISCHE DATEN
DES FERNSCHREIBERS DALIBOR

Telegrafiergeschwindigkeit . . . . 44,7 oder 50 Baud

Das Prinzip des Geriites  gestat-
tet durch einfache Anderung des
Ubersetzungsverhiiltnisses zwi-
schen Motor und Funktionsteil cine
Erhohung der Telegraficrgeschwin-
digkeit auf 70 Baud.

Linienstrom: direkte Verbindung
Eintachstrom .

direkte Verbindung Doppelstrom .

Ber Betrieb in bestehende Fern-
schreibnetze:

Lanienstrom:* tber Vermittlung
Emnfachstrom . . . . . . . . . . . . . 40mA

uber Vermittlung Doppelstrom . . . . . . 20mA

Spannung der Telegrafier-
stromquelle . . . . . . . . G0V oder 2X60V

Zulassige Hochstverzerrung
(theoretisch)y . . . . . . . . . . . . . 47,5%

Gesamtverbrauch: Antricbsmotor,
Stremversorgung  flir Orts- und
i.inienstromkretse . . cca 90 W

Abmessungen . . . . . . . . . 316437215 mm
Gewicht e e e v« e« v . . . cca24kg
Spannung des Antriebsmotors . . . . . . 220 V ~

Eingevaute Fernschalteinrichtung fiir Handvermit-
tlung. fur automatische Wiihliimter und fiir cine di-
tekte Teillnehmerverbindung, Fiir die direkte Verbin-
dung 1st die Stromquelle im Geriit DALIBOR mitein-
pebaut Ausserdem kénnen die Geriite bei direkter Ver-
bindung durch Dricken der Tasten ,Ein“ oder . Aus*
von einer Scite oder wechselscitig sofort cin- oder aus-
goeschaltet werden.

Fernschreibsender mit normalem oder verliingertem
Stopschrift.

1. Tschechoslowakische Maschinenbauausstellung

Exposition KOVO
Hergestellt von ZJS Brno
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AUTOMATISCHER LOCIIS'I‘IH'IIl"l'ZNSl'ZNl)I'ZIt
ZUR STEUERUNG DER AUTOMATION
ELEKTRISCHER SCIIRl-lll!M:\S(‘lllNliN

UND FERNSCHREIBER

Durch e neues clektro-mechanisches Al)luslprlnmp
ist der Lochstreifensender, de auf der 111 Maschinen-
bau-Austellung Halle O vorgefuhrt wird, ¢in Steuer-
und Nachrich!en(ibcrtrzuzungsgcr;nt von aullergewohn-
hicher Kleinheit Auf Grund kontinumerlicher Transport-
schaltung des Papierlochstreifens ubertragt dieses Go-
rit bis 1000 Buchstaben in der Minute nach dem Fernpe
schraibalphabet. Der Antrieb der Papiettranspor twal e
wird nur von Zahniadern vorgenommen, soda e
Verschleil von Hebeln oder Khinken, sowie Mt al-
briichen nie cintreten kann, Der Fernschretbaere oy
sich 1m Gerit befindet, ist ein selbstiindiges ausr
bares Organ. Scine Sendekontakte, die konzent:
Reordnet und nur von ciner Kleinen Nackenscheur by
tiatigt werden, sind staubdicht durch cine Kappe .-
geschlossen, Eine Repulierung der Sendekontake. auf
Null-Prozent Verzerrung ist durch Stellen von Justa-
geschrauben mbglich. Auch ist kleiner Elektromisnet
m Geriit vorhaden, der eine Fernsteuerung dos Seq-
ders zuliBt, wodurch der Papierlochstreifen zum An-
laufen oder Halten gebracht wird.

Das neue Abtasiprinzip dieses Lochstreifensenders er-
laubt auch die Impulse nacheinander oder zu gleicher
Zeit, sowie in gemischter Form auszusenden, ohne daf
ein besonderer Sender notwendig ist.
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Fernschreibmaschine ZETA

ANWENDUNG:

Die moderne Betriebsleitung in Industriewreken erfordert eine schnelle Ubermittiung
von Anweisungen, Meldungen und Nachrichten mit gleichzeitiger Ausfertigung schnift-
licher Belege. Es handelt sich insbesondere um Verbindungen der Werksleitung mit
untergeordneten Instanzen sowie um Verbindungen zwischen Produktions-, Verkoufs-
und Administrativstellen und den einzelnen Produktionsstufen.

Die ZETA Fernschreibmaschine 18st diese Aufgabe auf Grund ihrer Konstruktion, die
auf der serienméssig hergestellten Standard-Schreibmaschine ZETA basiert, so dass
sie relativ einfach ist, wobei ihre Anschaffungskosten niedrig sind und die Instandhal-
tung leicht ist.

X " >~ S
A—Ci;/.{ -W‘M “)i{ ,‘.‘fg 4’/3{’&\&— d““l(‘f/’v‘u 2\'_4.«.”},'%,\.,’
vy . -

gacea

BESCHREIBUNG:

Die ZETA Fernschreibmaschine ist einer auf einem niedrigen Sockel stehtenden
Standard-Schreibmaschine &hlich. Sie schreibt auf ein 21 c¢m breites Papierband. Das
Papier wird von einer hinten am Wagen angebrachten Rolle abgewickelt. Jede Mit-
teilung kann abgerissen werden.

Die Maschine hat dieselbe Typen-Zusaommenstellung wie gangbare Blatt-Fernschraiber,
Auch die Schreibgeschwindigkeit ist die gleiche, d. h. 428 Anschldge je Minute. Es
kann abwechselnd in beiden Betriebsrichtungen geschrieben werden, wobei die Aus-
sendung auf der eigenen Maschine kontrolliert wird,

Die Maschinen kdnnen zur' dauernden Verbindung zweier Arbitsplétze, d. h. zwei
Maschinen gegeneinander, verwendet werden, es ist aber auch méglich,-bis 10 Maschi-
nen an eine gemeinsame automalische Zentrale anzuschliessen, wobei einzelne Ver-
bindungen durch Nummernwahl gebildet werden. Die Maschine hat keine Nummer-
scheibe. Die bendtigte Station wird durch das Driicken des betreffenden Ziffern-
Typenhebels direkt auf der Maschine angerufen. Die Zentrale erméglicht auch Zirkular-
durchschaltung, das bedeulet, dass eine Station (die Hauptstation) durch das Driicken

des ,P"-Hebels olle anderen Stationen anruft das Zirkular an clle gleichzeitig
durchgibt.

Die Stationseinrichtung besteht aus der eigentlichen Maschine und dem mit der
Maschine durch ein Kabel verbundenen Anschlussschrank, Im Anschlussschrank ist das
Gleichstrom-Speisegerdt und einige elektiische Senderteile untergebracht. Die Zentrale
fur zehn Nebestellen ist in einem zur Aufhéngung an der Wand bestimmten flachen
Schrank angeordnet Die Zentrale ist Relois-Bauant ausgefiihit Die metallische Verbin.
dung unterden einzelnen Stationen besteht aus sechs Dréhten mit einem gemensamen
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Rickleiter (Erdungsieiter). Der maximale Widerstand eines Leiters kann bei an die Zen-
trale angeschlossenen Stationen bis 300 Ohm betragen, der-falls es sich um die douern-
de Verbindung zweier Maschinen handelt - kann der Leiterwiderstand bis 600 Ohm sein.
Als Leiter kénnen gangbare Teilnehmar-Kabeladern, Klingeldraht, Freileitung und
ahnl. Verwendung finden, Der eventuellle Einfluss der Kapazitat der Kabelleitung ist
vernachldssigbar. Die Speisung der Maschine und der Zentrale erfolgt ausschliesslich
aus dem Netz. Im Ruhezustand sind alle Speisegeréte vom Netz abgeschaltet bis auf
kleine Start-Transformatoren, die zum Anlassen der Maschine dienen.

BEDIENUNG:

Die Bedienung der Maschine ist ganz einfach. Bei dauernder Verbindung von zwei
Maschinen gegenseinander genligt es, die Start-Taste auf der Klaviatur niederzudriicken
wodurch die beiderseitige Verbindung ist.

Bie der Verbindung mehrerer Maschinen durch eine gemeinsame Zentrale wird nach
dem Niederdriicken der Start-Taste die gewlinschte Station ouf die Weise angerufen
dass die Taste .Numern® und dann die Taste mit der Nummer der betreffenden Station
niedergedriickt wird.

In der angerufenen Station braucht keine Bedienungsperson anwesend zu sein, denn,
die Station nimmt die Nachricht automatisch in Emfang.

In beiden Féllen wird die Verbindung durch das Niederdriicken der Schiuss-Taste auf
der Klaviotur wihrend ungefdhr eine Sekunde untetbrochen.

TECHNISCHE ANGABEN.

Leitungsstrom . . .

Uberbrickbarer Wide .

(cin Leiter) bei jeder einzelnen Maschine . 300 Ohm

Longe der Kabelleitung (je nach Kabelart) . . . . . . . 2 bis 5 km
Leiteranzahl zwischen 2 Stationen . . . .5%+1 Ecdleiter
Maschinenanzahl, an eine Zentrale anschliessbar . . . .10

Anzahl gleichzeitiger, in der Zentrale moglicher

Veibindungen . ' . 5 (alle Stationen)
Im Bedarfsfall konnen 2 bis 3 Zent:alen zusammen- ‘
geschaltet werden, so dass ein gemeinsames Netz von 24
Teilnehmeranschliissen gebildet werden kann.

Tastenantrieb, Wagenvorschub zum néchsten Buchsta-

ben, Zeilenverschub, Umschalter- und Intervall-Antrieb

sind elektromagnetisch.

Rucklauf des Wagens durch Federzug

Einfarbiges Farbband

Arzaht der Buchstaben- und Ziffern-Zeichen . . . . . . , 48

Arvrahl der Schreibtosten (gemass CCIT) . . . . . . . .36

Meaimale Schreibgeschwindigkeit .« « .« . . 428 Anschlage min
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Unschalt-Tasten .

Taste fiir Wagenriicklauf

Taste fiir Zeilenvorschub .

Intervall-Toste

Woalzendurchmesser D 44,5 mm
Moximale Ldnge der geschriebenen Zeile (geméss CCIT) . 70 Buschstaben =172,5 mm
Papierbreite 21 ¢m

Lénge des Papiers ouf ciner Rolle . .40 m

Aussere Abmessungen der Maschine 46%37%32 cm
Gewicht der Maschine . .26 kg
Aussere Abmessungen des Anschlussschranks 15%18+35 e¢m
Gewicht des Anschlussschranks .+« . .5kg

Aussere Abmessungen der Zentrale .« + .5515¥130 cm
Gewicht der Zentrale

120/220 V Wechselstrom
Maximale Spannung on den Verbindungsleitern
gegen Erde

3291 o — 5707 KHT 04 Gedruckt in der Tschechoslowaokei
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x\Bl):RUCKGER?\"l‘ FUR DIB AUTOMATION

Die heutipe Autonmlisicrung und die moderne 1iro-
und Fernschreibtechnilk fordern Abdruckperiite, welche
nich neuen Prinzipen von Fern gesteuert werden kon-
nen, wobei glelehzeitig eine Woilcr(iborlr:np,unu Zu an-
deren Emprangsgeriiten oder tiber moderne Mehrkanal-
1i‘burl|':u;ungswouc durchgefihrt we. den kann Ein «ol-
ches Geriit wird auf der 111, I\/l:ls'chincnbuwz\uqﬂtvllunu
m Briinn, Halle O vorgefiihrt,

Dieses Gerdit ist nach den neuesten Erkenntnissen
der Steuertechnik und mit sehr einfachen mechanisehen
AMitteln aufgebaut, Der Antrieb dog Geriites erfolgt von
¢inem S,\'rmhromn()lor, der vollstandig ohne Storungon
aufl allen Funkwellen arbeitet, wabei keine Nachioou-
herung der Tourenzah) erforderlich ast, der keine Kol-
lektorbiirsten bendtigt, deren Staub bisher dureh Bug-
stenverschlei3  den Isolationswert  des Gerates  we-
sentheh vermindert hat, Dic Tourenzahl des Gerates
I1st {icer don Empflangswert, sodafy cintretende medrige
Frequenzwerte des Spannugsnetzes keinen Einfluf3 auf
che smpfangssicherhoet haben, auch nicht boj schnell-
ster S(‘hl‘cib',zosch\\'indiukuil. Die vallstiindig nit dem
Apparatgehause in einer Ebene  verdeckten Papier-
rommeln, die aufklappbar sid, diecnen zur Aufnahme
des Papierstreifens  Eine dieser rommeln wickelt den
bedruckten Papierstreifen nach emem gewissen lesha-
en Abstand automatisch auf Trotzdem st ¢in aubler -
<ewohnhich geringes Mal der Apparatbremte geschaffon
worden

e r.abrlk:etinn\mnlsm ausgefithrten Gerite besitsen
noch die Eigenschaft, dafd das bedruckte spregelbaldlich
aufgewickelte Papierband durch den m Appatat be-
-mdlichen Motor 1n richtiger Lesart dor cmpfangenen
Nachrieht automaticch umpewickelt wird  Die Anw -
Aungsmoghchkeiten  dieces Abdruckgerates sind el
sertig,

Automation

Aul dem modernston ebret der heutigen Zeit
ler automatischen Produktionsprosesse — wird  haer
dem Abdruckgeral oo wentes Feld eroffnet Van selbst-
standigen Tastaturen,  elektisehen Schieibmaschinen
woven schon em Funktionsmustoer besteht)y ol ktrn-
nsehen Rechenmasehimen sow 1o von Lochstieifeng w-
en wind das Abdiuckper g goestenent
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Als Obertiagunigsweg kaan eme Draht- oder eine
Funkverbindung nmh dem Mehrkanalsvstem  benutzt
werden, Auch (hcuULenlmp.um, an mechrere Abdruck-
geriite ist xch.\lltun istechniseh ausfiihibar

RBiirotechnik

In dev ullgemoinen'_;;piiroorganisalinn 1st dris Abdruck
getiit ein rxltioncller'r.\l\l'n Van Hauptstellen werd n
“an entfernt vcu\\'clgtc Nebenstellen oder umgcekehrt
Aufsteliungen, Lnslen Bestellungen,  Liefervorginge,
Lageriiberwachungen usw. schriftlich tibertragen.

Fernschreibtechnik

Die von einem Kleinfernschreiber .,Dalibor empfan-
gene Nachricht wird automatisch auf ein entfernt ste-
hendes Abdruckgeriit Gbertragen.

Gleichzaiig ward von diesem Geriat die Nachricht an
andere Empfangsabdruckgeriite weitergeleitet Anstelle
eines Abdruckgeriites kann auch emn Gerat zu Her-
stellung cines Lochstreifens angeschlossen werden.
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CONTETS:

The Technics of Communication and its Application
in the Distribution of Eleetrie Power

Tesla HE-Apparatus  for Operation along  Extra-lhigh
Tension Lines

Tesla CZ 75000 Double Stdeband HEF-Telephone
Equipment

Tesla JVT 1 Single Stdeband HE-Tolephone Equipment

Tesla JVT 2 Single Sideband HITelephone Equipment

Tesla Type VDM 12 Mult-W ay Equipment jor HI-Trans-
mission of Remote Control Signals along EHT-Lines

Tesla NDM 12 Multi-W ay Equipment for HF-Transnussion
of Remote-Control Signals along Commun; ation Lines

Coupling Elements for Transmission along ENT-Lines

Tesla HE-Generator and HEF-Level Motor

Tesla 12 X 009 Generator

Tesla 12 XNO 12 HF-Lovel Motor
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THE TECHNICS OF COMMUNICATION AND ITS APPLICATION IN THE
DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

The TESLA HF equipment for communication over
high-tension lines is the outcome of many years
of development work as well as of extensive ex-
petience gained in the management of electric
power works The respective appliances were not,
of course, developed as individual apparatus, but
were designed as components of a uniform system
elaborated with the aim of fulfiling all the require-
ments that might be laid on communication connect-
fons in electric power station service.
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These requirements are, however, so manifold,
and the claims — particularly those connected
with power-dispatching — Increase so rapidly
and steadily that a single univeisal apparatus
could by no means satisfy all of them, The ox-
port programme of KOVO includes a whole
system of special equipment which, when suit-
ably combined, permits all occurring commu-
nication problems to be solved perfectly with
the lowest capital expenditure,

The chief aims which were considered when
designing the equipment were reliability of
operation and the lowest maintenance require-
ments As a result operation expenses have
been reduced to the minimum and the design
of the apparatus has been made so simple
that even personnel without any spcclalized
knowledge can be trained in the operation
and maintenance in a short period of time.

A network for electric power distribution Is not
a static or inflexible thing — on the contrary
— such a netwecrk is subjected to steady and
frequently unexpected changes, and the com-
munication system must allow rapid and easy
adaption to such changes.

The TESLA equipment is, with regard to its
construction, so flexible that it permits any
supplementary enlargement or alteration to be
realized within a short time.

For less dense distribution networks operated
at voltages of up to 110 kV there is destined
the TESLA double-sideband HF-telephone
CZ 75000 which, due to its simple and robust
construction, meets all service requirements in
electric power works. In dense networks, parti-
cularly in those where centrally organized dis-
patching is in operation, the number of requir-
ed connections is substantiaily higher, and
since in the majority of countries the frequen-
cy-band assigned for intercommunication of
electric power stations Is rather limited, the
most Important factor which decides the
design of HF-communication equipment Is
becoming the economical exploitation of the
available frequency-bands. In such cases, there-
fore, solely single-sideband HF-equipment can
be considered as amongst all known modulat-
ion systems, this equipment enables the most
thrifty utilization of the frequency-band.In com-
parison with double-sideband transmission, the

former system enables the overcoming of con-
siderably higher attenuations with an unchang.
cd nominal output of the transnitter and im.
provement of the signal-to-noise-rati  respect-
ively. Due to this fact, single-sideband HF-
apparatuses are recommended for use on all
power lines operated at voltages higher than
110 kV, in which cases a higher noise leve! can
be expected

Frequency-modulated systems do not present
any advantages when compared with single-
sideband apparatus. The obtained increased
transmission range, in comparison with the
range of double-sideband equipment,is apn-o-
ximately equal to the gain obtained w*h
single-sideband transmission, whereby the FM
apparatuses not only do not present any ‘et
iction of the bandwidth, but, in addition *asun
a much more complicated construction

Ay

In dense networks managed on the bae-
modern principles, a telephone conrr -
alone is no longer sufficient for the cor*--'
a whole distribution system and furthe
munication means must be used In such
the transmission of various metering
remote signalling of the actual state <*
nections In the HT-network, remote supern
of the mains stability, etc. are required -
way the dispatcher can be permanent .
formed about any important changes occ.

in the HT-arid and thus he has the possit ‘.
of immediate intervention. In many cas.:
direct remote control is employed and in the
negr future more extensive application of ths
svstem can be expected In comoarnson with
telenhone  communication telemechanical
transmissions require a relatively narrow band-
width so that a limited number of such chan-
nels can be transmitted even by means of a
combined HF-telenhaone equioment the trans-
mission being effected above and below the
sneech-band resvectively This method of
tranemission, however, nresents several larqe
deficiencles which manifest themselves parti-
cularly in the case of management For this
reason the TESLA system employs for tele-
mechanical purooses independent transmitting
aoparatuses which are entirely separate from
the telephone equipment Due to this division
of the communication facilities into two indivi-
dual systems — one for teleohony, the other
for telemechanics — the whole communication
system attains great flexibility of operation and
rapld adaptability to various requirements

The TESLA HF-telephone apparatuses are
equipped for selector operation which enables
parallel cooperation of several stations on one
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hine with a common pair of frequencies The
apparatuses for the transmission of remote
control signals are designed in such a way that
the individual transmission channels are entis-
ely seli-contained and work practically inde-
pendently of each other, they can, therefoie,
be used in any combinations and the trans-
mitting apparatus can be located in various
stations along the high-tension line In addition
lo increasing the safety of operation, this
arrangement allows perfect exploitation of the
available frequency band, and, moreover, it
presents the advantage that organising of the
high tension network is in no way restricted by
a lack of transmission facilities for remote met-
enng and similar purposes.

pproved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2
S B i v R : K .

From the financial point of view, this solution
appears to be very advantageous since it re-
quires only a small number of apparatuses and
thus brings about a reduction of capital invest-
ments during automation of the power dis-
tribution network

Fig 1 below shows a schematic diagram of the
cquipment required for automation a typical
section of a high-tension network Two cases
arc shown, one using apparatus of the TESLA
system, the cther employing combined HF-
equipment

The new TESLA single-sideband HF.apparat
uses have been designed for frequency-chan-
nelling equal to a muitiple of 25 kcs, whie
the space between the transmitting and receiv
ing band in duplex operation amounts to 10
ke s This frequency division has been chosen
with respect to saving of the frequency-band
on one kand, and, on the other hand, mainly in
order to facilitate the changing-over to single-
side-band operation on HT-networks hitherto
equipped with double-side-band TESLA appa-
ratuses which employ 5 kc s channelling Thus
in the casc of a change to the new system,
most of the considerable expenses involved by
the alteration of wave plans or the retuning of
chokes and the like, are saved However, at
the customer's request apparatus with other
frequency channels adapted to existing equip-
ment can also be supplied

In order to attain the highest freedom in the
frequency distribution, all apparatuses are pro-
vided with filter circuits of the highest select-
ivity which enable parallel cooperation of
several equipments ditectly connected to com-
mon coupling elements. As a result there is no
need to use bridging circuits of HF-fork termin-
ations. These advantages are further emphasiz-
ed by the use of wide-band coupling filters
through which the whole frequency band from -
40 to 300 kc's employed in the operation of
HF-apparatus passes.

All TESLA HF-appaiatuses are designed for
feeding from single phase AC mains of from
40—40 c/s and the usual voltages. In order to
safeguard service in the event of failure of the
mains, the HF — equipment can be provided
with emergency convertor groups of various
sizes which are fitted with devices for auto-
matic or manual starting These groups are fed
from a storage battery when the current supply
from the mains is interrupted If necessary,
e. g. when valve operated protection devices
are used, a smooth transition Irom normal
mains operation to emergency battery-opera-
tion can be guaranteed.
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Configurotion of power lines

A — Main dispatching

B — Sub-dispotching

C - Junction points of net-
work

Required connections:

Mutuol telephone connections

among ofl stations

Remote metering of W and

VAR from all points C1.

In the direction from B to A

Summary measurement of W/,

VAR

Desirable within the possibil-

ities of tronsmisston® trons.

mission of moins-frequency

and remote signolising from B

to A.

Number of required c¢.—t ~d
apparotuses 16
Frequency-band eccupe by
channels:

82,4 kefs = 64 hes

from B to A o~y I -
control channels are <

Pr Locol change cre

Fig. 0. T voe. . . HF-selector tele-
phone

VM 2/6 Two six-channel trans-
mitting sets VDM

PM 8/12 Eight twelve-channel
receiving sets VOM

PV local change-over switch
or supplement for tondem-

selection.

Number o! opporotuses re-
quired:

11 HF-telephones

20 VDM:-transmission channels
20 VDM.receiving channels
Frequency-band occupied
without frequency repetition®
3X2X2,5 kefs for telephony
= 15ke/s

2X2,5 kefs for VOM == Ske/s
Total . . . . . 20kes
Number of channels from 8
to A unlimited (in sketch
there are shown 6)

instaliation  Employing Combined Equipment for Telephony ond 3 Remote Control Channels:
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TESLA HF-APPARATUS FOR OPERATION

ALONG EXTRA-HIGH TENSION LINES

Quick telephone connections, quite independent of P O lines
ensuring safe mutual communicaticn between all important junction
points of a power distribution network, are nowadays an indispens-
able prerequisite for the successful overcoming of all current pro-
blems arising in the operation of electric power works In modern
energetics this is accomplished by means of high-frequency trans-
mission operating directly along the conductors of extra-high
tension lines, which are particularly suitable for this purpose The
apparatus destined for operation on such lines must, of course, be
specially adapted to the characteristics of the transmission medium
as well as to the particular operating requirements in power stat-
ions The connection between two participants should be establ-
ished as quickly as possible and as far as the manipulation is con-
cerned, this should In principle not differ substantially from that of
a normal automatic telephone set.

As a result of long years of experience and close cooperation of
communication engineers with experts in energetics the TESLA
HF-telephones salisfy even the highest claims that might be laid
on such apparatus duiing the operation of electtic power stations
Due to the reasons mentioned above, the TESLA system employs
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separate equipment for telephony and other
independent apparatus for the transmission of
remote control signals. This resulted in mech-
anical as well as clectrical simplification of the
HF-telephone equipment and, in addition, the
possibility of employing selector operation
also in HF.communication,

In consequence of the possibility to operate
several stations on one pair of frequencies the
selector arrangement saves the frequency-
band-width and simultaneously eliminates the
majority of LF transitions between sections,
whereby the quality of transmissions is improv-
ed and the time required for the establishment
of connections considerably reduced. Further,
the selector circuit reduces the number of
apparatuses required.

When elaborating the electrical circuits of the
apparatus great stress was laid upon the in-
crease of reliability in operation. In order to
attain long life of the valves, all permanently
working valves are loaded only with a fraction
of the permissible anode dissipation. The same
also applies to the loading of other compon-
ents, e g tresistances, condensers, etc. which
are all of ample size. In order to facilitate
checking and maintenance work, the inside of
each cabinet is illuminated and fitted with
mains sockets for the plugging-in of an elec-
tric soldering iron, various metering instru-
ments, etc.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-

The TESLA HF-telephone apparatuses consist of
the transmitting equipment proper, further of a
small automatic exchange and the necessary
supply units, checking apparatus and other
auxiliary devices. The individual apparatuses
representing functional units are rounted in
the form of easily removable tray-assembl-
ies, which are mutually connected by means of
contact-plates. The whole equipment is loc-
ated In a metal sheet cabinet provided at both
sides with doors that can be locked The height
and depth of the cabinets for all power works
equipment is uniform so that in large HT-switch-
ing stations a number of such apparatuses can
be placed side by side without impairing the
inner arangement on the room accomodating
the apparatus. All apparatuses are mains opef-
ated and fitted with a built-in auto transformer
which enables the equipment to be connected
to mains of any usual voltage

A measuring set is incorporated in each appa’-
atus and serves for supervision of the curren®
during operation as well as for maintenance
purpos2s. By means of a meter with a mul’

position switch the voltages and currents <’
all important electric circuits can be chec<e™
and thus any faults which may occur can ce
roughly localized. When the meter switch s se’
to the position provided for this purpose, the
instrument can also be used for checking t-e
output power as well as the receiving level
The equipment is fitted with an automatic fault
signalling system which notifies optically o-
acoustically a central supervising position of
occurring defects and a small lamp-field inside
the apparatus approximately indicates their
location.

The basic automatic telephone equipment
allows three subscribers to be directly connect-
ed 1o each HF-telephone apparatus Each sub-
scriber has his own call number by which he
can be automatically called by any other sub-
scriber. The subscriber sets are fitted with a
pilot lamp indicating when the line is busy i
a total number of three subscribers is insutflic-
ient, there can be connected to the set a man-
ual or automatic exchange which occupies the
place of the second subscriber.

The manipulation with the subscriber’s set is
exactly the same as with an automatic tele-
phone set connected to a normal automatic
telephone exchange. The wanted subscriber is
called in the normal way.by dialling a call
number composed of one to three digits.
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Altogether 28 call numbers are avaliable in the
operation of the HF.telephone equipment. One
of the partakers connected to the HF-telephone
apparatus can be authorized 10 enter into the
calls of other subscribers so as to be able to
inform them to terminate thelr conversation.
However, in order to prevent misuse of this
facility for listening to conversations of other
subscribers, a characteristic signal is sent out
into the line during contro!-listening (short high
notes Iin rapid sequence) In addition, the auto-
matic equipment incorporated in the HF-appar-
atus performs all activities connected with the
selection, calling and advising of the called
subscriber The HF-link is released immediately
when at least one of the speaking subscribers
replaces his handset The other participant then
teceives the busy tone.

On special request several additional relay-
sets can be supplied as supplements to the
pnncipal automatic equipment. These sets
present the possibility of extending the funct-
ion of the automatic device to a certain numb-
er of further activities. Such supplements may
be ordered later, when the need atises, and
thetr installation can be carried out right on the
spot of their operation.

Frequently it occurs that tandem connection of
two HF-sections is required. In this case the
relay supplement for through-dialling enables
direct long-distance selection by dialling a
secret or public code number. On request the
supplementary relay set can also be connected
in such a way that long-distance calls are given
preference over calls occuring within the area
of one of the transit sections.

One of the important possibilities tor dispatch-
ing service Is the convocation of the managers
of HF-sections to a conference conversation.
For this purpose there serves a further supple-
mentary relay set which permits the convocat-
ion of a conference by dialing a special code.
The person leading the conference call is given
the possibility to enable the participants to
speak. The TESLA NT 2 single sideband tele-
phone equipment is provided with devices
permitting conference calls even across sever-
al HF-sections.

In place of one of the direct subscribers, the
HF-telephone apparatus enables the connect-
ion of a local telephone exchange with man-
ual or automatic operation. In some cases of
electric power work direct telephone com-
munication is required between a distant party
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of the HF-network and a subscriber of the local
telephone exchange, without intervention of
any operator, This aim can be reached by the
use of another relay supplement which permits
direct automatic dialling in both directions, i e.
from the local telephone network into the HF-
system as well as vice versa

The automatic equipment of the TESLA CZ
750 00 double-sideband telephone station can
be fitted on request with a further relay supple-
ment setving for remote metering. When this
relay set is used, then after the code number
has been dialled, the HF-link is at the trans-
mission end applied to a sender of remote
metering impulses, and at the receiving end to
the evaluating set with an indicator instrument
In this way several important values can be
occasionally checked remotely without the
intervention of a local operator During the
transmission of remote measuring impulses no
telephone communication is posible

Within the area of one HF-section there can be
connected four to five stations The total capac-
ity of 28 call numbers that are available in the
operation of the automatic equipment are
more than sufficient
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TESLA CZ 75000 DOUBLE-
'SIDEBAND HF-TELEPHONE EQUIPMENT

The double-sideband HF-telephone equipment The apparaluses are designed for transmission
TESLA Type CZ 75000 is in the first place of the carrier wave with both side bands, and
destined for use In less dense HT-networks ot from this fact results their simple constru'clion
in border sections of dense networks operated and their low price. In order to attain high
at voltages of up to 110 kV maximum, stability of the carrier frequencies both trans:
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mitters are driven by quartz crystals. Thg out- feedback between output stage and oscillatot
put stage employs two 18 W pentodes in push- keeps the output amplitude constant even in
pull circuit wh'ch supply a nominal HF-power case of wave change as well as at feed voli-
output of 5 W unmodulated carrier. A patented oge variation or valve ageing

10 12

50, 150«

1

Fig 2 Block circut diagrom
19

o158}

Actomat.e switching device . HF Power stage Detector tor AGC
Onevigtor 450 ¢ s Detector for aut output control Caoll signg! detector
Hybr.d transiormer Bond poss fifter AF.Ampi.her
Bo'agncing network . Insulating tronsformer Corrector

Attenyator Band poss filter AF Amplifier
Meodulator . Recewer input voltage divider Tetegraph-detector
HF Osoillctor . HF-Amphfier 2 4 Wire connecting
HF Amplifier Audio frequency detector

Band pass filter . HF.Amplfier

TECHNICAL DATA:

Transmitter power: S5 W unmodulated catrier wave (43 N approx)

Maximum receiver sensitivity: 40 mV on terminals of 120 ohm impedance (—2 3 N)

Range of automatic receiver-output -

control: ) 4 N at an output level change of 03 N

Frequency range: 65—1230 kc’'s (at request a range from 45 kc s can
be supplied)

Spacing of duplex frequencies: 10 kc s (at request apparatus with other frequency
channeling can also be supplied)

Output impedance 120 Ohm

AF-part;

AF-band: 400—2,500 kc s, practically level

Nominal AF-level: - ON

Maximum AF-level: 105 N

Overall loss: ON

Other characteristics.

Power taken from malns:

In carrier condition: 165 VA

In course of outgoing selection: 290 VA

Dimensions: ) . 625~:420°x.1900 mm

Weight* 190 kg approx.

1
¢
b
4
S
6
7
8
9
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TESLA JVT1and JVT 2

‘S‘INGL.E-SIDEBAND HF- TELEPHONE EQUIPMENT

The number of HF.links required In modern
power distribution systems Is increasing so
rapidly that the highest economy In the exploi-
tation of the available frequency band is be-
coming an exceedingly serious problem. The
best method of utilizing the frequency band
actually known Is that of single-sideband mo-
dulation which in addition — presents a certain

bt

number of other advantages. By partial or

. complete suppression of the carrier wave the

whole transmitted power can be practically
concentrated in the modulation band and thus
an Increese of the range and sometimes also
a better signal-to-noise ratio, can be attained
which In the double sideband system corres-
ponds approximately to a tenfold increase of
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the transmitted power, But even when saving
of the bandwidth is not taken into consider-
ation, the single side-band system is indispens-
able for communication over HT-lines cantying
voltages exceeding 150 kV, or even for lines
of lower voltages showing, however, exceed-
ingly high noise levels. In normal operation,
the {ull sensitivity of the apparatus Is .never
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utilized, this being reserved for exceptional
cases only, e. g. In the event of heavy frost or
rupture of the HT-line. The apparatuses are
therefore arranged so as to work normally with
a reserve In sensitivity corresponding to about
2 N, which can be set in operation in case of
emergency by a simple switching action.

Fig. 3. Block circuit diagrom JVT 1

. HF-bondpass filter

. Output amplifier

. HF-output bandpass filter
. Output transformer

. Rectfier filter for selectve amp!:-
fication of carrier freque~cy

. Amplifying stage

. Second demcdulator

Subsenber apparatus
Automatic switching device
Call oscillator 450 ¢/'s
Hybrid troansformer

. Baloncing network . HF-oscillotor
. 1st tronsmitter modulator
7.2 ke/s-generotor
, IF-bandpass filter
2nd transmitter modulotor
. Pre-omplifier stage

-
O VN W & (0 N -

The TESLA JIVT 1 single-sideband equipment.
This equipment has been designed, with re-
gard to construction and electricity, with a
view to the existing TESLA CP 75000 double-
sideband HF-telephone apparatuses, a number
of which are in service in several European
countries. In many cases the density of HF-
communication links has increased so much
that the change from double-sideband to
single-sideband operation has become inavoid-

. HF-input bondpass filter
. Input-voltage divider

. First demodulator

. IF-bandpass filter

. Tuning amplifier

. Amplifying stage

. Demodulator for recewing relay
. Receiving relay

. LF-output amplifier

. LF-bondpass filter

. Demodulation for AGC

able. However, in order to enable the use of
existing equipment, a HF-telephone set has
been developed consisting of a transmitter,
receiver and filter, which can be mounted into
the existing double-sideband apparatus on the
place of work and thus, at minimum expendit-
ure, a fully valuable single-sideband equip-
ment is obtained, which in no sense can be
considered as an emergency arrangement.
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fig. 3a.

Curve of the receiver interfrequency
band-pazs-filter
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1 First Modulation of the corr.er

Second modulation of the carrier

As In the case of all TESLA equipment, also in
the development and designing of the single-
sideband apparatus the greatest stress has
been laid on the simplicity of the circuits com-
bined with a minimum number of components
subjected to wear, as well as on minimum
maintenance requirements. Though this aim
has been reached to the fullest extent, the
equipment oi the present design is, with re-
gard to efficlency, equal to any other much
more complicated and more expensive
systems.

Double modulation is employed in the trans-
mitter as well as In the receiver. The carrier
frequency, which In the transmitter is suppress-

DD I Fig. 3b.

Frequency roster

ed by 1 N, otherwise serves approximately the
same purpose as in. the double-sideband
equipment, i. e. as control frequency for auto-
matic gain control and as signal frequency for
establishing connections as well as for select-
fon. Dialling Is efiected by cutting down the
carrler frequency. :

The recelver contains a circuit for selective
amplification of the carrier frequency which
compensates the carrier suppression in ihe

-transmitter. In this way a much simpler and

more economic 'arrangement has been attain-
ed than if the carrier frequency had been ent-
irely suppressed and a special frequency used
for control.

.
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The whole equipment is built into a steel-
sheet cabinet with a door that can be
locked. Coherent electric parts are mount-
ed as self-contalned removable units
which — in case of failure — can be
easily and rapidly replaced.

TECHNICAL DATA
of the TESLA JVT 1 equipment

High-frequency part:

Nom.ngl transmitting 5 W ( ¢ approx.
power: 4.3 N)

Correr f equency output 06 W (i ¢ approx.
rower: 32 N)

Max mum recewer sensitiv-

v ‘ot speech band 32 N

R3nge of aoutomatc gain 4N at an output-signal
Sontedy change of 0.03 N

F equency range 2.5 kefs

t:equency separation of

1 o ex-bonds 10 \e/s

s+3+monic content of

* 2sm ttet Equal or less than 1%,
Resene of sensitivity for

exceptionol cases approx. 2 N

Audio frequency part:

At bgand 300 2100 c¢/s
QO.ero!l loss oN

AF distortion

of ttansm ssion Stio

Nominal AF level ON

Single-sideband TESLA JVT 2 HF-Telephone

The TESLA JVT 2 single-sideband HF-telephone equipment embodies all the
experience gained in the course of many yecars of operation of TESLA CZ
75000 double-sideband apparatus as well as of the JVT 1 single-sideband
HF-telephone equipment The well proven fundamental features of both men-
tioned apparatuses have been retained. The HF-part contains in principle the
same circuits as the HF-part of the JVT 1 equir “ent The difference lies only
in a few details and in the final stage output power The function of the auto-
matic devices of the TESLA IVT 2 HF-telephone equipment corresponds to that
of the previously described apparatus, though it is partially composed of new
constructional elements.
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IN POWER DISTRIBUTION

networks organized and operated in accordance
with modern principles remote supervision and
control from dispatcher centres is becoming more
and more important A telephone connection alone
Is no longer sufficient for these purposes and the
necessity has arisen to provide as supplementary
cquipment an ever growing number of links for
the transmission of various signals, mostly remote
control impulses The requirements made upon
transmission equipment by various remote control
apparatus are, in general, quite similar so that 1t
has been possible to design a universal trans-
mission equipment meeting practically all purposes
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TESLA TYPE VDM 12 MULTI-WAY EQUIPMENT FOR HF - TRANSMISSION
OF REMOTE - CONTROL SIGNALS ALONG EHT-LINES

The TESLA VDM 12 equipment type, which is special-
ly destined for HF-transmissions over EHT-lines, is
designed in such a way as to fulfil all the conditions
demanded from modern equipment for the trans-
mission of remote control signals. The apparatus
makes available up to twelve transmission channels
of 120 or 240 ¢ s width. According to requirements,
each equipment enables both mentioned frequency-
bands to be utilized.
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In most cases the TESLA VDM 12 equipment
will be employed for remote measuring pur-
poses In Czechoslovakia a system of transmis-
sion based on the number of impulses per time
has been adopted for remote measuring In
this method the measured value is converted
in a sequence of impulses the frequency of
which is proportional to the said value The
highest frequency, corresponding to 120" w of
the nominal value, has been tixed for 24 im-
pulses per second

Apparatus for remote metering designed in
accordance with the described system can be
supplied by the firm of KOVO for all purposes
occuring in practical service including exact
measuning of the mains frequency. For co-
operation with these instruments are destined
particularly the channels of 120 ¢ s width. They
enable, however, also remote meternng trans-
missions based on some other conversion
method providing it does not require a higher
number of impulses than 25 per second Highert
impulse frequencies can be transmitted by
means of wider channels of 240 c s, in such
cases however, it is recommended, to ask for
out technical proposal with a final opinion.

The channels of 240 ¢ s width are destined
mawnly for transmission of voltage or current
vectors On special request, 3 phase-corrector
can be supplied which guarantces fidelity of
phase transmissions, as well as a special
phase-compensated amplifier for the nominal
mains frequency of 50 ¢'s which is able to
supply up to 30 VA at a voltage of 110 V serv-
ing for feeding a synchronoscope, etc In this
combination the equipment can be employed
for checking the mains stability, for testing of
the synchronism after short-term disconnection
as well as for. remote synchronising The 240c-s
channels are further destined for wotk with
protection devices using phase comparison
For normal sectional protection devices linked
together by high frequency, the 120 ¢ s char-
nels may be used, the 240 ¢ s channel pres-
ents, however, the possibility of a highet
speed when operating the protection devices

Great significance has recently been atuibut-
ed o automatic remote signalling of the work-
ing condition of individual switching stations
and power works to the dispatcher's position
where any change is immediately indicated on
a light-scheme. In many cases even direct
remote control without the intervention of
local operator is being introduced. Also for
this purpose the Czechoslovak industry has

claborated suitable apparatus, and the chan-
nels of the VDM 12 equipment present excel-
lent transmission paths for their operation

Despite the simple construction of the TESLA
VDM 12 equipment, the quality of transmission
s sufficient to secure normal teletype com-
munication over shorter lines

When the extent of remote control grows, then
even the twelve rransmission channels avail-
sble on the HF-TESLA VDM 12 equipment do
not suffice to meet all the demands relating
lo the transmission of remote metering results
In such cases the type PDM 6 electronic multi-
plier of transmission paths can be used which
enables continuous transmission by means of
one channel of 240c s width, up to six values
of remote metering — the transmission being
effected by the impulse-frequency method
When the PDM & muitiplier is employed, up t0
forty tremote metering channels can be trans-
mitted by means of one VDM 12 transmission
cquipment during which the width of the
occupied HF.channe! remains 25 kc's only
Only now, by means of this combination 1s
cach power distribution system given such @
degree of control, as up to the present it has
been practically impossible in consequence
of the lack of transmission paths.

N

Declassified i - iti
ied in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2

THETRANSMITTING UNIT CONSISTS

of a quartz-driven oscillator, one modulat-
ion stage and a final stage amplifier
employing a nine watt pentode. The cir-
cuit of the oscillator is entirely aperiodic
and its frequency is given exclusively by
the crystal cut.
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The output valves of Individual channels oper-
ate into a common filter circult with terminals
to which is attached the HF-cable leading to
the coupling elements for power transmission
to the EHT-line This filter cnables parallel
working with other TESLA single-sideband HF-
apparatus without the necessity of any further
measures In the case of cooperation with
equipment of other provenience the manufact-
urers are ready to offer suitable technical pro-
positions With respect to the small separation
of carrier frequencies produced by individual
oscillators (120 ¢ s or 240 c s), the bandwidth
of the signals sent out by individual channels
must be exactly limited in order to prevent
mutual interferences in the receiver. Spectral
limiting is effected by means of LF-fllers
which suppress higher frequency-components
produced by keying impulses. In some cases,
e g when the mains vector is transmitted, the
said filter is not required and then it can be
put out of operation very simply.

When keying is effected by direct current, the
polanty of the keying signals can be chosen at
will If there is a fairly great distance between
the remote metering sender and the HF-trans-
mitter, it 1s often more convenient to use key-
ed tone-frequency for connecting both ap-
paratuses. For this reason the channels of the
TESLA VDM 12 equipment are fitted with a
circuit which enables also direct voice fre-
quency keying

The output voltage of the individual channels
on the terminals of HF-cables having an imped-
ance of 120 Ohms amounts usually to about
57 V ( 28 N). When further channel groups
evaluated on a common receiving place are
successively added along a line, the trans-
mission level of the channel should be adjust-
ed in such a manner that under normal weather
conditions all the channels show approxim-
ately the same level on the receiving place.
For this purpose the transmission level in the
nearer transmitting spots is reduced by means
of built-in attenuators. In the case of a norm-
ally equipped transmitting set, the maximum
outfit consisting of eight parallel channels
working from one station may be used. In a
power distribution system the highest number
of transmissions is usually required for remote
metering, and with respect to the large pos-
sibilities offered by the PDM 6 transmission-
path multiplier, it can scarcely be supposed
that in practical service a still larger extent of
communication ways might be necessary.
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Should, however, more than eight fundamental
channels be required in one station, a supple-
mentary HF-amplifier can be used which is built
as a sell-contained unit and can be, in case of
emergency, added as a supplement to the
fundamental HF transmission equipment

From the final stage signals can be taken either
in the form of keyed voice frequency, or as
direct current keyed in the rhythm of impulses
The keyed voice-impulses are used when there
is a long metallic line between the HF-terminal
set and the evaluating apparatus In the case
of vector transmission the equipment on the
output end reproduces, of course, an output
frequency of 50 ¢ s The apparatus is equipped
with sn automatic attenuation-control which
equalizes level differences within the limits
of 3 N The control infiuences the control am-
plifiers of each channel on one hand and both
the common mixing stages on the other hand

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2

THE RECEIVING PART |

'
'

~ THE MOST SIMPLE WAY

Both electrically and mechanically it is entirely
Independent on the transmitting set. For the
sake of attaining the required high selectivity,
the recelving apparatuses work with double
frequency change. The response curve of the
intermediate frequency filter which mostly
contributes to the selectivity is shown in Fig. 4.

Fig. 4.
Frequency-response curve of intermediote frequency lilter

.
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The oscillator of the first {requency-changer is
crystal controllad and the oscillator of the
second changer stage that works on a relativ-
ely low frequency is provided with an L-C cir-
cuit of the highest stability. The preselector —
input filter gives the equipment sharp dis
crimination from transmission on nearby fre-
quenc.es In addition, this filter is for parailel
cooperation with other TESLA single-sideband
apparatus

Constructively the TESLA VDM 12 HF-equipment
consists of frames fixed in a steel-sheet cabi-
net with doors that can be locked up. The
coors open on both sides. The dimensions as
well as the inner outfit of the cabinet are
identical with that of the TESLA JVT 2 single-
sideband HF-telephone appatratus The individ-
ual parts forming functional units are mounted
in removable trays which are connected with
the cable form in the frame by means of knife
contacts The measuring points on these plug-
contacts enable easy and extensive checking
of the most important electric values In order
to enable service checking of all the most im-
portant voltages and currents, each frame is
titted with a metering field containing 3 meter

Block circuit diogram of the VDM

12 recewer

PPt - HF Bandpass filter

V] Attenuator

PP2 - Intermed ate-frequency
bandpass filter

Block-circuit” diagram of the
VOM 12 tronsmitter

V) - Recti‘ier

Ir1 - Input tronsformer
P - |If-bandpass filter
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with a change-over switch by means of which
the meter can be connected to the various
checked circuits.

Each tray-unit accomodales sets of two chan-
nels, this arrangement being used in the trans-
mitter as well as in the receiver. The indsvudqal
{frames are designed to take four channel units.
Besides the above mentioned constructional
elements and current sources, the fundamental
{rame type comprises the common line outfit
In a similar way are designed the supplement-
ary apparatuses of the TESLA VDM 12 equip-
ment as well as a number of other TESLA
system equipment destined for power works
When the transmission channels for remote
control are designed on a smaller scale, there
can be located in one standard cabined either
supplementary apparatus or some other de-
vices, e. g. a PDM 6 electronic multiplier of
transmission paths, a supplementary amplifier
for an extension of over eight channels, or —
in case the normal equipment is used- for extra
wide ranges — a phase corrector with an am-
plifier 30 VA 100 V allowing voltage or cuirent
vector transmission, etc.

- .
-

Qutput

10
L4
8
7
8
H
4
3
?
t

AUC PP3 — Channel bandpass filter
KZ — Channel-omplifier
U — Rectifier

CoDuBmRaL—

-
~=

x
N

Channel.amplifier

Qutput-transformer
Common final-amplitier
HF-baondpass filter

5 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12

Fig. 5. Block-circuit diagraom VOM 12
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R 12

TESLA NDM 12 MULTI - WAY EQUIPMENT FOR HF - TRANSMISSION OF
REMOTE - CONTROL SIGNALS ALONG COMMUNICATION LINES

The TESLA NDM 12 equipment is destined
for the transmission of remote-control
signals over cable lines and overhead
lines used for communication purposes.
The equipment is electrically and mech-
anically designed almost in the same
manner as the VOM 12 apparatus, the only
difference lying in the frequency: the
NDM 12 is operated directly with voice-
frequencies.
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The equipment makes avallable 12 channels
which serve the same purposes as the chan-
nels of the VDM 12 equipment. The normal out-
put level per channel Is about — 1 N while the
recelver sensitivity amounts to —4.5 N, It there-
fore results that the equipment can overcome
a total line attenuation of 3.5 N. Of course, this
applles only it the noise level in the lines Is
relatively low. As a rule this claim is met in the
practice only in the case of cable lines and
well maintained overhead lines. It is, however,
not fulfilled by service lines of electric powet
works - which are suspended on the poles
carrying the HT-lines, directly bencath the

TECHNICAL DATA:

Carrier-frequencies:
Impulse-frequency:
Transmitter-output level*
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latter. If transmission Is to be effected over
such lInes, it Is recommended to use a supple-
mentary amplifier which can be supplied with
the equipment on special request. This ampli-
fler enables an-increase of the transmitted
power in individual channels to plus 1.2 N. The
amplifier Is designed in the form of a self-
contained unit by which the NDM 12 equip-
ment can be supplemented and extented at
any time,

The TESLA NDM 12 equipment can be operated
In combination with the other supplementary
equipment enumerated in the technical des-
cription of the TESLA VDM 12 equipment.

420, 540, ......... 2280 ¢fs
035 to 25 impulses per second
-1 N/600 Ohm or -+1.2 N/600 Ohm when the cmplifier s

employed
Receiver-input tevel. —25 N to ~45 N
Automotic gain control 2N
Power consumption of 12 tronsmitters 125 VA
of 12 receivers 550 VA
of 1 transmitting amplifier 30 VA

4. n
Block-circult diagram of NDM 12 transmitter

Input-Voltage divider ! . PP~ Band-pass filter |

Input-transformer . . oo DT -—" Hybrid-transformer, - common  for  whole
Low-pass filter four-wire ’

Source of curﬁer-frgxquenclgs 420—2280 ¢fs . tZ - Common amplifier for transmission over
Demodulator used In case of impulse-. : overhead lines

keying of carrjer ‘ T 14 Frstto fourth,path

Modulator ’ ) . 1—1l} Flrst to third four-wite line
Attenuator, adjustable in steps . N !
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HEF

COUPLING ELEMENTS FOR TRANSMISSION
ALONG EHT-LINES

For the quality and reliability of HF-communication
links along EHT-lines the employed coupling ele-
ments are not less important than the HF-apparat-
uses themselves. The said elements serve the pur-
pose of accomplishing with the smallest losses the
passage of high frequency signals from the HF-
apparatus to the extra-high tension lines and vice
versa, and simultaneously to eliminate any danger
from the high tension connections to the inner in-
stallations and the operating staff.
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Single-phase coupling
There are several kinds of couplings known for

signal passages to high-tension lines. In practice,
however, the arrangement shown in Fig. 6 is mostly
used. .
The interphase coupling Is much more advantageous
from the electrical point of view, but it requires
higher investment costs. lts use Is recommended in
all dense transmission lines on important power
Coupling filter lines and In all cases where there is a danger of
: disturbing the HF-transmission of electric power
wortks by the transmissions of long-wave broadcast
stations, since the HF-power-work apparatuses are
partially operated in the long-wave broadcast band.
When Interphase coupling according to Fig. 8 is
employed, in which one conductor from either of
two line systems is used, a further fundamental
advantage. is gained, viz: that one of both lines can
be, without any further precautions, set out of oper-
ation and earthed without endangering the con-
nection.

7

HF-telephone cabinet

. Telephone exchange
Fig. 6. Single-phose coupling

On the other hand, the principal advantage of the Inter-phdse coupling
single-phase coupling is that only a small number

of c~upling elements is required for this system,

the involved expenditure thus being very small. For

this reason, it is still used to a considerable extent.

Condenser

Inter-phase coupling Fig. 7.
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Coupling sets of Czechoslovak production en-
able single-phase as well as inter-phase coupl-
ing. They consist of the following elements:
HF-blocking chokes,- a coupling condenser, a
coupling filter and an over-tension leak..

The blocking choke prevents the escape of
HF-power into various heavy-current devices
e. g. transformers, convertors, elc.,, and with
regard to high frequency, it scparates partly
the individual lines or HF-sections which leave
the HT-gear from the same bus-bars. This insul-
ating effect of the choke, which Is usually in+
dicated as an attenuation value in Nepers, de-
pends on local circumstances, on the fre-
quency used and on the type of choke For
the sake of economy in single-phase coupling
a choke is inserted in one coupling phase only.
In this case, however, the reflecting effect of
the choke is relatively small, since the unblock-
ed conductors cause unwanted intercoupling
10 a censiderable extent In the case of double-
phase coupling blocking, chokes are inserted
N tw > coupling phases whereby the blocking
et'ezt of the chokes is substantially increased,
ye: even i thic coupling system a small
a~:.~* of HF-power escapes through the un-
b ziwed conductors. For this reason it is most
ad.--~tageous to block all the conductors.

Th ¢ ~anner of blocking is, of course, very ex-
pers.ve and is therefore used only in except-
ionai cases, e g. on frontiers, etc.

It a line 1s to be blocked for one or two pairs
of frequencies only, thete are used TESLA
double chokes tuned to two frequencies of
the band 40—300 kc s separated from each’
other by 10 kcs at least. If necessary, the
choke can be returned fo any other frequency
of the indicated frequency band.

Technical data:
Working current
Short-circuit current 30.000 A
Inductance 0.15 mH

On request, a special set of suspension-
brackets for copper — or aluminium-steel-con-

400 A

ductors can be supplied with the chokes. When

several 1requenéies or a whole frequency-‘
band is to be blocked, it Is most convenient

lo employ a wide-band blocking choke. Thils‘l ’
choke has® a substantially higher inductance

and blocks approximaiely lo the same extent.

the whole frequency band available for HF-.*
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carrier transmissions, ., e. 40—300 kc/s. A furth-
er coupling element employed for transferring
HF-signals to EHT-lines Is the coupling con-
denser, For varlous mains voltages there are

supplied condensers for .60 kV, -110 kV- and - -

220 kV. Depending on t_he‘arrangememh of the
HT-switchgear, condensers of the suspension
type or standing type can be used.

Wiring diogrom ond attenuation curve of a HF-choke
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Coupling filter

A no less important element of the coupling
system is the coupling filter which serves 1o
match the impedance of the HF-apparatus to
that of the EHT-line. In the majority of cases,
the HF-apparatus proper Is connected with the
coupling filter by a HF-cable of 120 Ohm im-
pedance. To this impedance value are also
adapted the output circuits of the TESLA HF-.
apparatus.

Contrary to other manufacturers, TESLA abolish-
ed from the beginning the arrangement with
narrow-band coupling filters which are suit-
able only for the transmission of one or two
narrow frequency bands, and employs exclus-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2

lvely in its equipment wide-band filters.
A wide-band filter covers with its frequency
response curve the whole frequency range of
HF-transmissions, and thus in the first place
facilitales parallel cooperation of several ap-
paratuses on one line. The same types of filters
can be used either for single-phase or for inter-
phase coupling. The filter is provided with fit-
tings for airtight connection of two HF-cables,
this provision being made in the case of a
second cable belng necessary for HF-bridging
purposes.

The coupling filter simultaneously serves to
establish a metallic connection of the HF-cable

. from the high-tension part of the transmission

system. The primary side of the winding is
attached 1o the “cold” end of the coupling
condenser and is thus effectively earthed for
AC, currents of the n.ains frequency.

Over-voltages that might arise on the primary
terminals of filters are limited by the over-
tension leak. This coupling element serves for
the important task of protecting the operating
staff and the low-voltage apparatus As an
ove,-tension leak is used a robust spark gap
whose piercing voltage is lower than 2 kV, The
spark gap prevents the originating of danget-
ous voltages across the primary terminals of

Fig. 9. HF-bridging
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the coupling filter, e. g. in the casc of steep
shock-waves. The spark gap also comes into
action when, for some reason or other, the con-
nection from the “cold” side of the coupling
condenser via the coupling tilter to the earth
is interrupted. The over-voltage leak protects
the operating staff and the low-voltage appat-
atus from piercing of the coupling condenser
which, in such a case, must safely stand the full

carthing current of the coupling phase up to
the moment the sectional protection devices
come into action.

All the coupling elements are housed in water-
tight covers and they are therefore also suit-
able for open air installations. Together with
the TESLA HF-equipment they form a reliable
communication system which meets the requi-
rements of any power distribution network.

Coupling elements, coupling filter, condensers ond HF-Blockings in @ 100 kV-switchgear
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TESLA HF-GENERATOR AND HF-LEVEL METER

The construction of modern communication equipment and their maintaining in
operation unconditionally require metering devices and apparatus of good ouality
The Czechoslovak industry has been entrusted with the task of developing and
producing measuring instruments to meet these requirements. Of the metering in-
struments produced by TeSLA, Nat, Corp., this summary deals with the generator
and level-meter that can be used for frequencies up to 300 kc:s.
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TESLA 12 XJ 009 GENERATOR

This wstiument serves as a source of alternat-
ing v~itages of sinusoidal shape within the fre-
quer:v band of from 0.3 to 300 ke/s, The ge-
nere*-- can be used for routine measurements

inc¢ -3tion, for measurements in manufacture -

as » as In the development of communicat-
ion ¢ .pment working in the above indicated
frec .acy band. The instrument can setve as
tone generator for measurements of equip-
meat 2.d lines within the voice-frequency ran-
ge, further in the branch of carrier telephony

Modu-
U1 lation

oscillators
modulator
filter
amplifier
Nepermeter
mains unit

as well as in wired broadcasting, where the
generator output voltage can be modulated by
audio-frequencies.

The generator is adapted for level measuring
by means of a variable input level, exactly
adjustable according to a sensitive metering
Iinstrument,

Two oscillators are connected to a modulator
M. The osclllator O, supplies a voltage of con-
stant frequency f,, while the oscillator O, pro-
duces a voltage of the frequency f, which is
continuously variable.

The generator works as a beat oscillator by
Interference of both the above mentioned fre-
quencies. The resulting beat-frequency passes
a low-pass filter F which suppresses all the
voltages of frequencues exceeding 300 c/s. The
voltage of the desired frequency { is, after
amplification in an amplifier stage, applied to
the generator output terminals, The required
output levels can be adjusted by means of the
Nepermeter N. Feeding of the generator from
AC. mains Is effected by means of the mains
unit E supplying the filament and anode volt-
ages for the valves. If required, the adjusted
frequency can be amplitude-modulated by a
tone frequency voltage.

Block circuit dtcgmn{ of 12 XJ 009 HF.generator
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TESLA 12 XN 012 HF-LEVEL METER

The Instrument can be used for level measure-
ment within the range of —8 N to 3.1 N in
the frequency band of 0.3 to 300 kc/s. It can
be used for measurements in communication
equipment operated in the above mentioned
frequency range, i. e. In carrler telephony
equipments for transmission along overhead
and cable lines as well as in wired broadcast-
ing transmitted by means of carrier frequen-
cies. The apparatus calibrated in Nepers can
be further employed for level-measuring in
voice-frequency equipment. Finally, it can
be used as a sensitive indicator In bridge-
~ measurements as well as for amplifying AC.
frequencies.

Mains

I s+

— L LT T AR UNS R TUR [

The instrument is suitable for routine measure-
ments in operation as well as In the manufac-
ture and development of communication equip-
ment. When measurements are effected the
level-meter serves as a receiver cooperating
with the 12 XJ 009 HF-generator which works
as a transmitter. The voltage whose level is to
be measured is applied via symmetrical input
transformer V o a voltage divider composed
of resistances by which the suitable metering
range Is adjusted. Amplification takes place in
a three-stage amplifier Z which shows a
considerable gain and works with negative
feed-back. Rectification of the AC. voltage is
effected by the detector D and the rectified
voltage is applied to the meter P which is
calibrated in Nepers. The deflection of the
instrument-pointer depends on the peak value
of the measured voltage; the scale is, however,
calibrated in effective values. The auxiliary
calibrating device K serves to adjust the .cor-
rect amplifier gain before starting the measure-
ments. Power is supplied by the power unit E.

= Input transformér
-~ Amplifier*

- Detector
Nepermeter

—  Calibrétion device
—  Malns unit

MmMXZON<
3
[}

Block-clrcuit diagram of 12 XN 012 Level-Meter
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TECHNICAL DATA OF 12X) 009

GENERATOR
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Hus Lt on
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ol generator
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A et tonge of output level tor
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' e output
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Dorthy
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10V approx

110, 125,150,

N0, 220, 240V

110 VA appros.
400\ 190 <3720 mm
Ay

e S sk b e et e B —wr e b danes waa aed
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TECHNICAL DATA OF 12XN 012
LEVEL- METER

Fequency tange
Measuting fault at mains veltage fuctu-
glions of 1 107,
Ttequency-foult referred to 20 kefs
Measuting range divided in 10 stops
Possibilities
range
Accutacy ol moasurements
within the range
=7 N to +3 N approx.
within the range
-8 N to =7 N opprox.
Input impedonce In the ranye of
300 c/s to 300 kefs
Input impedance In the tange of
360 ¢/s to 200 kefs
Operation from AC. moins %0 ¢fs of
voltages

ol flovel measuting within

Dimensions
Welght

The instrument is ol the loboratory type,

0.31t0 300 bc/fs

< o021l

< ' 00?HN
6Hto * 2N

8Nto +3tHN

005N

008N

> 7kilo Ohms
> 10 llo Ohms
110, 125, 150,
220,240V

490 - 370
16 kg

190 mm

fitted with 5 volves
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SPEKTRALNI FOTOMT

TYP K56

spektrdni  fotometr s rosschem
380 ai 720 myu, kyvety 5, 3 @ 0.5 -
cem, se zrcGtkovym - galvanome-
trem (stupnice absorpéni a extink-
éni 15 em dlouhd)

et e e e S T S

TYPE KS6 Spectrophotometer with
range from 380 to 720 mu, celly
5, 3 ond 0.5 ccm, with muror °
galvanometer (scale 15 cm long
for absorption and estinction)

1YPE KS6 Spectralphotometer mit
Bereich 380 bis 720 myr, Kuvetten
5. 3 und 0,5 ccm, mit Spiegelgal-
vanometer (Absorptions- und Ex
tinctions Skala 15 c¢m lang)

TYP K57 TP kse

spektrolni fotometr vO{sohcm 360 ai 720 mu. Lyvety 5, 3 @ 0,5 cem, s posuvaym dridkem kyvel. se treatkovym  golvano
metrem (stupnice extinkéni a obsorpéne 25 e¢m diouha)

TYPE R57 Spectiophotemeter with range from 380 to 720 mn, celly 5, 3 and 0.5 cem. with movable adaptor and mirror galva-
nometer (scale 25 ¢m long for absorption and eatinction)

TVIPE %2 Spettialphotometer mit Beresch 380 bus 720 mee Kuvetten 5, 3 und 0.5 cem, mit sersteltbarem Kuvettenhalter it
Spicgelgelvanometer (Absorptions und Eatinctions Skala 25 ¢m tang)

TYP UVKS7

UV spekt-glur fotometr s .arwchem 200 oi 2000 m+, se sadou kremennych kyvet 5, 3, 0,5 a 0,06 cem
TYPE UVKS? UV Spectrophotometer with range from 200 to 2303 mn with a sct of quartz-cells 5, 3, 0,5 and 0,06 ccm
TYPE UVK5? UV Spectralphotometer mit Beseich 200 bis 2000 man out einem Satz von Quarzhivetten 5, 3, 0.5 und 0.06 cem

TYP UVRKS7 ,

UV spéctratnn fotometr s registracs, s rozsahem 200 o7 . .
2000 me, se sadou kremennych kyvet 5, 3,0,5 0 0,06 ccm ) )CD

TIYFE UVRKS57 UV Spectrophotometer with registration, : &, i
range from 200 to 2000 mu with o set of quartz-cells
5. 3, 0.5 and 0,06 ccm

TYPE UVRKS7? UV Registrier Spectralphotomete* mit Be-
reich 200 bis 2000 mpr mi einem Satz von Quarz-
kuvetten 5, 3, 0,5 und 0,06 ccm

HAEMOGLOBINMETER HK57

FLUOROMETER FK57

[

i

PRAMHA 1T KARLOVO N 2
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Rrdiologinche Musnunpu-Gortite und Gorkte L£lUr Fontrolle dur I -otr-hlune

dor Arbuiter nmit Strehlappnratun,

1/ Individunlle, solbntubrechnende DfOintiftuDonimater fur Messuns cer
zerptreuten Gtrahlunes ¢

Typ D 0,2 Uafang 200 ar, Priin K&os 560, =~

D 0,5 " 6C0 " G60,eeee

1 1000 " 960, ~-

10 10 . " 1,020,--

26 25 1,020, --

1CO 1CO 1.230 -

2/ n/ Ledungu-Appnrat £Ur vosizoter Typ b, Netz-fer-’t, Ty
Preig e
v/ " "B t.rien-fertit, Ty Bl

lreig Kéo

Individunlle, blinde Taachon-Dosimater fir Mesounrm dur zorctrout.rn
Strahlung, Typ DI:

o/ Unfnng 200 nr, Prein Kés 7C, -
v/ v 300 wr, " 70.- .
C/ Y 10CO ar, " 70, =
a/ 2500 nmr, " 110.- -

4/ ReAwz.motur, alckeronischer App rat fiir Einladon und Auswertung der
Abpnhme von Lnadunpgun der logimeter Typ DI. Dor Apprrat wird gee
oicht wit Dorinetern und hat eine Slmln in -r- Einheiton und eine
Hilfaokela fiir llessung durch dis Vergleioh-Methodo, Der Apparnt
ht einon dynnmischen Eloktrometor und ist govignet fiir MHossung
dor ulektromtntiachun Ladungun von Ionisetions-Kanmmorn, fur dje
aine Ladwung von hichet. 16C V Sponnung gunilgt, Ees handult sich un
oin Hotz=Gornt /120/220 V/, wolchos in ecinor Burcitschaft-Ledor-
Pascho nufbownhrt wird,

Rawx-mater, Typ 6 Proig KXa 7,529, ..
Ldnptor fir Douinmctor Typ DI " " 2700~

8/ Eloktromoter nach Wulf nit 2 Fadon " 3.833,en

6/ El¢ktgoﬁ;tcr n eh Wulf mit 1 Fadon und =it Hilfne
uluktroden ‘ . "
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7/ Ionisntiong=Krmmer

0/ hlfn=Kammor, @ 180 mn, 2 1, nit fonber Plnbtenoloktro-
de, Typ AR, anguprast zum in-ohluss nuf Raex-metor Pruic K&s 760.--

Dtto,Typ AW,nngupasot zun hnschluss nuf Wulf s
Elektromotor, 760,

v/ 1.1f:\-:l<11mnur,,€f 180 mn, 2 1, nit wochmolndum elektro.
statischon Folde, nmit 2 Plattunoloktroden »Typ LP, 2.100, -

Alfn-Kammor, luftdichte, g 100 mn,fir Mossung von

Radionktivititt der Gloo, rnpupnsst sum Anschluss auf

Ra~xwmeter, Inh,2 1, Typ ARnR, mit 2 Huhnen, 640, ~-
Dtto, ohne Hithnen, mit 2 Aunmiindungen 580, ~~

Dtto,ange moot zur Anochluan auf Wulf o Blektrometer,
einschl.der Einladen-Sondc, Typ ARnW,nit Hihnen 660, -~

Dtto, mit Auoniindungen 604 (==

hspirator fur BEinnohmen von luster des radioaktiven

Waggers und der Ghse, Inh., 2 1, 425, -
&/ Betn-Karmmor, Inh,27 1, mit ciror vinfnchen Stift-Eloktro-

de und Einstockdosoe fitr Filtur, Typ B, 1,104 -
e/ Garma~Kammor, Inh,750 ml, angupnost sup Anschluss euf

Ra=x-neter, Typ GR, 372w~

Dtto, fiir Wulf o Elektromuter, mit cinor Sonde fir Ein-

lndung, Typ GV, 395.-~

8/ Intendosimuter nnch Oppelt = cine Kombination von Intonsie
neter und Dosineter, nit 2 Harmi-Mosser, gooignet nls Suchar
von verschluppten Radionktivitit und leaser der zerstrouten
Strehlung. Es handolt sich uz oin Baterien-Gerft. Nach vor-
lhufiger Krlkulation ...

Lrdere arpoent pnel honovdar r Bustallune,

T e e e td - -

9/ Univer. A-Bloxtromoter "Univol" i.t oin enpfindlichor ‘elektroni.chor .oparat nit
z.ci Zoi errescern, dosson wonde (winnosorgan) ein dyn.anischer Zleitrometor ist,
nit oinor Empfindlichkeit in 4 Boreichon : von &5 - 100 - 250 - 1000 =V fiir die
Swoze seipunge. <r it geoinet bosonders fir die bertthrunzslose Massu- ¢ dor
Uitori~dcchichton, in Dofo}:t_oskopig“ weitors als sohr empfindlicher Ph-Motor, s
llosser dor hohon .idorstinde ( 10 ~15 Ohn) usw,

Nébor.311
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KRAJSKY SVAZ VYROBNICH DRUZSTEV V PRAZE

Dosimetr kapesnz’

A

{ w &7 &8 e @

oo}

Pro presnou kontrolu davek rozptylendého zafeni na rlg."a is_ologovjvch
pracovistich. Vhodny piistroj pro zvyseni hygieny a bezpedénosti prace.-

MECHANIKA
lidové vyrobni druistvo mechaniki

Praha 3, Opletalova 8

Mf - 7016
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DOSIMETR SAMOODECGITACT KAPESNI TYP D

Dosimetry pro kontrolu ozaieni pracovnikil jsou piisiroje, které jsou
konstruoviny na principu ionisaéni komory a indikatoru raboje této
komory. Indikitorem niboje jest repulsni vidknovy elckirometr s mikro-
skopem a stupnicf, oznadenou ptfmo v jednotkdch méfené diavky. Nema
viastnf nabijeef zdroj a lze jej pohodlné nabfjeti z nabijeciho pristrojo
typu BND (bateriového), nebo SN (sftového).

Zpusob poulZiti dosimetru:

Piistroje lze pou2it k meten{ zifeni rozptyleného gama a x. Cejchovini
plistroji jest providéno zifenim gama z filtrovancho prepardtu radia
v rovnovize s jeho rozpadovymi produkty, davkami odpovidajicimi roz-
sahu pristroje zi teploty -+20°C, :

Mechanickda odolnost dosimetru:

Piistro} jest utésnén proti vnikani vodnfch par. Bez poskozeni snese pad
s vySe 1 m na plsténou podlozku, Vné&jsf plast piistroje jest eloxovan
a chran¢n proti korosi. P opatrném zachazeni jest dosimelr praktichv
nezniditelny. : ’

Nabijeni dosimetru:

Prred exposici jest nutno clektrodé dosimetru udeliti niboj ze zdroje stej-
nogmérného proudu. Providi se tim zplsobem, e se odSroubuje nejprve
uzivér na spodni strané dosimetru, a potom se zasune do nabijeciho
zdroje. '

P nabijeni sledujeme v zorném poli raikroskopu piistroje viakno clek-
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KRAJSKY SVAZ VYROBNICH DRUZSTEV V PRAZE

Dosimetr kapesni

(& e & s G

(g pon

Pro pfesnou kontrolu divek rozptyleného zafeni na rtg. a isotopovych
pracovi$tich. Vhodny piistroj pro zvySeni hygieny a bezpe€nosti price.

MECGHANIKA
lidové virobni drugstvo mechaniki

Praha 3, Opletalova &
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DOSIMETR SAMOODECITACGI KAPESNI TYP D

Dosimetry pro kontrolu ozifeni pracovniki jsou pristroje, které jsou
konstruovany na principu ionisa¢ni komory a indikitoru niboje této
komory. Indikitorem ndboje jest repulsni vldknovy clektrometr s mikro-
skopem a stupnici, oznagenou pfimo v jednotkach meéiené davky. Nemi
vlastni nabijeci zdroj a lze jej pohodIné nabijeti z nabijeciho pfistroje
typu BND (bateriového), ncbo SND (sitového).

Zpusob pouziti dosimetru:

Pristroje lze pouZit k meéfeni zifeni rozptyleného gama a x. Cejchovani
ptistrojit jest proviadéno zafenim gama z filtrovanc¢ho preparatu radia
v rovnovaze s jeho rozpadovymi produkty, davikami odpovidajicimi roz-
sahu piistroje za teploty +4-207C.

Mechanickd odolnost dosimetru:

Pristroj jest utésnén proti vnikdni vodnich par. Bez poSkozeni snese pad
s vySe 1 m na plsténou podlozku. Vn&js{ plaSt, pfistroje jest eloxovan
-a chranén proti korosi. Pri opatrném zachdzeni jest dosimetr prakticky
nezniéitelny. Co

Nabijeni dosimetru: .

Pred exposici jest nutno elektrodé dosimetru udcliti ndboj ze zdroje stej-
nosmérného proudu., Providi se tim zptisobem, Ze sc oddroubuje nejprve
uzavér na spodni strané& dosimetru a potom Se zasune do nabijeciho
zdroje. . : g

Pii nabijeni sledujeme v zorném poli mikroskopu piistroje vldkno clek-
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' o —_—
by 18
L S

trometru, které jest spojeno s nabijenou elekirodou a vlivem ndboje se
odchyluje od svého nosice. Udélime mu takovy ndaboj, odpovidajfci vy-
chylce vlakna na stupnici mikroskopu, oznaéené nulou.

Volny spid pfistroje a jeho piiginy:

Volny spad nema byti vétdi nez 2 % celého mérného rozsahu za 24 hodiny.
Tento je zpusoben jednak vlivem kosmického zafeni, jednak radioakti-
vitou surovin, ze kterych jest pristroj zhotoven, dile pak svody a indu-
kovanymi ndboji isolatoru.

Je-li spad vyssi jak 2 %, muZe to byt z ndékolika pri¢in:

1. Mechanickym porusenim (prasknutim) isolitoru.

. Orosenim isokitoru, porudenim tésnéni piistroje. .

. Zménou odporu isolatoru, vlivem ozdfeni pfistroje velkymi ndarazo-

vymi davkami iovnisujiciho zareni.

Vady uvedené pod bedem 1—2 muzZe odstraniti pouze vyrobee. Pii poruse
uvedené pod bodem 3, staéi pfistroj ohitili po dobu asi 6 hodin na teplotu
45—50'C a isolatory se regeneruji. Nékdy staéi ponechati pristroje bez
niboje po dobu asi 200 hodin bez ohfevu a za tuto dobu se rovnéz iso-
lator regeneruje. .

Pristroj jest epatien kapesni prichytkou (klipsem).

Typ Rozsah _ Velikost v mm ©, Vaha

200 mr g 14X105 3B g
500 mr 14X 98 30 g
1000 mr g 14X 98 30 g
25 r 2 14X 105 35 g
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SVAZ VIROBNICH R &

Jest konstruovdn na principu malé ionisa¢ni komory s velmi dobie
isolovanou elektrodou. Jeho nabijeni i vyhodnoceni ubytku naboje lze
provésti na jakémkoliv méfi¢i ndboje o patiiéné citlivosti. S timio
dosimetrem 1Ze mériti ddvky rozptyleného zaifeni x i gama. Jsou velm
vhodné ke kontrole -ozafeni pracovniki na rtg. a isotopovych praco-
vistich. Jsou cecjchovany s indikdtorem naboje elektronkovym (Ra-
X-metrem). V této modifikaci 1ze témito dosimetry métiti davky zcela
malé, protoZe cely mérny rozsah méfidla Ra-X-metrt je kalibrovan
pro ddvky 0—200 mr. Tento rozsah, resp. citlivost mizZe byt na zvlastni
ptanf prizpGsoben i jinym pozadavkim. Rozsah 200 mr byl volen
s ohledem na tydenn{ toleranéni davku rorptyleného zaieni.
Dosimetry maji kvalitni isolitory, takZe jejich spontanni proudy jsou
mendf nez 2 %/24 hod.

MECOsFEANTERAN

vyrobni lidové drufstvo mechanikyi
Praha 3, Opletalova 8
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KRAJSKY SVAZ VYROBNICH DRUZSTEV V PRAZE

-

Pf’stmje pro nabz’jem’
kapesnich dosimetrii
samoodeclitacich

MECHANIKA
lidové vyrobni druistvo mechaniki
Praha 3, Opletalova 8

M{ - 7015
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Piistroje pro nabfjeni kapesnich dosimelrt samoodetitacich jsou vyribény ve
dvou provedenich:

Typ SND (viz obr.) jest maly, pienosny sifovy usmériiovaé. Napéti niaboje jest
regulovatelné od nuly — 250 V. ProloZe elcktrometr dosimetru reprodukuje
kazdou secbemensi stiiidavou slozku, bylo nutno zdroj dobfe filtrovat RC fil-
trem a pro vyloudenf vlivu nihlych zmén sffového napéli stabilisovat vystup
pomoci clektronkového stabilisatoru.

Pristroj ma voli¢ na riznd sifova napétf. Pii nabfjeni dosimetru jest nutno
nejprve zapojiti pristroj na sit a otodenim potenciometru ve sméru hodinovych
ruc¢iéek zapneme sifovy vypinag, pfi éem? se rozsviti Zirovka, Asi po 20 vtcii-
nich zasuneme dosimetr, ktery chceme nabfjeti do otvoru az k dorazu a ota-
¢ime potenciometrem, pii éemZ soudasné sledujeme na stupnici dosimetru
pohyb vlikna.

R 4 P
R

Plny nél;oj .dosimetru odpovida vychylee oznaéené na stupnici dosimetru nulou.
Tcnto_nabOJ. ma potencidl asi 150 V. Pt odpojenf dosimetru dojde ke zmeéne
kapacily, coz se projevi zménou napétf ndboje a nepatrnym poklesem viakna,
rovnajicim se piiblizné dilku stupnice. S timto poklesem jest nutno pocitaty
a udéliti dosimetru ndboj vétsf o hodnotu, klera odpovidd tomuto tbytku. Pii
manipulaci nutno vzdy sledovati vldkno dosimetru, aby nedostalo pi-ffjs veliky
naboj a zustalo v zorném poli mikroskopu. )

Cely pristroj jest celkem jednoduchy-a mozZnost poruchy ne atrnd. Jest osazen
elektronkami 6 Z 31, 6 F 31 a 150 A 2, poruchy ncpatrnd. Jest osaze
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Typ BND

jost ;)Pi§l}'oj ur(‘..cn)" rovnéZ k nabfjenf tuikovych dosimetrit nezivisly na elek-
trické siti. Zdrojem napdtf jest sada tif miniaturnich baterii, umisténych uvnits
pi'nsu'cu.c. Potenciometrem, ktery jest ptipojen jako delié napétli, maZzeme po-
dobné ;ako.u'pﬂstrojc‘ SND regulovati velikost ndboje. Nabijeni dosimetru se
provadi stejnym zplisobem jako u typu SND. Odbér proudu z baterii jest ne-
patrny. K osvétleni je pouZitlo dvou mono&lanku typu Bateria 140, Zdrojem
niaboje jsou i baterie typu Bateria 922067.
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KRAJSKY SVAZ VYROBNICH
DRUZSTEV V PRAZE

lonisacni
komora

alfa

1
Ix
|
|
!
Typ ARnR pro méfeni radioaktivnich plynu. I
Komora jest dvoulitrovi, vzduchotésnd, opatfend dvéma T
vyustkami pro cirkulaéni potrubi. '
Rozméry komory: & 100 mm, vyska 270 mm.

MECHANIKA

lidové vyrobni drustvo mechanikdid
Praha 3, Opletalova 8

M - 7011
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KRAJSKY SVAZ VYROBNICH DRUZSTEV V PRAZE

Tonisaéni komora beta

97litrovd komora pro méfeni paprski beta, opatiend tydovou clekirodou a
dvéma vsuvniky, z nichz jeden slouzi ke kladeni potiebnych filtrd, druhy pak
ke kladeni méfeného prepariatu. Komoru nutno pfipojiti k indikitoru niboje
pomoci dobrého koaxialniho kabelu, nebo spojovaci tyée, vyplnéné parafinem,
ceresinem a pod.

Rozméry komory: 300X300X300 mm.

MECHANIKA
lidové vyrobni drustvo mechaniki
Praha 3, Opletalova 8
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KRAJSKY SVAZ VYROBNICH DRUZSTEY V PRA/.I-

Tonisacni komora gamma

Jost uréena k méieni zafeni gamma. Velmi v'hto'dmlidl;mlinfg;}i?tirz?ﬁ\;ﬁ?ax\;lécl:kré?c(‘};
H ATCU tatu a <. < A
ou ke kontrole gamma-zafri¢a (RA p‘repmd td.). ) o
tscl)(()lir.ck zafeni ma komora stény z materidlu 3 mm silného. Obsah komory 750 ml.
Rozméry komory: @ 90 mm, vydka 135 mnm.

NP CHEYNTRA
lidové vyrobni drutstvo mechaniki

Praha 3, Oplectalova 8
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KRAJSKY SVAZ VYROBNICH DRUZSTEV V PRAZE

erexrromere -\ NTVEL”

MECHANIKA
LIDOVE VYROBNI DRUZSTVO MECHANIKD
PRAHA 3 OPLETALOVA 8
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»

UNIVERSALNI ELEKTROMETR ., ,UNIVEL"

Poutti pristroje:
Umivel jc universdlni pristroj, uréeny k méieni clektrickych  naboju, napct sdrogs
. .. s . . LR P Y v {
s velkym vnitinim odporem nebo velmi slabych clektrickjch proudo. Je proto vhodn

pro tato pougiti:

1. Primyslova a laboratorni méfeni pomoci umélych i ptirodnich radimsotopu, na pr
méteni a kontrola tlousték materidld a poviakd na zdkladé absorpce nebo odran
ionisujictho zateni, méteni Koncentrace roztokt a smési, visky hladin acbo porrd

sypkych litek v neprithlednych nadobich. 0
. Radiologickad mc‘:?c;ﬁ v oboru geologic, lékatstvi, vodohospodatstvi atd

Radiometrické mérky tlaku, rychlosti proudéni plynu.
. Radiometricka chromatografic a absorpéni analysy plyni.
. Méteai pH a jind méfeni napéd bez zatiZeni zdroje.

. Meieni clekwickych poli, gradientd, povrchovich natop a jinvch Jdektrstar
velicin ve spojeni s odstrafiovanim statické clektiiny, vzmikajict pri zpracovar.
lacnich materidld. Vyzkum awmosférické clektiiny.

7. Fotometrickd méieni s fotonkami ncbo fotondsobice.
Tato je pouze nékolik piiklada poutiti piistroje ,Univel™. Jeho sdestrannost jo s
konstrukci, kterd zahrnuje dlouholeté zkudenosti ziskané pii méteni a stavbou prie
zvlaité v oboru radiologic a prumyslového vyuditi radiosotopu.

Popis piistroje:

Piistroj ,.Univel” sestava ze zikladni ¢asti, obsahupar zeslovaé s meéndlem, kompen

nasadit detcktor, vhodny pro Zidany druh méieni. Tak na pi.: pro bezdotnnkove mdiren

sator a napajeci dil. Druhou Zast tiofi sondu s predzesitovaéem, na keerou e nlnzn-’

tlobiitek pouziji se ionisacni komory, pii méfeni elektrostatickveh velidin vhadne nastavns
clektrody a podobné.

S piistcojem lze métit metodou piimého Cteni, kdy stupmice méndla g cepchovana
v jednotkich vysettovani veli¢iny, ncbo nulovou metodou, kdy vstupni napet: je vs-
vizeno vestavénym kompensitorem. Piistro] sam pracuje jako indikator nuly  Citlivost
peistroje je plynule nastavitelnd od 5 du 1000mV na pinou vychylku metidla. Kompensitor
je upraven tak, ze jeho napéd lze rovned plynule meénst v rozmezi 0-10 V, nastavene
napéti je mozno odedist na métidle kompensitoru. Takto se da ocejchovatt kompensator
v jednotkich métené velitiny. Tim sc stavit pfistroy snadno piizpusobitelaym pro temer
vicchny primyslové dlely, kde se médi bud piimo + jednotkach vysetfované seliciny,
nebo se sleduji odchylky od jeji normdlni hodaon Votomto druhém pripade vsvan

Declassified in Part - Sanitized C oved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/03/28 : CIA-RDP81-01043R001900030002-2

R R R LK
N Pt S
S SO

se normalni hodnota pomoci kompensitoru a mefidlo zestlovate mize byt cejchovano

. o,
v % tolerance, na pt. t 3%

Ptistro) ,Univel” tedy dovoluje pouzit piimou i nulovou metodu pri absolutnim 1 re-
lativnim cejchovani stupnice méticich piistroji.

. Technické vlastnosti:

Univel je konstruovan jako dynamicky clcktromete s vibraénim membrinovym  kon-
densditorem.

Napétovi aylivost:
25, 100, 250, 1060 mV ve stupnich s plynulou regulaci mezi témito stupni.
Vstupni odpor isolaéni vétsi jak 101" ohmi neb Q
Vstupni mérny odpor piipinatelny 10!t ohmi a 10® ohmd,
Proudovi citlivost podle pouzitétho odporu a napéfové citlivosti 5.10"* A - 10 A na
plnou vychylku méfidla, -t

Casovou konstantu s odporem 1o¥ cca 0,2 vt

&
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KRAISK . SV A7 VYROBNLOE

Ra-X-metr

Ptistroj k vyhodnocen{ nédboje dosimetru typu DI a ionisa¢nfch komor.
Vyrdbf se jednak v ptipojenf na sit sttidavého proudu, typ 8, jednak
s vlastnim zdrojem suchych baterif (typ 7).

Tento novy ptistroj ma velmi stabiln{ vstupni obvod s elektrometrickou
elektronkou, takie reprodukovatelnost méfen{ jest lepdf nez * 2 %.
Jest cejchovén s dosimetry k méfeni toleranénich davek typu DI pro
rozsah 200 mr. Voltova citlivost jest asi 50 V pro celou vychylku
métidla ptistroje.

Ra-X-metr typ 7 jest zvld$t vhodny nejen pro méfen{ néboje malych
kapesnich dosimetri, ale i ndboje komor ionisaénich, slouZfcich ke
zjidtovdn{ radioaktivity preparidtu, vod, plynu atd. pffmo v terénu.
Cely ptistroj i s norméalnim ptislulenstvim jest ulozen ve vkusné
pohotovostnf bra3né.

MTOTTAYNTR A
} vwirobni lidové druistvo mechaniki
Praka 3, Opletalova 8

1

Ml --7010 STAT
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Tonisalni komora alfa

Typ AR

Dvoulitrova komora s talffovou elektrodou pro méreni zari¢u alfa. Jest piizpu-
sobena k ptipojeni na jakykoliv elektrometr.,
Rozméry komory: © 180 mm, vyska 110 mm, 9 talifové elektrody 150 mm.

MO H VN K

lidové vjirobni drugstvo mechanika

Praha 3, Opletalova &

STAT

MI - 7008
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KRRAVISK® SV VYROBNICH ' PAaSl

Tonisacni komora alfa

- — -

Typ AP. Dvoulitrova komora sc dvéma talifovymi pohyblivy-
mi elektrodami pro méteni zatidd alfa. Lze jf métiti 1 velmi
mali kvanta zdten{ radiocaktivnich prvka.

Rozméry komory: 2 180 mm, vyika 110 mm — & talifovych
elektrod 150 mm, celkovd vyika komory i se stativem 330 mm.

MTCOCHANTR AN

lidové vyrobni drufstvo mecha
Praha 3, Opletalova 8
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KRAJSKY SV v/ VYROENMIOUE I TPV vV PRAZIE

Ionisaéni komora gamma

Jest uréena k méfeni zafen{ gamma. Velmi vhodné pro méfeni srovnavaci me-
todou ke kontrole gamma-zari¢a (RA preparitd atd.). K odfiltrovan{ meékkych
slozek zafeni ma komora stény z materidlu 3 mm silného. Obsah komory 750 ml
Rozméry komory: @ 80 mm, vy3ka 135 mm.

M CHANNTRAD
lidové vyrobni druistvo mechaniku
Praha 3, Opletalova 8

Mi-0STAT
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